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Om dagens forelesning

| denne forelesningen skal vi se mer pa
« Seriekobling og parallellkobling av kondensatorer
* Analyse i tidsplanet av RC-kretser
» Naturlig respons til en RC-krets
« Tidsrespons nar spenningskilden er en pulsformet ac-spenning
* Analyse i frekvensplanet

« Hvordan oppfarer RC-kretsen seg nar frekvensen til spenningskilden
endrer seg?

* Bruk av RC-kretser — et par eksempler
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Kapasitans for seriekoblede kondensatorer
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Hver kondensator lagrer samme ladning fordi strammen mellom hvert element er den samme:

Qrot = Qc1 = Qc2 = = UQcn
KVL glr at VS = VCl + VCZ + -+ Vcn
Dette qgir
Q Q Q Q 1 1 1 1 1
=—+—++—= =—+—+ -+ Cprp =
Crot C1 G Cn  Crot C1 G G, 1, 1.1
¢ G Cn

Utrykket har samme form som resistorer i parallell
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Kapasitans for parallellkoblede kondensatorer
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* Den totale ladningen er lik summen av ladningene over hver kondensator:

Qrot = Qc1 + Qc2 + -+ Ucn

° Siden Q=CV, b|||’ CTOtVS = C1VS + CZVS + .-+ CnVS = CTOt = Cl + CZ + .-+ Cn

« Uttrykket har samme form som resistorer i serie
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Respons

* Respons betyr hvordan en krets oppfarer seg for en gitt type input eller kilde

« Det er vanligst & se pa forholdet mellom stram og/eller spenning pa inngang og utgang enten som funksjon
av tid eller frekvens

* Vi har undersgkt sammenhengen mellom strgm og spenning som funksjon av tid i en RC-krets nar den er
koblet til en sinusformet spenningskilde

«  Oppfarselen til en RC-krets nar kilden genererer en firkantpuls kalles pulsresponsen

» Et spesialtilfelle av pulsrespons kalles naturlig respons, hvor man beskriver kretsens oppfarsel nar kilden
er fiernet (kortsluttet)

 Frekvensrespons beskriver hvordan strgm, spenning og impedans endrer seg nar frekvensen til kilden

varierer (og ikke som funksjon av tid)
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Naturlig respons

« Naturlig respons er oppfarselen nar kretsen ikke lenger er utsatt for ytre pavirkning fra stram- eller

spenningskilder

« Viantar at det har veert en pavirkning som gjar at det f.eks. fortsatt gar en strgm eller at en

kondensator er oppladet.

 Ved et tidspunkt t = 0 fjernes stream- og spenningskilder og videre oppfarsel bestemmes bare av

kretsens ,naturlige” egenskaper

« Den naturlige responsen er ogsa grunnleggende for a beskrive oppfarselen hvis spenningskilden ikke

lenger endrer verdi
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Naturlig respons for RC-krets (1)

Antar at kondensatoren er helt oppladet ved tidspunkt t=0 med spenningen v_=V,

Kondensatoren er helt
oppladet og deretter

og spenningskilden blir kortsluttet ved t=0 kortsluttes Vs
Kondensatoren vil utlades gjennom R og vi skal finne en formel for hvordan v, enﬁ
seg over tid som funksjon av V,; Rog C R

Bruker Kirchhoffs stremlov (KCL) mot node a:

. Den ma altsa ha veert tilkoblet en spenningskilde for a veere helt oppladet far tidspunktet t=0

. . dv 1% dv 1% dv %
i,+i,=0=>C—=+2=0=>(C—"S+==0—"S+-<=0
dt R dt R dt  RC

t
Lasningen pa denne differensialligningen er v, = Vye rc (vi skal ikke vise dette)
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Naturlig respons for RC-krets (2)

Vi kaller T = RC for en tidskonstant og bruker t videre i formelen
Tidskonstanten er en skalering som gjar at alle RC-kretser far samme form pa Ve | ——C R ~ Vi

utladningskurven, uavhengig av verdien til R og C }

t t
Spenningen v, over kondensatoren etter tiden f er dermed v, = Ve rc = Ve = Vo

Etter tiden t=717 har kondensatoren ladet seg ut til 37% av opprinnelig spenning =
Etter t=5t har kondensatorspenningen falt til 0.67% av opprinnelig spenning %
. Kondensatoren betraktes som utladet ved =5t ﬁ 0.5Vs
s o
Hvor lang tid det tar er dermed avhengig av R og C A Capacitor Discharging
T Voltage
. Hvis R gker: lenger tid pa a lade ut fordi feerre elektroner kan bevege seg per sekund | 9
[ Capacitor Fully
. Hvis C gker: lenger tid pa a lade ut fordi det er stgrre mengde elektroner som ma | Discharged
bevege seg. | ve +
| . ; : .
. Nar C er starre, blir ogsa maksimal V, starre (flere ladninger gir kraftigere 0 1T 27 T 4T 5T 6T
0.77T : :
elektromagnetisk felt) i Time Constant. () Time, 1
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Pulsrespons for RC-krets (1)

* Formelen for den naturlige responsen kan «utvides» for a finne pulsresponsen til en RC-krets
* Ved pulsrespons er spenningskilden en dc-kilde som varierer mellom to faste verdier
» Ideelt sett gar spenningen fra ett niva til det neste i lapet av null tid
« | praksis er det umulig at en spenning endrer verdi pa null tid, men antagelsen forenkler analysen
« Vi skal farst se pa tilfellet hvor spenningen gar fra O til V- volt og kondensatoren lades opp

gjennom en resistor
Vv

V=0; t,<0 - Tmea, T
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Pulsrespons for RC-krets (2)

* Pulsrespons kan lages ved en ideel bryter som kobler en dc-kilde
med spenning V¢ til kretsen ved tidspunkt t=0.
» Vi forutsetter at kondensatoren er helt utladet far vi kobler til
kilden, dvs v_= 0v nar t<0 ,
«  Oppladningskurven er gitt av formelen v, = Vg(1 — e 1)
. Etter tiden t=71 har kondensatoren ladet seg opp til ca. 63% av
maksimal spenning
. Etter =57 har kondensatorspenningen gkt til ca. 99.33% av maksimal
spenning

. Kondensatoren betraktes som helt oppladet etter =5t
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Pulsrespons for RC-krets (3)

« Vi kan sammenligne oppfarselen ved hhv utladning og opplading av kondensatorspenningen nar
spenningskilden gir pulsformet spenning

t
*Kondensatorspenningen faller eksponentielt pa samme mate som ved naturlig respons etter formelen v, = Ve =

nar spenningskilden gar fra hgy til lav spenning t

*Kondensatorspenningen gker eksponentielt etter formelen v, = V(1 — e"7) nar spenningskilden gar fra lav til
hay spenning

* 7 =1 betyrat
* En fullt utladet kondensator har nadd ca 63% av den maksimale spenningen V.
 En fullt oppladet kondensator har falt til ca 37% av den opprinnelige spenningen V;

V. (initial voltage) \I()()(.i :

AN 4% - H
! —~p o, By

T 2r 37 ir 57

Vi (final voltage) — :
. = 98% . {99%

I

I
|
I

I

|

|

0 I7 27 37 4r 0
UNIVERSITETET (@) Charging curve with percentages of the final voltage (b) Discharging curve with percentages of the initial voltage
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Pulsrespons for RC-krets (4)

» | de to tilfellene vi har sett pa sa langt har kondensatoren enten veaert helt utladet eller helt oppladet for vi
startet ny oppladning eller utladning
« Formlene kan utvides til a dekke tilfellene hvor kondensatoren ikke blir helt oppladet eller utladet mellom
hver gang og hvor pulssignalet veksler mellom hgy og lav hele tiden (og ikke bare en gang)
*Formlene lar seg lett generalisere til ogsa a gjelde stremmen gjennom kretsen

t
v Squ;lar:el_‘:;:nfaue v=Vp+V;=Vp)e 7
p _ _t Generelt
i=Ir+(;—Ip)e

0 AT 10T 15T Time. [t'}' v = Vo (1 — e—f) Oppladning fra Ov til V¢ og V, = V,=0v

v, =Vie® Utladning fra V,til 0 og V=0v
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Oppsummering puls- og naturlig respons

Hva er viktig a kunne/huske:

*Oppladning og utladning skjer ikke momentant

*Opp- og utladningskurvene er eksponentielle

*Naturlig respons er oppfgrselen ETTER at spenningskilden er kortsluttet (altsa ingen pavirkning fra eksterne kilder)

*Pulsrespons er oppfarselen nar
» Spenningskilden gar fra maksimal spenning til O (tilsvarer naturlig respons)

» Spenningskilden gar fra 0 til maksimal spenning

» Tidskonstanten t=RC sier hvor rask} utladningen eller oppladningen skjer
» Ligningen for utladning er v, = Ve © .

« Ligningen for oppladning er v = Vi (1 — e 7)

» Etter t = 5t er kondensatoren i praksis helt oppladet eller helt utladet

* Vima regne ut RC for a finne opp/utladningstiden for en konkret RC-krets

UNIVERSITETET

1 0SLO IN1080 Forelesning 4 Side 13



Fouriers teorem

« Et periodisk signal kan skrives som en sum av sinus- og
cosinussignaler vha Fourier-transform

» Vi skal ikke bevise dette, men kun se pa et eksempel og bruke

resultatet

» Fourier-serien beskriver hvordan et periodisk signal f(f) kan
skrives som en funksjon g(t) som er en (uendelig) sum av
sinus- og cosinusledd

» Fourier-transform er prosessen med a finne Fourier-serien

» Vi antar derfor at ethvert periodisk inputsignal kan skrives
pa denne formen:

» Det kan ogsa vises at vi strengt tatt kun trenger bare sinus eller bare
cosinus
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Fouriers teorem: eksempel 1

* @nsker a finne hvilke sinuskomponenter som trengs for a beskrive f(t) med tes
en Fourierserie g(t)

» For a vise prosessen skal vi gradvis preve med flere og flere ledd i g(t) og
deretter se om g(t) er en god tilnaerming til f(t)

« Skal kun illustrere tilpasningen, ikke regne oss frem til den

Amplitude

« Starter med g(t) med ett enkelt ledd

a, = 0.3, T=2n og 6=1/2x; 6 kalles grunnfrekvensen

1. iterasjon

| 7 g(t)=a;sinus(©)

Amplitude
=] =]
= o N

Amplitude

a,sinus(©)
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Fouriers teorem: eksempel 1 (forts.)

2. iterasjon

a;sinus(30)

3. iterasjon

mplitude

\

0.8

06
0.4

02r i
0 —2 i

. 0.4
assinus(50) o)
0.8
7 1 2 3 4 5 B
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| / f(t)

| g(t)=a;sinus(©) +
a;sinus(30)

/ f(t)

g(t)= a,sinus(©)

+
a;sinus(30) +
assinus(50)
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Fouriers teorem: eksempel 1 (forts.)

1

4. jterasjon | / fi(t)
a,sinus(70) /E: T g(t)= a,sinus(©) +
.l ' a;sinus(30) +
i N assinus(50) +
0 1 2 3 4 5 B 7 u] 1 2 3 4 5 B 7 a7S|nUS(7e)

For at g(t) = f(t) trengte vi fire sinusledd med fire ulike frekvenser som er et helt antall ganger
grunnfrekvensen 0 (36, 568 osv.)

Hvor mange ledd vi trenger avhenger bla av hvor ngyaktig vi trenger a veere

Legg merke til at vi ikke har vist hvordan man gar frem for a finne g(t) generelt.
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Fouriers teorem: eksempel 2

« Tilngerming til firkantbglge som sum av fire grunnfrekvenser

4dsing
n

v

|| FAN FANEV.AN
4sin36 ; ’J'VIIIl
3n

4sin58 4 Ry >
5n ' '

4sin76 . Loy )
in '

Vi kan derfor beskrive digitale signaler som en Fourier-serie sa ngyaktig vi gnsker ved a
ta med sa mange ledd som mulig

v

v
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Bruk av RC-kretser: Filtre (1)

= Et filter er en innretning som slipper giennom «ting» med bestemte egenskaper og blokker andre

= Vi kjenner filtre fra dagliglivet, f.eks. en tesil, som slipper giennom vann (veldig sma molekyler), men
blokkerer teblader (store objekter sammenlignet med vannmolekyler)

= Utesteder med aldersgrense har ogsa en type filter:
= Yngre 20 ar: Ingen adgang
= 20 ar eller eldre: Adgang
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Filtre (2)

» Vi skal se naeermere pa filtre som stopper visse frekvenser i signaler samtidig som andre
frekvenser slippes gjiennom

» Filtre har ulike egenskaper; en av de viktigste er hvilke frekvenser som stoppes og hvilke som
slipper gjennom :

» Hgypassfiltre stopper lave frekvenser og slipper giennom haye
» Lavpasstfiltre slipper giennom lave frekvenser og stopper haye

» Bandpassfiltre slipper igiennom frekvenser i et bestemt omrade og stopper frekvenser utenfor dette
omradet

» Bandstoppfiltre stopper frekvenser innenfor et bestemt omrade og slipper giennom frekvenser utenfor
dette omradet
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|deelle versus fysiske filtre

Fysiske filtre

|deelle filtre
S ideal
5
o
- g
|
5
log Frequency
m
T
5
o
]
log Frequency
m
=
£
c‘g LY
log Frequency =
m
=
5
o
O
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Knekkfrekvens

» Knekkfrekvensen («cutoff») er frekvensen hvor filteret begynner a slippe igjennom (eller stoppe) signaler
» ldeelle filtre slipper gjennom signaler i passomradet uten dempning, og stopper fullstendig signaler utenfor
» | praksis dempes signaler i passomradet, og stoppes ikke helt i stoppomradet

« Bandbredden er frekvensomradet som slipper igiennom filteret

| —
/ Knekkfrekvens
f. fe
|deel filterrespons Praktisk (fysisk) filterrespons
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Ulike filtre og filterkarakteristikker

» Filtre kan designes pa mange ulike mater
» Filteret har ofte navn etter «oppfinneren»
= Filterets orden angir hvor raskt filteret demper

= Jo brattere kurve desto bedre, men oppfarselen i passomradet blir da i regelen ikke perfekt (ikke flat

kurve)
10 Gain dB 90° Corner
Tst-order
Maximally flat 2nd-order
0
Jrd-order
etc.
-10
-20
|deal
301 “Brick wall’
Response
-40
50
60
01 03 1 3 10 3 FH2)
UNIVERSITETET MNormalised Frequency
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r——— GAIN N dD —

i B g 8 BESSEL
\/ BUTTERWORTH
CHEBYSHEV
ELLIPTIC

FREQUENCY IN Hz ————»
Frequency Response Curve
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RC-krets som lavpassfilter

« En RC krets kan benyttes som et lavpassfilter eller et hgypassfilter

« Lavpassfilteret slipper giennom lave frekvenser og demper mer og mer jo hgyere frekvens
» Vi skal ikke «regne» pa lavpassfiltre i IN1080, men det er forventet at dere forstar virkematen

lllll

Vin = 10 * sin(t) Va C=

O 1.57 —
0.79 —

,,,,,,,

—
—_ N W A W ON N oo
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RC-krets som hgypassfilter

* Ved a bytte om plasseringen av resistoren og kondensatoren far vi et hgypassfilter

« Haypassfilteret slipper giennom hgye frekvenser og demper mer desto lavere frekvens
» Vi skal heller ikke «regne» pa hgypassfiltre i IN1080, men det er ogsa her forventet at dere forstar virkematen

Vipn = 10 *sinfe) Y
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RC «lead/lag» kretser: «lag» krets

Vi har tidligere sett at spenningene over
kretselementene i en RC-krets blir forskjgvet i
forhold til hverandre

En RC-krets kan derfor ogsa brukes som en

faseskift- eller fasedreiningskrets AMA—o
R

| en RC «lag»-krets er utspenningen V,_ “ @ L

forskjavet ¢ grader i forhold til V,,

out

* Legg merke til at dette er akkurat samme kretsen

som et lavpassfilter =

(a) A basic RC lag circuit

V., erlik V, V, lik V, og ¢=90°-0

Kretsen kan ogsa ses pa som en spenningsdeler

hvor
Xc

X _
¢ = 90° — tan~1 (=) Vour = [ ———=
K IR? + X2

Vin
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9=90°- 6

(phase lag)

\ { \. )
(b) Phasor voltage diagram

showing the phase lag
between V;,and V,,

\

I\

H_J
¢ (phase lag)

(c¢) Input and output voltage waveforms
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RC «lead/lag» kretser: «lead» krets

* Ved a bytte om plasseringen til R og C far vi
en «lead»-krets

* | en RC «lead»-krets er utspenningen V,
forskjavet 90-¢ grader i forhold til V,

n
« Legg merke til at dette er akkurat samme

kretsen som et hgypasspassfilter

~ ——

« Kretsen kan ogsa i dette tilfellet ses pa som

- V erlikV, V,lik V,og na er 8 =90°-¢ ) %
i

en spenningsdeler hvor

(a) A basic RC lead circuit

b = tan™ (75)
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¢ (phase lead)

(b) Phasor voltage diagram showing

7

the phase lead between V;, and V

11111

2%

I
I
|
Y I
@ (phase lead)

(c) Input and output voltage waveforms
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Natt til neste gang

» Hva gjer denne kretsen? (dvs: hva er sammenhengen mellom V., og V, nar bryterne apnes
og lukkes?) Anta at kondensatorene er ideelle.

s o

Vin | =7 C1 ||

v

@ O
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