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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble oppret-
tet i 2003, og det ble laget landsverneplaner for de ulike sektorene, 
bl.a. for kunnskapssektoren. Landsverneplanen innebærer vern av 
objekter i verneklasse 1 (fredning) og verneklasse 2 (bevaringsver-
dig). Ifølge bestemmelser gitt i kgl. res. “Overordna føresegner om 
forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 01.09.2006, 
skal det lages forvaltningsplaner for alle bygninger, både de som 
er satt i verneklasse 1 og i verneklasse 2. 

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Universitetet på Blindern har 14 fredete bygninger og 10 bygnin-
ger i verneklasse 2 (bevaring). På Nedre Blindern er det 3 fredete 
bygninger og fem bygninger i verneklasse 2. Det er laget én for-
valtningsplan for hver bygning. 

Formålet med planene er at forvaltningen skal sikre de kulturhis-
toriske verdiene som knytter seg til eiendommen og den enkelte 
bygningen. Planene skal være langsiktige og premissgivende for 
forvaltningen, med sikte på å ivareta kulturminneverdiene og vi-
dere bruk.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og doku-
mentasjon for bygningen. Planen skal være et nyttig verktøy i den 
daglige driften, der man kan finne svar på hvordan vedlikehold 

skal utføres. Planen skal være et hjelpemiddel i den langsiktige 
planleggingen og gi retningslinjer for nødvendig kontakt med rett 
kulturminnemyndighet.

Forvaltningsplanen henviser til prosedyrer og rutiner for vedlike-
hold av den enkelte vernete bygning og beskriver verneverdier og 
forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilitering og end-
ring.

Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men 
målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saks-
behandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter plan- og byg-
ningsloven, men den gir føringer for hvilke kulturhistoriske ver-
dier som bør sikres i den videre forvaltningen. 

Forvaltningsplanen  
er en oppfølging av:

•	 Landsverneplan for Kunn-
skapsdepartementet av 
21.6.2011

•	 Bestemmelser gitt i kgl.res. 
“Overordna føresegner om 
forvaltning av statlege kultur-
historiske eigedomar” av 
01.09.2006

Kulturminner er ressurser som skal brukes. Vern betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig utvikling 
og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på Universitetet i Oslo må kunne utvikles slik at de 
tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Prosessen for å imøtekomme disse kravene 
vil skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. Målet er å finne gode løsninger der både hensy-
net til brukerne på universitetet og bygningenes kulturminneverdier blir ivaretatt. Forvaltningsplanen er et viktig 
verktøy i denne prosessen.
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo, Blindern

Bygningens navn BL19 Geologibygningen

GAB-nummer 080127812

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Undervisning/forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet

Byggeår 1955–1957

Byggherre Statens bygge- og eiendomsdirektorat

Arkitekt Finn Bryn

Vernestatus Verneklasse 2

Verneomfang Interiør i vestibyle

Reguleringsstatus Regulert: Byggeområde for offentlige bygninger, 
vedtatt den 19. juni 1996.

Fredningskartet for Universitetet på Blindern. BL19 Geologibygningen i verneklasse 2 er fremhevet 

med oransje.
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Vern

2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR VERN
BL19 Geologibygningen er vernet i verneklasse 2 i medhold av 
Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet fra 21.06.2011 og 
kgl. res. av 01.09.2006, “Overordna føresegner om forvaltning av 
statlege kulturhistoriske eigedomar”.

2.2  |  OMFANGET AV VERNET

Sitert fra Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet: 
 
«Vernet omfatter interiøret i vestibylen (rom nr. 100) som 
vist i plantegning.»

2.3  |  FORMÅLET MED VERNET

Sitert fra Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet:

«Formålet med vernet av Geologibygningen er å ta vare på 
interiørelementer.»

Plantegningen viser vernet interiør med skravur. Plantegning fra 

UiO. Kartet viser BL19 markert med oransje.

2
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2.4  |  BEGRUNNELSE FOR VERNET

Sitert fra Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet: 

«Det originale steingulvet i vestibylen, tegnet av Finn Bryn, 
og trapperommet er godt bevart, med originale lysarmatu-
rer i 1. etasje, ombygget til dagens standard.»
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3.1  |  KULTURMINNEMYNDIGHET 
OG FORVALTNINGSANSVAR

Bygninger i verneklasse 2 bør vernes etter plan- og bygningslov-
en ved regulering til hensynssone med formål kulturminne eller 
kulturmiljø. Kulturminnemyndighetene oppfordrer til samarbeid 
mellom sektorene, kommunene, fylkeskommunens kulturminne-
enhet for å få satt i gang nødvendige planprosesser. 

For bygninger i verneklasse 2 har Universitetet i Oslo et selvsten-
dig ansvar for at verneverdiene ivaretas i samsvar med landsver-
neplanen og forvaltningsplanen. Så lenge anlegget ikke er under-
lagt formelt vern etter plan- og bygningsloven, gjelder kun lovens 
generelle bestemmelser om søknadsplikt og interne saksbehand-
lingsrutiner i den enkelte sektor. Kommunen er rett myndighet 
etter plan- og bygningsloven, med fylkeskommunen, eventuelt 
Sametinget, som rådgivende kulturminnemyndighet.

Riksantikvaren skal ikke inn i saker der eiendommer i verneklasse 
2 er berørt. Riksantikvaren skal likevel ha enkeltsaker til behand-
ling i de tilfellene der det er aktuelt å søke om riving av bygninger 
i verneklasse 2. Se for øvrig pkt. 3.3 om saksbehandlingsregler. 
Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for for-
valtning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets byg-
ninger, tekniske anlegg og utearealer.

3.2  |  HVA ER VERNEKLASSE 2?
Bygninger og utomhusområder i verneklasse 2 er ikke foreslått 
fredet etter kulturminneloven, men er i kraft av landsvernepla-
nen og i henhold til kgl. res. underlagt et selvpålagt statlig vern. 
Bygningene i verneklasse 2 er allerede regulert eller anbefales re-
gulert til hensynssone etter plan- og bygningsloven med formål 
å sikre verneinteressene. Som oftest omfattes bygninger i denne 
verneklassen kun av eksteriørvern, men i noen tilfeller vil også in-
teriører være omfattet.

3.3  |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1	 Organisering og ansvar
Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved 
Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring 
med kulturminnemyndighetene. 

3.3.2	 Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Byantikvaren i Oslo). 
Eiendomsavdelingen har jevnlige samarbeidsmøter med Byantik-
varen for å få behandlet mindre ombyggingssaker, vedlikehold og 
endringer på en enkel og effektiv måte. 

3.3.3	 Krav til søknaden
Søknad om tillatelse til tiltak på en verneverdig bygning må være 
godt dokumentert for at antikvariske myndigheter skal kunne 
foreta en faglig vurdering av tiltaket. Omfanget av dokumenta-
sjonen som skal følge søknaden, vil variere fra sak til sak, men 
god dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling. Denne 
rutinen overfor Byantikvaren vil være en del av avklaringene og 

3 Generelt om vern og saksbehandling

Søknaden bør 
inneholde:

•	 Søkers navn, adresse, tele-
fonnummer og ev. kontakt-
person

•	 Kart med avmerking av             
kulturminnet, bygningens 
navn/adresse

•	 Beskrivelse av nåværende 
situasjon med fotografier

•	 Beskrivelse av tiltaket, ut-
forming, materialbruk etc.

•	 Relevante tegninger/skisser  
(få fram hva som fjernes og 
tilføyes)

•	 Relevante detaljtegninger
•	 Begrunnelse for tiltaket
•	 Eventuelle historiske teg-

ninger og bilder der dette er 
relevant (for eksempel ved 
tilbakeføring)

•	 Henvisning til eventuelle 
styringsdokumenter, ved-
tak, møter e.l. der tiltaket er 
omtalt
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dokumentasjonen i forbindelse ved arbeider som medfører almin-
nelige krav til byggemelding.

3.4  |  UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpede krav til energibruk, brann-
sikring og universell utforming.

Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert 
bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der opp-
fyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 
passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres 
gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings-
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, men også her kan det gjøres unntak 
for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å øke tilgjen-
geligheten og å finne tilpassete løsninger som er forenlige med kul-
turminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i 
kgl. res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske 
eigedomar».

3.5  |  PLANSAKER
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Det-
te innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av 
fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevarings-
verdige i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med be-
varingsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi 
uttalelse i plansaker. Ved behov henter disse inn Riksantikvarens 
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir en samlet uttal-
else.

3.6  |  SANKSJONER
Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbilled-
lig måte. Som eier av vernede bygninger har staten et særskilt an-
svar.

Brudd på plan- og bygningsloven kan møtes med pålegg om ret-
ting eller stans, samt tvangsmulkt eller forelegg, jf. §§ 32-1 til 32-8. 
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Vedlikehold og søknadsplikt4

4.1  |  GRUNNHOLDNINGER TIL VERN
Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige 
bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Et jevnt tilsyn og vedlikehold er den 
beste formen for vern og i lengden også den billigste. Ved å bevare 
bygningselementene beholder bygningen sin ekthet og opprinne-
lighet. En kopi, selv om den er aldri så nøye utført, vil aldri kunne 
erstatte de originale bygningsdetaljene fullt ut.

4.2  |  HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?
Generelt er vedlikehold definert som fornyelse av overflater med 
samme type materialbruk og farger som eksisterende, mens end-
ring eller større utskifting går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:

•	 Maling/overflatebehandling med samme type maling/ 	
olje og farge som eksisterende

•	 Små reparasjoner av murverket med samme type  
betong, tegl og mørtel 

•	 Små reparasjoner av taktekking med samme material-bruk 
som eksisterende

•	 Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende farge, 
størrelse og overflate.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på 

grunnprinsipper innen bygningsvernet:

De viktigste er:

•	 Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
•	 Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å 	

skifte ut. 
•	 Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det  

brukes materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk. 
•	 Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like 	

viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er 	
et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke 	
bare det visuelle uttrykket.

•	 Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn 	
å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygnings-
historiske «arkivet» er bygningen selv. 

•	 Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene 
endrer seg, kan de nye elementene fjernes, og bygnin-
gen vil framstå slik den var før endringen.
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4.3  |  TILTAK UT OVER VANLIG VEDLIKEHOLD
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler 
av interiørene som omfattes av vern, er søknadspliktig hvis ar-
beidene omfattes av bestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven eller særlige bestemmelser i reguleringsplan. For 
arbeider som går ut over vanlig vedlikehold, og som ikke er be-
skrevet i forvaltningsplanens katalogdel, bør Eiendomsavdelin-
gen kontaktes for avklaring. Listen nedenfor viser eksempler på 
hva som kan forstås som tiltak ut over vanlig vedlikehold:

•	 inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. etab-
lering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av nye 
kabler, rør og lignende

•	 oppsetting eller riving av lettvegger
•	 utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og 

listverk
•	 endring av overflatebehandling som f.eks. maling av umalte/

oljede tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernete interi-
ører, overmaling av dekor/endring av opprinnelig fargesetting 
og lignende

•	 utskifting av opprinnelige detaljer i vernete interiører som 
fastmonterte lamper, radiatorer, garderobestativ, tavler/opp-
slagstavler, servanter og lignende

•	 utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller farge-
setting

•	 utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
•	 utskifting av heller og belegg mv. 
•	 større endringer/utskiftinger av ikke-verneverdige elementer

NB! Listen er ikke uttømmende. Søk råd dersom det oppstår tvil om 
hvor grensen går mellom vedlikeholdstiltak og tiltak ut over vanlig 
vedlikehold.

Eksempler

Fast inventar har høy ver-

neverdi og beholdes uendret. 

Treverket kan vedlikeholdes 

med lakk i tilsvarende farge 

og glans som eksisterende 

uten å søke om tillatelse.

Treverket kan vedlikeholdes med 

lakk i tilsvarende farge og glans 

som eksisterende uten å søke om 

tillatelse.

Belysningen beholdes uendret, 

men innmaten kan skiftes uti 

samråd med Eiendomsavde-

lingen.

Heisdørene og omrammingen 

er nyere, innsatt i en opprinne-

lig sjakt. De nye overflatene har 

lav verneverdi.
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5 Katalog
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VERNEHENSYN

Vestibylen er, i likhet med bygningen som helhet, tegnet av arkitekt Finn Bryn. Interiøret bærer preg av 
høy materialkvalitet, og med f lere opprinnelige, unike detaljer som belysningen og gulvtekkingen. Det 
er viktig at dette videreføres ved fremtidig vedlikehold og tilpasninger. Bruken av teak, tegl og mes-
singdetaljer er typisk for perioden, og generelt for Blindern på midten av 1900-tallet. Interiøret er godt 
bevart og har høy verneverdi.

Interiør
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Katalog – interiør5

Opprinnelige vegger av teglstein.Rekkverk av malt stål og håndlist av patinert 

bromse.

Opprinnelig dør av lakkert tre med detaljer 

av messing.

Utsnitt av gulvet, belagt med ulike typer 

naturstein.

Opprinnelig belysning med høy verneverdi. Opprinnelig glassmonter/skap.

VERNEHENSYN

Vestibylen fremstår som godt bevart og har f lere opprinnelige overf later 
og detaljer. Originalt, fast inventar som trapp med rekkverk, utstillings-
skap, opprinnelige overf later som gulv, vegger og tak og detaljer som 
original belysning, dører og vinduer har særlig høy verdi og skal bevares.

NAVN: Vestibyle

FUNKSJON: VESTIBYLE

ETASJE: 1 (ROM 100)

Trappen er pusset og malt, trinn belagt med 

marmorheller.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Pusset og malt betong. Vedlikeholdes med tilsvarende maling som eksisterende.

Vegger Vegger av fuget teglstein. Veggene beholdes uendret. Kun rengjøring nødvendig.

Vinduer Faste glassfelt ved inngangsparti med kar-
mer og inndeling av lakkert tre, trolig teak. 
Opprinnelig vindu mot nordøst med malte 
karmer og faste sprosser av tre.

Treverket vedlikeholdes med maling eller lakk i tilsvarende 
farge og glansgrad som eksisterende.

Dører Dører av lakkert tre ved hovedinngangen 
og mot andre rom i bygningen. Dørene har 
store glassfelt i dørbladet. Opprinnelige 
håndtak av lakkert tre og messingdetaljer. 
Nederst har dørbladet og veggfelt av tre og 
glass plater av messing.

Treverket vedlikeholdes med lakk i tilsvarende farge og 
glansgrad som eksisterende. Messingdetaljer skal ren-
gjøres, men ikke overflatebehandles.

Gulv Gulvet er belagt med ulike steinsorter i 
mønster, som marmor, skifer, kleberstein, 
gneis og granitt.

Gulvet er tegnet av arkitekt Finn Bryn og har høy verdi. 
Overflaten beholdes uendret, kun rengjøring nødvendig. 
Se vedlikeholdsråd i kap. 9.

Fast inventar Utstillingsskap festet til veggen, ramme-
verk og listverk av lakkert tre, glassdører. 
Trapp av pusset og malt betong, trinnene 
er belagt med heller av marmor. Håndlisten 
er av patinert bronse, rekkverket er malt 
spileverk av stål.

Skapene er opprinnelige og har høy verdi. Treverket 
vedlikeholdes med en lakk med tilsvarende farge og 
glansgrad som eksisterende. Bronse- og messingdetaljer 
skal rengjøres, men ikke overflatebehandles. Malt betong 
vedlikeholdes med maling i tilsvarende farge og glansgrad 
som eksisterende. Trinn med marmor beholdes uendret, 
se vedlikeholdsråd i kap. 9.

Belysning Flere opprinnelige plafonder i taket. Belysningen er opprinnelig og har svært høy verdi og skal 
bevares. Den elektriske innmaten kan skiftes ut i samråd 
med Eiendomsavdelingen.

Annet Nyere heis med dører og omramming av 
børstet stål.

Heisen er nyere, og dørene har lav verneverdi.
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ble innsendt i oktober samme år, men tillatelsen kom ikke før i 
august 1955.

Utgravingen av tomten begynte omtrent én måned etter at byg-
getillatelsen var blitt gitt, og tomten var helt utgravd i januar 1956. 
I løpet av de første månedene i 1956 satte man i gang med støping 
av kjellermurer med dekke og trapper, og med muring. Fremdrif-
ten ble noe forsinket på grunn av transportarbeiderstreiken, og 
leggingen av det mønstrete steingulvet i vestibylen forsinket frem-

6.1  |  BAKGRUNN
Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo nedsatte i 1946 
en komité som skulle ha ansvaret for planleggingen av et nybygg 
på Blindern for de paleontologiske, geologiske og mineralogiske 
institutter. Det nye bygget markerte også etableringen av et nytt 
institutt, og bygningen fikk opprinnelig betegnelsen 3G. Geolog-
ene var spredt på ulike midlertidige lokaler ved andre institutter, 
noe som var et godt argument for at de skulle få et eget bygg. 

Medlemmene i komitéen var professorene Holtedahl og Størmer, 
overarkitekt Michéelsen og senere også professor Oftedal. Allere-
de høsten 1946 hadde arkitekt Finn Bryn utarbeidet et forprosjekt. 

6.2  |  PLANLEGGING OG UTBYGGING
Finansiering var etter krigen svært vanskelig å fremskaffe, og først 
7,5 år senere kom midlene. Gjenreisingen etter krigen av ødelagte 
områder og den store boligmangelen gjorde det svært utfordrende 
å få gjennomslag for midler og materialer til oppføringen av nye 
universitetsbygninger. Etter de tidligere avslagene om bevilgning 
fra Stortinget endte det med at man fikk fremskaffet midler fra 
overskuddet fra tippingen, og finansieringen var på denne måten 
ganske ekstraordinær. 

Til sammen 5 millioner kroner ble bevilget fram til 1958. Men i 
mellomtiden, i 1954, hadde universitetet oppnevnt et permanent 
“Byggeråd” til å planlegge og lede utbyggingen på Blindern. Med-
lemmene i det nye rådet var formann prof. dr. jur. Sjur Brækhus, 
ekspedisjonssjef dr. Olaf Devik, riksarkitekt K.M. Sinding-Larsen 
og sivilingeniør E.N. Hylland. 

Rådets første oppgave ble oppføringen av Geologibygningen. For-
prosjektet fra 1946 måtte naturligvis revideres, og Byggerådet ut-
nevnte et planutvalg til oppgaven. De kom fram til et endringsfor-
slag som ble behandlet av Byggerådet i juni 1954. Byggesøknaden 
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driften med ytterligere tre måneder. Før jul i 1956 stod råbygget 
ferdig. Innredningen av bygningen ble utført i løpet av 1957, og 
huset var klart til innflytting 1. desember 1957. Bygningen ble of-
fisielt åpnet 12. februar 1958. 

6.3  |  GEOLOGIBYGNINGEN SOM NYBYGG
Da bygningen stod ferdig, fulgte det med andre institutter som 
også slet med plassmangel. De opptok til sammen omtrent 40 % av 
bygningens areal. I 1958 bestod Geologibygningen av to fløyer, den 
tredje fløyen lengst mot øst ble oppført i 1985. 

Bygningen ble oppført i tegl, og med horisontale vindusbånd av 
teak, med beslag av kobber og grønne keramiske fliser i nederste 
etasje. Bygningen hadde dører av teak med messingdetaljer. Vesti-
bylen hadde et mønstret gulv bestående av 139 ulike norske stein-
sorter, veggene var av tegl. Vindeltrappen hadde trinn belagt med 
marmor og rekkverk av stål og patinert bronse. Innvendige dører 
og faste glassfelt hadde omramming av lakkert teak og messing-
detaljer. I himlingen var det runde plafonder med messingknott. 
Både eksteriøret og vestibylen fremstår i dag i stor grad slik det 
gjorde som nybygg. 

Flyfoto av Blindern, sett fra syd i 1972. Foto: Oslo Byarkiv/Fjellanger Widerøe
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Over: Detalj av håndløper. Tegning fra Arkitek-

turmuseet

Til venstre: 

Tilbygg til Geologibygningen. Innviet 18.09.1986. 

Foto tatt 26.09.1985, Odd Nilsen/MUV/UiO

Historikk6
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Finnmark. Han fortsatte sitt virke som arkitekt og huskes særlig 
for sine skole- og kirkebygg; Sogn studentby og kirkene i Molde, 
Kautokeino og på Bygdøy hører til hans mest kjente verk.

6.4  |  ARKITEKTEN
Geologibygningen ble tegnet av arkitekt Finn Bryn (1890–1975), 
som tidligere hadde samarbeidet med arkitekt Johan Ellefsen 
(1895–1969) om andre bygninger på Blindern. Sammen stod de 
bak Farmasibygningen, i tillegg til Fysikk- og kjemibygningen, 
Svein Rosselands hus og ZEB-bygningen.

Samarbeidet deres startet i studietiden på arkitektlinjen på NTH 
i Trondheim, hvor de begge avla diplomeksamen i 1916. Etter ek-
samen arbeidet de som assistenter hos Georg Greve og Arnstein 
Arneberg, før de i 1922 startet eget arkitektkontor.

Begynnelsen av 1900-tallet var en brytningstid i norsk arkitektur-
historie. I studietiden rådet nasjonalromantikken, der arkitektene 
hentet stilidealene fra norsk middelalder og renessanse. Samtidig 
hadde man arkitekter som Henrik Bull, som tegnet store bygninger 
i jugendstil (eksempel: Historisk Museum). På 20-tallet slo nyklas-
sisismen gjennom og kom til å prege Finn Bryns første arbeider. 
Konkurranseutkastet i samarbeid med Johan Ellefsen for Blin-
dernområdet er et godt eksempel, der fysikkbygningene er tegnet 
med tempelgavl, søyler og kuppel i midtpartiet. På samme måte er 
bearbeidingen av utkastet til ferdig prosjekt et godt eksempel på 
stilskiftet fra nyklassisisme til funksjonalisme. 

Studieturer i Europa i 1926 ble vendepunktet for Finn Bryn. In-
spirert av nye ideer og det nye arkitektursynet ledet av arkitekter 
som Le Corbusier, ble Blindernprosjektet tegnet om til det fant sin 
endelige form i 1928. Resultatet ble noen av landets første offent-
lige funksjonalistiske monumentalbygninger med flate tak, glatte 
teglfasader og vindusbånd. Alle møbler og detaljer i interiørene 
ble tegnet ned til hver minste detalj. Med universitetsbygningene 
hadde Bryn og Ellefsen funnet et formspråk som de forble tro mot.

Samarbeidet mellom Bryn og Ellefsen varte til 1940. Etter fri-
gjøringen deltok Finn Bryn i arbeidet med gjenoppbyggingen av 

Situasjonsplan fra september 1954.
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1992–2012 
Store ombygginger og oppgraderinger i del A (lengst mot nord). 
Mindre ombygginger i del B (midtparti) og C (nyere tilbygg mot 
syd) syd. Brannsikring og ny rømningsvei mot nordvest.

6.5  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1946 
Planleggingen for Geologibygningen startet ved at det ble nedsatt 
en byggekomité av Det akademiske kollegium. Finn Bryn tegnet 
det første forslaget.

1954
Universitetet oppnevnte et permanent byggeråd, deres første opp-
gave ble oppføringen av Geologibygningen. Det reviderte forslaget 
ble behandlet av Byggerådet. Byggesøknaden ble innsendt.

1955 
Byggetillatelsen ble gitt i august, byggingen startet i november.

1956–1958 
Råbygget stod ferdig før jul i 1956, og var innflyttingsklart i de-
sember 1957. Den offisielle åpningen av bygningen var 12. februar 
1958.

1971–1973
Funnet av petroleumsfeltet Ekofisk i Nordsjøen i 1969 førte til mer 
petroleumsgeologisk undervisning og forskning. På grunn av det 
økte studentantallet på 1970-tallet, som igjen skapte behov for mer 
plass. Det første forslaget til utvidelse ble laget i 1971, forslaget ble 
fremmet i instituttets budsjett i 1973. Forslaget ble lagt fram flere 
ganger, men avvist på grunn av innstramminger på statsbudsjet-
tet.

1985–1986
Nytt tilbygg mot øst påbegynnes etter en bevilgning på 4 millio-
ner. I 1986 kom det ytterligere bevilgninger på 10 millioner.

Fasade mot syd på Geologibygningen. Tegningen fra 1984 viser plassering av tilbygget mot sydøst (til høyre). 

Tegningen er fra Arkitekturmuseet.
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Arkitekter, ingeniører 
og underleverandører:

Arkitekt:			   Finn Bryn
Byggeleder:			   Hallvard Løken og murmester 	
				    Harald B. Rustad
Rådgivende ingeniør bygg: 	 Bonde & Co.
Rådgivende ingeniør VVS: 	 Solberg & Christoffersen
Rådgivende ingeniør elektro: 	 Sveinung Bolkesjø

Bygningstekniske arbeider:	 Ing. Ragnar Evensen
VVS-arbeider:			   Hjalmar Aas
Ventilasjon:			   Randem & Hübert A/S
Elektriske arbeider:		  Elektro-Generator A/S

Utsnitt av fasade-tegning 

fra 1984, viser opprinne-

lig inngangsparti inn til 

vestibylen.

Plantegning av vestibylen
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7 Bygningsbeskrivelse og verneverdier
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over er av pusset og malt betong, med fire originale plafonder av 
glass og aluminium. I fasaden mot sydvest på den midtre fløyen er 
det et mindre inngangsparti, med opprinnelig dør av teak og glass 
og med nyere håndtak. Baldakinen over har beslag av kobber.

Taket på de to opprinnelige fløyene er tekket med papp, beslagene 
er av kobber. På den midtre fløyen er det en takterrasse. Tekniske 
rom over tak er av tegl, tekket med papp og med beslag av kobber. 
Taket på den nye fløyen er tekket med lys natursingel og har kob-
berbeslag. Teknisk rom over tak er kledd med stålplater.

7.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Geologibygningen ligger i den nordøstlige delen av Nedre Blin-
dern. Den ligger mellom Blindernveien og Sem Sælands vei, med 
hovedinngangen mot Sem Sælands vei. Sammen med ZEB-byg-
ningen (BL21) syd for Geologibygningen danner den en forlengelse 
av tverraksen mot øst, i retning mot Kirkeveien.

7.4  |  VERNEVERDIER
Geologibygningen var en av de første bygningene som ble oppført 
på Blindern etter krigen. Den har i stor grad bevart sitt opprinne-
lige uttrykk, på tross av det nye tilbygget fra 1985 mot sydøst. Til-
bygget er godt tilpasset de opprinnelige fløyene, samtidig som man 
kan lese bygningens eksteriør som et nytt element. Den vernete 
vestibylen har i stor grad beholdt sitt opprinnelige uttrykk, og har 
flere originale overflater og detaljer av høy verdi. Finn Bryn som 
tegnet bygningen, tegnet også vestibylen og det karakteristiske 
gulvet. Den opprinnelige belysningen er også bevart, og rommet 
bærer preg av god materialkvalitet. Veggene er av tegl, gulvet av 
stein og den opprinnelige trappen har trinn belagt med marmor 
og et rekkverk av stål og patinert bronse. Samlet gjør dette at rom-
met har en høy verneverdi, og det er vesentlig at materialbruk og 
detaljer bevares.

7.1  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Geologibygningen er satt sammen av tre rektangulære blokker, 
forskjøvet i forhold til hverandre i retning nord/syd. De to nord-
ligste blokkene er opprinnelige, blokken mot sydøst ble oppført 
i 1985. Vestibylen ligger i overgangen mellom de to opprinnelige 
blokkene. På gulvet er det et mønster av 139 norske steinsorter, 
vindeltrappen har trinn belagt med marmor og rekkverk av malt 
stål og patinert bronse. I himlingen er det opprinnelige plafonder 
med messingdetaljer. Veggene er av tegl, dører og faste glassfelt 
har listverk av lakkert teak og messingdetaljer. Mot sydøst er det 
en midtstilt korridor med kontorer og laboratorier på hver side, og 
korridoren fortsetter i den nye fløyen. I tillegg til auditoriene i 1. 
etasje er fløyene i stor grad innredet til kontorer og laboratorier.

7.2  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Bygningen er forblendet med tegl, og de tre øverste etasjene har 
vindusbånd av kvadratiske, hvitmalte trevinduer. Mellom vindue-
ne er det grønne, keramiske fliser. På den nye fløyen mot øst er det 
mørke stålplater i stedet for fliser mellom vinduene. I den nederste 
etasjen er det stående, rektangulære vinduer med treverk av lak-
kert teak på de opprinnelige fløyene. 

Vinduene har sålbenk av skifer. Mot nordvest er det en rømnings-
vei som ble oppført i 2008, en vindeltrapp av stål fra 3. til 1. etasje. 
Nyere rømningsvei mot sydvest fra kjelleren med trapp av stål ble 
også oppført i 2008.

Hovedinngangen ligger inntrukket mot sydvest, øverst i en bred 
trapp med dype trinn belagt med granittstein. Til venstre for inn-
gangen er det en søyle av granitt og en rampe for rullestoler. Dø-
rene er av lakkert teak, med store glassfelt i dørbladet. 

Håndtakene er av messing med teakdetaljer. Veggen rundt dørene 
er av store, faste glassfelt, med listverk av lakkert teak. Himlingen 
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5 katalog - interiør

8.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelin-
gens til enhver tid gjeldende, samlede tilstandsvurdering. Denne 
rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholds-
planer. 

8.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved ut-
løst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesenet per 2014, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende, branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

8.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Det er ingen reserverte p-plasser for bevegelseshemmede i umid-
delbar nærhet. Det er tre innganger til bygningen. Hovedinngan-
gen, som henvender seg mot Sem Sælands vei, er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Det er to heiser i bygningen. En del av dørene 
i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpnings-
kraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrette-
legning vurderes. Bygningen har ett tilrettelagt toalett, lokalisert 
i kjelleretasjen. Det er ikke teleslynge i bygningen, heller ikke hvi-
lerom.

Tilstand, tiltak og planer8
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8.4  |  SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.

8.4.1	 Skilting
Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved monter-
ing av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjø-
res i samråd med Eiendomsavdelingen.

8.4.2	 Belysning
Belysningen innvendig og utvendig ved Geologibygningen er en 
integrert del av arkitekturen og har høy verneverdi. Montering av 
ny belysning gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 4, pkt. 4.3.
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Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler9

Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for 
dialog og eventuell avklaring med kulturminnemyndighetene. For utdyping om vedlikehold og søknadsplikt, 
se kapittel 4.

9.1  Betong
I vestibylen i Geologibygningen er det pussete og malte betong-
overflater i himlingen og på undersiden av trappen. Betongens 
livslengde avhenger av miljøpåvirkning og materialets bestandig-
het. I tillegg til nedbrytingen av betongoverflaten kan det oppstå 
korrosjonsskader i armeringsjernet. 

Karbonatisering er en naturlig, kjemisk prosess som oppstår når 
luft trenger inn i betongen. Dette fører til lavere pH-verdi, og den 
korrosjonsbeskyttende oksidfilmen rundt armeringsjernet for-
svinner, jernet ruster, det fører til rustsprengning i betongen og 
på sikt redusert bæreevne. Karbonatiseringshastigheten øker med 
fuktighet i betongen.

TILSYN OG FOREBYGGING
►► Se etter om betongoverflaten er hel. Avskalling 

kan tyde på korrosjon i armeringsjern.
►► Se etter riss og sprekker, kartlegg årsaken.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
►► Små skader og sprekker utbedres med sement av 

samme type og farge som eksisterende. 
►► Hvis det er korrosjonsskader i armeringsjern, fin-

nes det en rekke mulige utbedringsmetoder, fra 
mekaniske til elektrokjemiske metoder. Konsultér 
ekspertise. Omfattende utbedring er søknads-
pliktig.
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RENGJØRING
►► Det er ofte nok å bruke rent vann til rengjøring av 

betongfasader. Det er bedre å akseptere en viss 
grad av smuss framfor å risikere at overflatehin-
nen ødelegges av for kraftig rengjøring.

►► Ved bruk av rengjøringsmidler bør betongen 
forvannes slik at rengjøringsmiddelet ikke trekker 
inn i porestrukturen. La rengjøringsmiddelet virke, 
men fjern det før det tørker på overflaten.

►► Rengjøringsmiddel, vannmengde, trykk og tem-
peratur vil ha avgjørende betydning for resultatet. 
Vurder den aktuelle betongflaten ut fra hvilken 
temperatur og hvilket trykk den vil tåle under vask.

MER INFORMASJON

•	 SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer, blad 720.112: Skader på 
betongkonstruksjoner. Skade-
symptomer, tilstandsgrader og 
utbedringsmåter m.fl.

•	 Jan Lindland, Stærk & Co (2004): 
Veiledning i metoder for utbedring 
av karbonatisert betong i verne-
verdige bygninger.  
http://www.riksantikvaren.no/
filestore/betong_veil.pdf

•	 Krokstrand, Ole H., Steen, Øy-
vind, Wiggen, Magne M. (2011): 
Betongoverflater. Gyldendal 
akademisk
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opprinnelige, med samme innfarging.
►► Sjekk at teakoverflaten er mettet med olje. Ekspo-

nert og grånet trevirke trenger behandling.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
►► Grått og uttørket treverk må pusses ned. Om man 

ikke kommer ned på friskt trevirke, kan fargen 
friskes opp ved å tilføre farge til oljen. Grått treverk 	
trenger ikke skiftes ut.

►► Vask treverket med rødsprit før påføring av blank 
spesialolje uten farge, for eksempel benarolje. 
Følg produsentens anbefalinger.

9.2  Teglstein og tre
I vestibylen i Geologibygningen er veggene av tegl (trolig av 1/2 
steins teglmur), murt som løperforband med 1/2 steins sprang. 

Det er brukt teak til dører og utstillingsskapene og furu til vindu-
ene.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
►► Se etter sprekker og utettheter i fugene. 
►► Festepunkter bør etableres i fuger, så man unngår 

borehull.
►► Skadede teglstein kan skiftes ut med tegl med 

tilsvarende størrelse, farge og overflate. Vær obs 
på at fugebredde og dybde må følge opprinnelig 
utførelse.

►► Misfarging og utsprengte fuger kan skyldes korro-
sjon i fugearmering. Skaden må utbedres, eventu-
elt ved utskifting til ny korrosjonsbestandig arme-
ring. Dette er søknadspliktig.

►► Utette fuger utbedres med mørtel tilpasset den 

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer 
•	 723.235 Murte fasader. Skader 

og utbedringsalternativer
•	 723.308 Eldre yttervegger av 

mur og betong. Metoder og 
materialer

•	 742.302 Tilsyn og vedlikehold av 
utvendige mur-, puss- og betong-
overflater m.fl.

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler9
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Ved fremstilling av bronse smeltes først kobberet, og deretter til-
settes tinnet eller de andre metallene. Smeltepunktet for bronse 
avhenger av sammensetningen, men ligger som regel mellom 800 
0 C og 10000 C

VEDLIKEHOLD
►► Korrosjonsbeskyttende maling inneholder pig-

menter som motvirker korrosjon på stål. Aktuelle 
pigmenter er sinkforbindelser og aluminiumsflak. 
Maling gir en begrenset beskyttelse, men er til-
strekkelig på innvendige og beskyttede bygnings-
deler.

►► Ved oppmaling er det viktig å velge en malings-
type som gir tilnærmet samme glans som opp-
rinnelig.

I vestibylen i Geologibygningen er spileverket i trappen av malt 
jern, og det er brukt messing som detaljer på dører, faste veggfelt 
ved inngangspartiet og på belysningen. Håndløperen i trappen er 
av patinert bronse. 

MESSING
Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement. 
Den inneholder vanligvis 10–40 % sink. Messingen kan også ha 
andre tilsatsmaterialer som tinn, aluminium, jern og bly. Det er 
et slitesterkt materiale med gyllen overflate, og er mye brukt til 
dekorative elementer.

BRONSE
I bronse er 10–30 % tinn innlegert i kobberet. Bronse har generelt 
bedre korrosjonsmotstand enn messing, men kan være vanskeli-
gere å bearbeide. Bronse er en mer kostbar legering enn messing. 

Bronse betegnet opprinnelig en legering av kobber og tinn, men er 
etter hvert gått over til å bli fellesbetegnelse for en rekke legeringer 
med kobber som hovedbestanddel. Bronse som inneholder andre 
metaller enn kobber og tinn, kalles gjerne spesialbronse.

MER INFORMASJON

•	 SINTEF Byggforsk: 571.403 
Metaller til bygningsbruk. 
Typer og egenskaper

•	 Almar-Næss, A.: Metalliske 
materialer. Tapir. Trondheim, 
1993

•	 Rørvik, T.: Aluminiums-
konstruksjoner. Innføring i 
material- og konstruksjonslære. 
Håndbok 46. Norges byggforsk-
ningsinstitutt. Oslo, 1997

•	 Bardal, E.: Korrosjon og korro-
sjonsvern. Tapir. Trondheim, 
1994

9.3  Stål, bronse og messing
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har lang fartstid som byggeråstoff – kommersiell drift startet først 
i 1884 – så er bergarten helt unik for Norge. Ingen andre steder i 
verden forekommer larvikitt i et så stort omfang og med tilsva-
rende kvalitet som i Vestfold. Den er blitt en betydelig eksport- og 
merkevare for Norge.

Larvikitt er en silikatbasert stein som har silisiumoksid (kisel) 
som hovedbestanddel. Silikatene er harde og bestandige mot de 
fleste sterke kjemikalier, med unntak av flussyre.

TRAVERTIN
Travertin er en type kalkstein, en sedimentær bergart i slekt 
med marmor som oppstår som avleiringer i varme mineralkilder. 
Steinarten har blitt brukt i tusenvis av år, og tradisjonelt kom all 
travertin fra Italia. Den ble blant annet brukt i stor skala under 
Romerriket. De siste tiårene har også Tyrkia blitt en betydelig le-
verandør av denne steinarten.

9.4  Naturstein

I vestibylen er det lagt et mønster på gulvet som består av 139 uli-
ke steinsorter. I tillegg er trinnene i trappen belagt med marmor-
stein. Disse overflatene krever et tilpasset vedlikehold, slik at de 
holder seg så bra som mulig over tid.

EKSEMPLER PÅ STEINSORTER

MARMOR
Marmor er en bearbeidet steinsort, som kommer av metamorfe 
bergarter, det vil si marmor dannes når de sedimentære berg-
artene kalkspat eller dolomitt smelter og siden forsteines igjen. 
Marmor består hovedsakelig av mineralet kalsitt, og inneholder 
mye kalsium, karbon og oksygen. Steinsorten marmor forekom-
mer som ren, hvit marmor, men kan også ha andre farger, slik som 
grønn, rosa og svart. Slipt marmor ble tidligere gjerne brukt i re-
presentative bygninger.

LARVIKITT
Larvikitt dominerer norsk blokksteinsproduksjon i dag. Bergar-
ten ble kåret til Norges nasjonalstein i 2008. Selv om larvikitt ikke 

MER INFORMASJON:

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer:
•	 700.007 Eldre byggevarer, Se-

ment, betong, betongprodukter, 
mørtler, naturstein og keramiske 
produkter

•	 741.204 Golv. Renhold av myke, 
halvharde og harde golv. Midler 
og metoder

•	 541.412 Naturstein på innvend-
ige golv

•	 571.105 Naturstein. Egenskaper 
og bruksformål

•	 571.104 Norsk naturstein. Berg-
arter, bryting og bearbeiding

•	 BGS Naturstein (2006), Basis-
krystallisering. AK 1, Teknisk 
merkeblad: http://www.bgsna-
turstein.no/bilder/kjemi/data-
blad/TM_Basis-krystallisering-
AK-1.pdf

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler9
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RENGJØRING:
►► Travertin rengjøres med varmt vann, ev. med et nøytralt, ikke-

slipende rengjøringsmiddel som f.eks. grønnsåpe. Unngå bruk av 
syreholdige vaskemidler, skurekrem eller aceton!

►► Marmor tåler vann og nøytrale rengjøringsmidler. Syrer, sterke al-
kalier, grønnsåpe, veisalt og andre salter og grovrengjøringsmidler 
med natriummetasilikat som kan gi uoppløselige saltutfellinger, bør 
unngås. 

►► Marmor grunnbehandles med lett skuring/sprayrensing og spray-
polering. Alternativt krystallisering. Ved krystallisering benyttes et 
spesialprodukt basert på høyverdige fluorsilikatforbindelser som 
gir en overflateforbedring og optisk fornyelse av overflaten. 

►► Daglig renhold av marmor med tørr/fuktig mopp.
►► Marmor vedlikeholdes med spraypolering en til fire ganger per 

måned. Tørrpolering på krystalliserte gulv. 
►► Reetableringer med polishfjerning fra en gang per år til hvert femte 

år etter behov. Eventuell rekrystallisering en til fire ganger per år. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER: 
►► Enkeltfliser, -plater eller -heller som er skadet ved brekkasje eller 

avskalling, kan skiftes med tilsvarende nye med samme utforming 
og farge. Større utskiftinger er søknadspliktige.

►► Der marmor er benyttet i inngangsparti, kan det være hensikts-
messig med en utvendig avskrapingsrist, slik at man unngår at 
skadelige stoffer ender på gulvet.

►► Bruk av tepper for å unngå slitasje på gulvet.
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