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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble oppret-
tet i 2003. Det ble laget landsverneplaner for de ulike sektorene, 
blant annet for Kunnskapsdepartementet. Fredningen av statlige 
eiendommer skjer ved én felles forskrift, der kapittel 1 innehol-
der generelle bestemmelser. De kulturminnene som senere fredes, 
legges til forskriften ved sektorvise kapitler. Ifølge fredningsfor-
skriften kapittel 1 § 1-5 skal det lages forvaltningsplaner for alle 
fredete bygninger.

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Universitetet på Blindern har 14 bygninger i verneklasse 1 (fred-
ning) og 10 i verneklasse 2 (bevaring). På Nedre Blindern er det tre 
bygninger i verneklasse 1 (fredningsklasse). Det er laget én forvalt-
ningsplan for hver bygning.

Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre at de kultur-
historiske verdiene som knytter seg til den enkelte bygning, blir 
ivaretatt. Planen skal være langsiktig og premissgivende for for-
valtningen, med sikte på å ivareta kulturminneverdiene og sikre 
videre bruk.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og doku-
mentasjon. Planen gir en avklaring om hva som er søknadspliktige 
tiltak og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kultur-

minnemyndighet. Planen skal også være et nyttig verktøy i den 
daglige driften, der man kan finne svar på hvordan vedlikehold 
skal utføres, samt være et hjelpemiddel i den langsiktige planleg-
gingen.  

Forvaltningsplanen beskriver retningslinjer for bygningen og ver-
neverdier og forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilite-
ring og endring. 

Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men 
målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saks-
behandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter kulturmin-
neloven eller plan- og bygningsloven, men den gir føringer for 
hvilke verdier som skal sikres, og angir tålegrenser for endring. 

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig 
utvikling og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på Universitetet i Oslo må kunne utvikles slik 
at de tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Prosessen for å imøtekomme disse 
kravene vil skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. Målet er å finne gode løsninger der 
både hensynet til brukerne på universitetet og bygningenes kulturminneverdier blir ivaretatt. Forvaltningsplanen 
er et viktig verktøy i denne prosessen.

Forvaltningsplanen 
er en oppfølging av

•	 Landsverneplan for Kunn-
skapsdepartementet fra 
21.6.2011

•	 Bestemmelser gitt i kgl. res. 
«Overordna føresegner 
om forvaltning av statlege 
kulturhistoriske eigedomar» 
av 01.09.2006

•	 Forskrift om fredning av 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 9.11.2011, 
kapittel 1, med hjemmel i  
lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminne-
loven) § 22a

•	 Endringsforskrift av 
18.6.2014, jf. Forskrift om 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 09.11.2011, 
kapittel 9 «Fredete eien-
dommer i Kunnkapsdepar-
tementets landsverneplan»
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo, Blindern

Bygningens navn BL24 Fysikkbygningen

GAB-nummer 081150702

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker	 Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Undervisning/forskning

Byggeår 1935

Byggherre Statens bygge- og eiendomsdirektorat

Arkitekt Bryn og Ellefsen 

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør og deler av interiøret

Reguleringsstatus Regulert: Byggeområde for offentlige bygninger, 
vedtatt den 19. juni 1996.

Fredningskartet for Universitetet på Blindern, der BL24 Fysikkbygningen er frem-hevet. Blå 

farge markerer bygninger og områder i verneklasse 1 (fredning), gul farge markerer bygninger og 

områder i verneklasse 2 (bevaring). 
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2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING
BL24 Fysikkbygningen er fredet i medhold av kulturminneloven § 
22a. Fredningen er vedtatt ved endringsforskrift av 18.6.2014, ka-
pittel 9 «Fredete eiendommer i Kunnskapsdepartementets lands-
verneplan», jf. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske 
eiendommer, kapittel 1 av 09.11.2011.

2.2  |  OMFANGET AV FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften: 

«Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av 
interiøret i 1., 2., 3. og 4. etasje. Fredningen av eksteriør 
og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, 
fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflate-
behandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, 
listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar 
som skap m.v. er fredet som del av interiøret. 

Omfang interiør er markert på plantegning.»

2.3  |  FORMÅLET MED FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften:

«Formålet med fredningen av Fysikkbygningen er å bevare 
den som del av universitetsanlegget. Formålet med frednin-
gen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske 
uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprin-
nelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materi-
albruk og overflater. Formål med fredning av interiør er 
å opprettholde opprinnelig rominndeling med originale og 
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, 
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.»

Blå skravur viser fredet interiør i 1. etasje.

Blå skravur viser fredet interiør i 2. etasje.

Blå skravur viser fredet interiør i 3. etasje.

Blå skravur viser fredet interiør i 4. etasje.

2
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2.4  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN
Sitert fra fredningsforskriften: 

«Bygningene på Nedre Blindern ble tegnet av arkitektene 
Finn Bryn og Johan Ellefsen.

Hovedbygget var Fysikk- og kjemibygningen. Det ble teg-
net i nyklassisistisk stil, men det fikk likevel et funksjonal-
istisk uttrykk. Arkitektene søkte et “fabrikkmessig” uttrykk, 
i sterk kontrast til det arkitektoniske uttrykket på uiversi-
tetsbygningene i Sentrum og på Tøyen. Bygningen skulle 
være universitetets inngangsparti. 

Farmasøytisk institutt, Svein Rosselands hus og ZEB-byg-
ningen er bygd i samme uttrykksform og med tilsvarende 
materialer som Fysikk- og kjemibygningen.»
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3.1  |  KULTURMINNEMYNDIGHET 
OG FORVALTNINGSANSVAR

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger, anlegg 
og utomhusområder i statlig eie som er fredet etter kulturminne-
loven eller angitt i verneklasse 1 i landsverneplanene. Eiendoms-
avdelingen ved universitetet er ansvarlig for forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske 
anlegg og utearealer.

3.2  |  HVA ER EN FREDNING (VERNEKLASSE 1)?
Verneklasse 1 i landsverneplanen omfatter bygninger og utom-
husområder av meget høy verneverdi. Disse er fredet etter kultur-
minneloven. Fredningen kan omfatte både eksteriør og interiør.
 
Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminne-
vernet og brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av 
nasjonal verdi. Vedtak om fredning skjer i medhold av kultur-
minneloven og innebærer at det er forbudt å gjennomføre tiltak 
ut over vanlig vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndig-
heten. Kulturminnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispen-
sasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører 
vesentlige inngrep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). 
Søknad om dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i 
statlig eie behandles av Riksantikvaren.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, 
kapittel 1, inneholder generelle bestemmelser om forvaltningen av 
fredete bygninger og eiendommer. Forskriftens kapittel 2 – den 
sektorspesifikke delen – inneholder en nærmere beskrivelse av 
de enkelte bygningene og utomhusrådene som er fredet på eien-
dommene. Forvaltningsplanen inneholder en oversikt over og en 
konkret beskrivelse av hvordan fredningen av hver enkelt eiendom 
og bygning/utomhusområde skal følges opp og forvaltes gjennom 
daglig bruk og vedlikehold.

3.3  |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1	 Organisering og ansvar
Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved 
Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring 
med kulturminnemyndighetene. 

3.3.2	 Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren eller 
Byantikvaren i Oslo). Eiendomsavdelingen har jevnlige samar-
beidsmøter med Riksantikvaren og Byantikvaren for å få behand-
let mindre ombyggingssaker, vedlikehold og endringer på en enkel 
og effektiv måte. 

3.3.3	 Dispensasjonssøknad
Søknad om tillatelse til tiltak på en fredet bygning eller utomhus-
område må være godt dokumentert. For at Riks- og Byantikvaren 
skal kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av tiltaket, må sa-
ken være tilstrekkelig opplyst. Det må klart framgå hvilke inngrep 
og tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget av dokumenta-
sjon som skal følge søknaden, vil variere fra sak til sak, men god 
dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling. 

3 Generelt om vern og saksbehandling

Søknaden bør 
inneholde:

•	 Søkers navn, adresse, 
telefonnummer og ev. kon-
taktperson

•	 Kart med avmerking av             
kulturminnet, bygningens 
navn/adresse

•	 Beskrivelse av nåværende       
situasjon med fotografier

•	 Beskrivelse av tiltaket, ut-
forming, materialbruk etc.

•	 Relevante tegninger/
skisser (få fram hva som 
fjernes og tilføyes)

•	 Relevante detaljtegninger
•	 Begrunnelse for tiltaket
•	 Eventuelle historiske teg-

ninger og bilder der dette 
er relevant (for eksempel 
ved tilbakeføring)

•	 Henvisning til eventuelle 
styringsdokumenter, ved-
tak, møter e.l. der tiltaket  
er omtalt
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4.1  |  GENERELT
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige 
lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søk-
nadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser 
før tiltaket igangsettes.

Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren. (For kommunale 
og private eiendommer og enkelte statlige eiendommer er forvalt-
ningsmyndigheten delegert til fylkeskommunene/Byantikvaren i 
Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påklages til Miljøverndeparte-
mentet.

Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunen. Arbeider som 
omfattes av plan- og bygningsloven, skal på vanlig måte saksbe-
handles av kommunen. Vedtak i byggesaker kan påklages til Fyl-
kesmannen.

Kulturminneloven har strengere regler for søknadsplikt enn plan- 
og bygningsloven. For eksempel vil et større istandsettingsarbeid 
eller endring av innvendige overflater kun være søknadspliktig et-
ter kulturminneloven. Endring av fasade eller oppføring av tilbygg 
vil kreve tillatelse etter begge lovverk. Kulturminneloven er en 
særlov som går foran plan- og bygningsloven. Det kan derfor ikke 
gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven uten at til-
latelse etter kulturminneloven foreligger, jf. plan- og bygningslov-
en § 21-5, samordningsplikten. Normalt bør det foreligge tillatelse 
etter kulturminneloven før kommunen gjennomfører sin saksbe-
handling.

Søknad om tiltak på bygninger i verneklasse 2 skal behandles av 
fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo som del av kommunens 
saksbehandling. Statlig eier har en forpliktelse og et selvstendig 
ansvar for å ivareta bevaringsverdiene innenfor verneklasse 2. 
Riksantikvaren skal kun ha enkeltsaker til uttalelse der det er søkt 
om riving.

4.2  |  UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpede krav til energibruk, brann-
sikring og universell utforming.

Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert 
bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der opp-
fyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 
passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres 
gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings-
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, men også her kan det gjøres unntak 
for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å øke tilgjen-
geligheten og å finne tilpassete løsninger som er forenlige med kul-
turminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i 
kgl. res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske 
eigedomar».

4.3  |  PLANSAKER
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Det-
te innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av 
fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevarings-
verdige i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med be-
varingsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi 
uttalelse i plansaker. Ved behov henter disse inn Riksantikvarens 
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir en samlet uttal-
else.

Lovverk4
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4 Lovverk

4.4  |  SANKSJONER
Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbilled-
lig måte. Som eier av fredete bygninger har staten et særskilt an-
svar.

Brudd på kulturminneloven kan møtes med krav fra Riksantikva-
ren om utbedring eller tilbakeføring av ulovlig utførte arbeider, 
jf. § 16. Eier kan også pålegges å gjennomføre tiltak for å hindre 
forfall, jf. § 17.
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Vedlikehold og søknadsplikt5

5.1  |  GRUNNHOLDNINGER TIL VERN
Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige 
bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier 
vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre 
at fredete bygninger forfaller.

5.2  |  HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?
Ifølge fredningen må man søke om godkjenning for alle tiltak som 
går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlike-
hold, defineres strengere for fredete bygninger enn for den øvrige 
bygningsmassen. Dette er nærmere spesifisert under forvaltnings-
planens eksteriør- og interiøroppslag. Generelt er vedlikehold de-
finert som fornyelse av overflater med samme type materialbruk 
og farger som eksisterende, mens endring eller større utskifting 
går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:
•	 Maling/overflatebehandling med samme type maling/ 	

olje og farge som eksisterende
•	 Små reparasjoner av murverket med samme type mørtel 
•	 Små reparasjoner av taktekking med samme material-

bruk som eksisterende
•	 Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende 

farge, størrelse og overflate.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på 

grunnprinsipper innen bygningsvernet:

De viktigste er:

•	 Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
•	 Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å 	skifte 

ut. 
•	 Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes 

materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk. 
•	 Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like 	

viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er 	
et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke 	
bare det visuelle uttrykket.

•	 Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn 	
å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygnings-
historiske «arkivet» er bygningen selv. 

•	 Endringer skal om mulig være reversible. Når  
behovene endrer seg, kan de nye elementene fjernes,  
og bygningen vil framstå slik den var før endringen.
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5.3  |  HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av 
interiørene som omfattes av vern, er et søknadspliktig tiltak.  
Listen nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknads-
pliktig tiltak etter kulturminneloven:

•	 inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. etab-
lering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av nye 
kabler, rør og lignende

•	 oppsetting eller riving av lettvegger
•	 utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og 

listverk
•	 endring av overflatebehandling som f.eks; maling av umalte/

oljede tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernete interi-
ører, overmaling av dekor/endring av opprinnelig fargesetting 
og lignende

•	 utskifting av opprinnelige detaljer i vernete interiører som 
fastmonterte lamper, radiatorer, garderobestativ, tavler/opp-
slagstavler, servanter og lignende

•	 utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller farge-
setting

•	 utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
•	 utskifting av heller og belegg mv. 
•	 større endringer/utskiftinger av ikke-verneverdige elementer

NB! Listen er ikke uttømmende med hensyn til hva som er søknads-
pliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går 
mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.

Eksempler på vedlikehold/søknadsplikt

Utskifting av opprinnelige 

lampekupler og armatur er 

søknadspliktig. Utskifting av 

den elektriske innmaten kan 

gjøres uten godkjenning.

Skadete enkeltheller regnes som 

vedlikehold dersom de erstattes 

med heller av samme bergart, farge 

og struktur. 

Reparasjoner av eksempelvis 

sprekker og skader i pussede 

og malte overflater, regnes som 

vedlikehold. Oppussing 

av større partier som med-fører 

fjerning av eksisterende 

maling og pusslag, er søknads-

pliktig.

Utskifting av  opprinnelige 

vinduer med nye er søknads-

pliktig, selv om de nye vinduene 

er eksakte kopier av de gamle.
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Kunst6

EIER- OG FORVALTNINGSANSVAR 
Universitetets kunstsamling omfatter mer enn 1600 verk; portret-
ter, enkeltverk i ulike teknikker, uteskulpturer og kunstneriske 
utsmykninger. De fleste av kunstverkene eies av Universitetet. De 
er enten gitt som gave eller innkjøpt til utsmykning av bygninger 
og uteområder. I tillegg er en del av kunstverkene tilkommet gjen-
nom KORO (Kunst i offentlig rom) eller er utlånt fra Oslo kommu-
ne. Universitetet har forvaltningsansvaret for samtlige kunstverk i 
universitetets bygninger og anlegg uavhengig av eierforhold.  

KUNSTVERKENES FORMELLE VERNESTATUS
Mange av kunstverkene i UiOs samling befinner seg i bygninger el-
ler parker som er fredet eller i verneklasse 2. I fredningsforskriften 
er omfanget og formålet med fredningen definert, men kunsten er 
ikke omtalt spesielt. Elementer som ”dekor” og ”fast inventar” er 
beskrevet som en del av fredningens omfang, men kunstverk som 
f.eks. Munchs malerier i Aulaen eller Per Krohgs verk i Fysikkbyg-
ningens vestibyle er ikke behandlet spesifikt. Dette forholdet ble 
drøftet med Riksantikvaren som har gitt følgende tilbakemelding: 
”Til tross for at kunst ikke er nevnt spesifikt i alle beskrivelser av 
fredete interiører er Riksantikvaren klar på at integrert kunst er 
en integrert del av rommet og dermed en del av det fredete inte-
riøret der det er interiørfredning. Dette gjelder også eksteriør- 
og utomhusfredninger”. 

Forvaltningsplanen vil gi en spesifikk beskrivelse av hvert enkelt 
kunstverk som er omfattet av fredningen og gi føringer for hvilke 
hensyn som må tas i hvert enkelt tilfelle. Målet er å sørge for en 
god og forutsigbar forvaltning av kunstsamlingen og unngå at 
kunsten blir glemt eller mistolket av fremtidige generasjoner. 

HVA ER INTEGRERT KUNST?
Integrert kunst er å forstå som kunst som er bygningsmessig inte-
grert på en slik måte at kunsten vanskelig kan skilles ut fra arki-
tekturen uten store inngrep i bygning eller kunstverk. Eksempler 
på dette er Edvard Munchs Aulautsmykning, Per Krohgs utsmyk-
ning i Fysikkbygningen og Søren Ubisch’ utsmykning i Domus 

Academica. Enkeltverk med en arkitektonisk tilpasset plassering 
regnes i denne sammenhengen også som integrert kunst.

Flere enkeltkunstverk ved universitetet har en dokumentert his-
torisk tilknytning til bestemte bygninger. Tilknytningen vil være 
dokumentert gjennom verkets proveniens. Slike kunstverk er ikke 
å regne som integrerte verk.

Integrert kunst er en del av fredete interiører/ 

eksteriører/ utomhus og skal i saksbehandlingen 

behandles og vurderes som fredet.

Riksantikvaren
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ATOMET I VERDENSROMMET
Kunstner
Per Krohg

Beskrivelse av kunstverket
Verket dekker 3 av vestibylens vegger og er omtalt i 
forvaltningsplanens kap. 9.5.

Særlige hensyn
Fresker og glass må behandles av konservator. Ved 
bygningsmessige 	tiltak i vestibylen må universitetets 
kunstforvaltning involveres. 
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7 Katalog

Inngangspartiet på sørvestsiden

Vestre trappetårn på nordøstsiden

Sirkulært utbygg på nordvestre hjørne

Østfløyen sett fra hovedinngangen i sør

Vindu i inngangspartiet på sørvestsidenInngangspartiet på nordøstsiden



17

VERNEHENSYN	

Fysikkbygningen er den mest sentrale bygningen på Nedre Blindern og dannet utgangspunkt for plasseringen 
av de øvrige bygningene på Blindern. Midtpartiet med Per Krohgs utsmykking er Blinderns eneste praktrom, og 
bygningen for øvrig er utført med høy material- og håndverkskvalitet, der alle detaljer var tegnet av arkitektene 
Bryn og Ellefsen. En del av de opprinnelige vinduene mot bakgårdene er skiftet ut, men i de ytre fasadene er de 
bevart. Gjenværende originale jernvinduer har høy verneverdi og må bevares. Inngangspartiene i sør- og nord-
fasaden, med dører og glassfelt, er opprinnelige bygningsdeler som ikke må skiftes ut.

Eksteriør
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7 Katalog – eksteriør

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Bygningen er fundamentert på fjell. Fjellet er en hard porfyritt 
eller blåfjell. Utsprengte masser av god blåstein ble benyttet 
til kult i kjellergulv, og prosentstein der hardfjellet ikke strakk 
til. Til alt betongarbeid ble det brukt Norsk Portland Cement, 
grov skarp Svelviksand og ren, hard pukk som ikke skulle 
være over 5 cm siktestørrelse. 

Betongens blandingsforhold var 1:5:7 med 20 %. Veggtykk-
elsen under kjellergulvhøyde og gårdsterreng var mellom 50 
og 75 cm. På alle kjellergulv ble det lagt 10 cm isolasjon med 
2 cm påstøp. I vestre del av bygningen (oppr. Fysisk institutt) 
ble alle gulv lisolert med 10 mm komprimert korklag mot lys 
og rystelser. Sokkel av labradorstein ble støpt og spekket 
med sement 1:3. Steinene ble forankret til bakenforliggende 
betong med 19ø ankerjern. Mot gårdsplass er sokkelen av 
granitt.

Ingen tiltak nødvendige så lenge dreneringen 
fungerer. Unngå bruk av syreholdige ren-
holdsprodukter på granitten, da det kan skape 
misfarging. Skader i fugene utbedres med 
mørtel tilsvarende opprinnelig.

Vegger Til utvendige fasader ble det anvendt velbrent, håndbanket 
tegl som ble murt med sementblandet kalkmørtel. På særlig 
utsatte steder som vinduspilarene i 1. etasje ble det brukt ren 
sementmørtel 1:4. Fasademurene ble oppført som 2-steins 
kompakte vegger opp til 2. etasjes gulv og i tårnparti. Teglen 
ble murt i samme forband som Farmasibygningen (Munke-
forband). Over 2. etasjes fasademur ble veggene utført i 
Trondhjemsk hulmur, samlet tykkelse 42 cm. 1 steins fasade-
mur ble murt som brystning ved balkong, i loftsetasje og 
tårnparti. Utvendige fasademurer ble spekket med plane, 
forsenkede fuger på 1 cm, med sementmørtel 1:3 tilsatt litt 
kalkvann og farge. 

Teglfasader beholdes uendret. Ev. skader 
på enkeltstein kan utbedres ved utskifting av 
enkeltstein og refuging med KC-mørtel av til-
svarende styrke og innfarging som opprinnelig 
(må avklares på bakgrunn av mørtelprøve).
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Vinduer Opprinnelige jernvinduer med beslag av forniklet hvittmetall. 
Vinduene ble påført blymønje og malt med Bowronite. 
Fasadevinduer hadde 4–5 1/2 mm speilglass, bakgårdsvin-
duene 4 1/2 mm maskinglass. Sålbenker av hvit granitt eller 
oppdalsskifer. Mot bakgårdene er mange av vinduene skiftet 
i senere tid med aluminiums- eller trevinduer.
 

Opprinnelige jernvinduer har høy verneverdi 
og må restaureres/vedlikeholdes ved behov, 
ikke skiftes ut. Nyere vinduer mot bakgårdene 
har lavere verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen. Utskifting av dem er søknads-
pliktig. 

Dører Doble inngangsdører mot syd og nord, opprinnelige jerndører 
med messing og kobberbeslag. En og tofløyede bidører  på 
nord-, vest- og østfasaden. 

Samtlige ytterdører er omfattet av fredningen 
og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Tak, renner og 
nedløp 

Takets bærende konstruksjone er et ribbedekke av armert 
betong med drageravstand 3,1 m, platektykkelse ca. 10cm. 
For hver 15 m er det lagt ekspansjonsfuger av vinkelformede, 
galvaniserte jernplater med pappmellomlag. Taket er tekket 
med papp. Beslag rundt gesims og takoppbygg er av kobber. 
Innvendig nedløp på hovedtaket. Renner og nedløp i kobber 
fra enkelte takoppbygg. Taket over baldakinen på nordsiden 
og det runde utbygget på nordvestre hjørne er tekket med 
kobber. 

Reparasjon av mindre partier av papp og 
beslag med tilsvarende materiale regnes 
som vedlikehold, omlegging av hele takflater/ 
endring av tekking er søknadspliktig. 

Trapper, 
balkonger etc.

Trapper på nord- og sørfasaden av granitt. Beholdes uendret. Unngå bruk av syreholdige 
renholdsprodukter på granitten, da det kan 
skape misfarging. 

Belysning Under baldakinen var det opprinnelig 3 rekker med lamper 
plassert mellom rillene i himlingen (se bilde nederst t.h.). 
Disse ble skiftet ut med fire kvadratiske lamper.

På sikt kan det være aktuelt å tilbakeføre 
original belysning under baldakinen i henhold 
til opprinnelige arkitekttegninger.

Annet Store deler av fasaden er dekket av villvin, særlig på sør- og 
vestsiden. 

Klatreplanten myker opp bygningens stramme 
form, men den holder samtidig på fuktighet. 
Det er viktig å fjerne dødt løv som samler seg 
mellom greiner og murverk og ellers holde 
den borte fra vinduer og beslag. Se også til at 
den ikke gjør skade på fuger og teglstein. 
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7 Katalog – eksteriør

Til høyre – dagens situasjon:

1. Bakgården i østre fløy, med inngang fra sørøstfa-

saden via en rulleport. 

2. Fysikkbygningens nordøstfasade.

3. På hver side av det inntrukne inngangspartiet 

på sørvestfasaden er det et trefags jernvindu 

kantet med marmor. 

4. Fysikkbygningens fasade mot sørvest.

5. Midtbygningen sett fra taket på vestfløyen.

6. Det runde utbygget i nordre hjørnet.

7. Taket over biblioteket som ble bygd i vest-re 

bakgård på 1950-tallet.

Til venstre – opprinnelig situasjon

Øverst: Flyfoto fra 1949 av anlegget på Nedre 

Blindern med Fysikkbygningen i front. Bildet viser 

at villvinen allerede da var godt etablert på deler 

av fasadene. Foto: Widerøes flyselskap/Vilhelm 

Skappel, eier Oslo byarkiv

Nederst: Fysikkbygningen som nyoppført. Foto: 

UiO/ MUV
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VERNEHENSYN

Interiørvernet i Fysikkbygningen omfatter hovedvestibylen i midtbygningen med Per Krohgs utsmykning. 
Videre er følgende rom omfattet av fredningen: korridorene som binder hovedvestibylen sammen med trappe-
rom og vestibyler i øst- og vestfløyen, østre og vestre trappetårn på nordsiden, trapperom og vestibyler 
fra 1. etasje til 4. etasje, Store fysiske auditorium i 2. og 3. etasje, samt lesesalen i 4. etasje.  

Interiør
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Katalog – interiør7

Utgangsparti mot nordGulv/radiator Foucaults pendel Detalj av Per Krohgs glassmaleri Korridor mot østfløyen

VERNEHENSYN

Vestibylen er Blinderns praktrom. Rommet er 14 meter høyt og strekker seg 
over 3 etasjer. På det nederste nivået er fargene tilbakeført, de øvrige nivåenes 
øst-, nord- og vestvegg er dekket av Per Krohgs fresker og glassmalerier. Midt i 
rommet henger Foucaults pendel. Med unntak av enkelte dørutskiftinger fram-
står rommet i opprinnelig skikkelse, alle elementene i rommet har derfor høy 
verneverdi. Per Krohgs utsmykking må kun behandles av konservator. 

NAVN: Hovedvestibyle

FUNKSJON: VESTIBYLE MED KORRIDORER

ETASJE: 1.–3. ETASJE

ROMNR: V186, V186C OG Ø186B

Vestibylen sett fra vest mot øst.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himlingen i hovedvestibylen (14 meter over 

gulvnivå) består av et porøst kunstfiberstoff.  
Himlingene under de lavere sidefeltene er 
pusset og malt betong. Fargen i det forhøy-
ede midtpartiet er grå, tilnærmet NCS S 
1502-Y. Fargeprøver har vist at himlingen 
opprinnelig var malt i lys grågrønn limfarge, 
tilnærmet NCS S 3010-G30Y. 

Himlingen i midtpartiet er svært myk og grovt strukturert. 
Eventuelle slag eller støt vil umiddelbart gi synlige skader 
i overflaten. Fargeprøver har vist at himlingen opprinnelig 
var malt i lys grågrønn limfarge, tilnærmet NCS S 3010-
G30Y). Himlingene i korridorene mot øst og vest er malt 
med linoljemaling (pensel) 0603-Y20R, glans 20–25. Ved 
ev. oppmaling skal dette videreføres.

Vegger Pussete og malte vegger; Veggene i første 
nivå i vestibyelen er tilbakeført til opprinne-
lig, lys gulgrønn farge. Veggene fra 2. til 4. 
etasje er dekket av Per Krohgs vegg- og 
glassmalerier. Veggmaleriene er påført al 
fresco.

Ved ev. oppmaling av veggene på første nivå skal man 
benytte linoljemaling påført med pensel. Fargen er noe 
lysere enn NCS 2030-G70Y og må blandes på stedet. 
Glans 20–25. Per Krohgs veggmalerier må kun ivaretas 
av malerikonservator. 

Vinduer Alle vinduene er opprinnelige. Stort vindus-
felt over inngangpartiet mot sør. Vinduene 
mot øst, nord og vest er innlemmet i Per 
Krohgs kunsverk og dekket av glassmale-
rier.

Vindusrammene i vestibylen og vindfanget er malt med 
pensel, med linoljemaling i NCS fargekode 5005-Y20R, 
glans 30–35. Ved ev. oppmaling skal dette videreføres. 
Per Krohgs glassmalerier må kun ivaretas av konservator.

Dører Doble inngangsdører mot sørvest og nord-
øst. Opprinnelige jerndører med messing 
og kobberbeslag. 3 dører er skiftet ut; Dør 
i sydveggens østre del, dør i nordveggens 
vestre del, dør i vestkorridorens sydvegg. 
Øvrige er opprinnelige.

Samtlige dører, uavhengig av alder, er omfattet av fred-
ningen og kan ikke skiftes eller endres uten godkjenning 
fra Riksantikvaren. Dørene mot sør og nord i vestibylen er 
malt med linoljemaling i NCS kode 3010-Y (glans 30–35), 
søylefarge er sort linoljemaling NCS kode: 8500-N (glans 
20–25). Ved oppmaling skal dette videreføres.

Gulv Lyse og mørke heller lagt i mønster. Hellene skal kun rengjøres, ikke overflatebehandles.

Fast inventar Foucaults pendel med rekkverk rundt, 4 
originale radiatorer.

Fast inventar er omfattet av fredningen og kan ikke fjernes 
uten godkjenning fra Riksantikvaren.

Belysning Kopi av opprinnelige lamper i himlingene 
under de lavere sidefeltene på hver side. 
Originale “uplights” bak skjerm over ut-
gangsparti mot sør. 

Lampene er omfattet av fredningen og kan ikke skiftes/ 
fjernes uten godkjenning fra Riksantikvaren. Ved behov 
kan nye elektriske komponenter innpasses i eksisterende 
armatur. 

Annet Midt i rommet henger en foucaultspendel 
beskyttet av et rekkverk i glass.

Pendelen ble først montert en periode på 1950-tallet i for-
bindelse med en av Blindernutstillingene, deretter fjernet 
før en pendel ble hengt opp på 1990-tallet.  
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Katalog – interiør7

VERNEHENSYN

Trapperommet som som strekker fra 1. til 4. etasje, er fargemessig tilbakeført og 
fremstår i opprinnelig skikkelse. Trapperommet står i direkte forbindelse med 
hovedvestibylen og har høy material- og håndverkskvalitet med hellelagte trappe-
trinn og rekkverk utført i stukkmarmor. 

Kopi av opprinnelig taklampeNy radiator i opprinnelig nisjeTettsittende, horisontale vinduer Vindu med utsikt mot nordøstBrystning/rekkverk i stukkmarmor

NAVN: Tappetårn, øst

FUNKSJON: TRAPP FRA HOVEDVESTIBYLE 

ETASJE: 1.–4. ETASJE

ROMNR: Ø152, Ø247, Ø328B OG Ø497

Trappen sett fra reposet i 2. etasje.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himling og underside av trapp er av pusset 

og malt betong.
Himlingene er malt med linojemaling (pensel) 0603-Y20R, 
glans 20–25. Ved ev. oppmaling skal dette videreføres.

Vegger Pussete og malte vegger, med brystninger/
rekkverk utført i stukkmarmor. Buet vegg 
mot vest.

Sideveggene fra 1. et. til reposet mellom 1. og 2. et. er 
malt med linoljemaling, lys gulgrønn, noe lysere enn NCS 
2030-G70Y (glans 20–25). Ved oppmaling må fargen 
blandes på stedet. Veggene videre oppover i etasjene er 
malt med benhvit linoljemaling 0505-Y20R (glans 20–25). 
De kraftige murskillene mellom vinduene er malt med gul 
linoljemaling NCS 1050-Y10R (glans 30). Trappevangene 
er malt med linoljemaling NCS 1515-Y30R (glans 30). Ved 
oppmaling skal dette videreføres. Ev. skader i stukk-
marmoren må repareres av gipsmaker med erfaring fra 
tilsvarende arbeid.

Vinduer Tettsittende, horisontale jernvinduer (opp-
rinnelige). 

Vinduene har høy verneverdi og må ikke skiftes ut. De er 
malt med linolje (glans 30), NCS 3502-G. Ved oppmaling 
skal dette videreføres.

Dører Nyere glassdører inn til administrasjonen i 
2. etasje og pauserommet i 3. etasje. Opp-
rinnelig finérdør inn til lese-salen i 4. etasje.

Døren inn til lesesalen i 4. etasje har høy verneverdi. Ut-
skifting av samtlige dører, uansett alder, er søknadspliktig.

Trapper/gulv Hellelagte trappetrinn og reposer. Hellene skal kun rengjøres, ikke overflatebehandles.

Fast inventar Radiator av nyere dato i opprinnelig vegg-
nisje.

Radiatoren har lav verneverdi og kan skiftes ut med radia-
tor av tilsvarende type (størrelse og utseende). Ev. utskif-
ting til ny radiatortype avklares med Eiendomsavdelingen.

Belysning Kopi av opprinnelig taklampe. Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Trappetårnet mot vest inneholder en bitrapp. Trappen er ikke en intergrert del av 
vestibylen og langt mindre påkostet. Den har støpte trappetrinn og stålrekkverk 
der tilsvarende trapp på østsiden er belagt med natursteinsheller og har rekkverk 
av stukkmarmor. Likevel er rommet sannsynligvis lite endret og kan ha opprin-
nelig fargesetting. Ved oppussing av dette trapperommet bør fargeundersøkelse 
legges til grunn.

Himling i 4. etasjeOpprinnelig vindu med messingvriderStålrekkverk Støpte trappetrinnGulvet i 1. etasje

Katalog – interiør7

NAVN: Trappetårn, vest

FUNKSJON: BITRAPP

ETASJE: 1.–4. ETASJE

ROMNR: V183, V241, V355 OG V447

Trapperommet sett fra første repos.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Himling av pusset betong, malt i en gråblå 

farge. 
Fargen er trolig opprinnelig, men det krever en fargeana-
lyse for å få det fastslått. 

Vegger Pussete teglvegger, malt i to ulike farger; 
øvre del er lys gråhvit, nedre del (som svakt 
markert brystning) er malt i en lys grågrønn 
farge. 

Veggfargen er trolig original, men det krever en fargeana-
lyse for å få det fastslått. 

Vinduer Tettsittende, horisontale jernvinduer (opp-
rinnelige). 

Vinduene har høy verneverdi og må ikke skiftes ut. De er 
opprinnelig malt med linoljemaling. Det er mulig at dagens 
farge er original. 

Dører Slette finérdører av nyere dato i alle eta-
sjene. 

Dørene har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fred-
ningen. Utskifting er derfor søknadspliktig. 

Trapper/gulv Trappetrinn av betong. Trinn og markering 
for fotlist er malt grå. Trappen har rekkverk 
av rundstål, malt i en rødbrun farge. Gulvet 
i 1. etasje er brunmalt.

Slitasjespor viser at rekkverket tidligere har vært malt i 
sort, orange og grønn før det ble malt rødt. 

Fast inventar Radiator av nyere dato plassert i opprinne-
lige nisjer på vestveggen i alle etasjene. 

Radiatoren har lav verneverdi og kan skiftes ut med radia-
tor av tilsvarende type (størrelse og utseende). Ev. utskif-
ting til ny radiatortype avklares med Eiendomsavdelingen.

Belysning Nyere lysarmatur, delvis ødelagt. Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen. Det anbefales at man ved utskifting av ødelagt 
lysarmatur etablerer en type (kopi av type) som er brukt i 
bygningen opprinnelig. 
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i opp-
rinnelig skikkelse. Hovedtrappen av betong, som forbinder etasjene fra kjeller til 
4. etasje, har en særpreget, sirkulær form og er trapperommets viktigste visuelle 
element. Det er laget kopier av opprinnelige taklamper og designet en pendel-
lampe i trappen som strekker seg over alle fire etasjene. Det er viktig å videreføre 
dagens fargesetting og overflatebehandling. Opprinnelige dører og vinduer og 
nyere belysning er viktige elementer i rommet og må ikke skiftes ut. 

Dørene i nordvesthjørnetKopi av opprinnelig taklampeDetalj av himling og trapp Detalj av fargene på vindu/veggStålkule i enden av takpendelen

Katalog – interiør7

NAVN: Trapperom/østre vestibyle

FUNKSJON: VESTIBYLE OG TRAPP TIL ETASJENE I ØSTRE FLØY

ETASJE: 1. ETASJE

ROMNR: Ø186B OG Ø111

Vestibylen/trapperommet sett mot sørvest.
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling. Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 

0502-Y (Egghvit).

Vegger Pussete og malte teglvegger. Med bak-
grunn i fargeundersøkelse utført i 2006 ble 
rommet tilbakeført til opprinnelig fargeset-
ting; olivengrønn på nordveggen, grønn på 
øst-, vest- og sørveggen. 

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; olivengrønn, NCS-kode: 4010-
G90Y (vegg mot nord), grønn, NCS-kode: 3030-G20Y/ 
3030-G30Y (50%-50%). 

Vinduer 2 trerams opprinnelige jernvinduer med 
brunmalte karmer og oker gerikter.  

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; brun, NCS-kode: 5020-Y30R/ 
6020-Y30R (50%-50%), oker: 3030-Y30R/ 2030-Y30R 
(75%-25%).

Dører Opprinnelige dører inn til korridorene på 
øst-, vest- og nordsiden, av lakkert eik med 
glassfelt og messingbeslag. Dør inn til Lille 
fysiske auditorium (rom 157) ble skiftet i 
2009.

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres. 

Gulv/trapper Gulvet og trappetrinnene er belagt med hel-
ler i tre ulike bergarter; sorte og hvite lagt i 
stripemønster i forlengelsen av korridoren i 
hovedvestibylen, gråmelerte marmorheller 
i øvrige deler av rommet og i trappen. Trap-
pens brystninger er utført i lys stukkmarmor 
på over- og innsiden, på utsiden malt.

Gulvet er opprinnelig, det har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkeltheller, 
er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart og med 
samme farge/struktur som bearbeides til samme overflate/
glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelingen, 
ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. Brystningens 
utside males med NCS-kode: 1010-Y10R/2010-Y10R 
(50%-50%)

Fast inventar Drikkefontene av stål på nordveggen, 2 
radiatorer under vinduene på sørveggen.

Drikkefontenen er av nyere dato og har lav verneverdi. 

Belysning Den store pendelen i trappen, som strek-
ker seg over 4 etasjer ble tegnet i 2006 av 
Geir Helland og Synnøve Haugen. Øvrige 
taklamper er kopier av opprinnelige. 

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i 
opprinnelig skikkelse, med søyle utført i rødlig stukkmarmor. Hovedtrappen av 
betong, som forbinder etasjene fra kjeller til 4. etasje, har en særpreget, sirkulær 
form og er trapperommets viktigste visuelle element. Det er laget kopier av opp-
rinnelige taklamper og designet en pendellampe i trappen som strekker seg over 
alle fire etasjene. Det er viktig å videreføre dagens fargesetting og overflatebe-
handling. Opprinnelige dører og vinduer og nyere belysning er viktige elementer i 
rommet og må ikke skiftes ut.

Rommet sett mot nordVindu mot bakgårdenGulvheller og stukkmarmorsøyle Brystning og messingrekkverkBrunmalte trevinduer 

NAVN: Vestibyle og trapperom, øst

FUNKSJON: ØSTRE VESTIBYLE OG TRAPPEROM

ETASJE: 2. OG 3. ETASJE

ROMNR: Ø207, Ø207B, Ø316 OG Ø316B

Trappen sett mot vest
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling med 

kraftige dragere av betong.
Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 
0502-Y (Egghvit).

Vegger Slettpussete og grønnmalte teglvegger. 
Fargen på veggene er tilbakeført til opprin-
nelig etter NIKUs fargeanalyse. I 2. etasjes 
vestibyle er en av dørene på nordveggen 
blendet. Østre vegg har et inntrukket felt.

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; grønn, NCS-kode: 3030-G20Y/ 
3030-G30Y (50%-50%). Søylen i stukkmarmor skal ikke 
overmales, ev. reparasjoner må utføres av fagperson.

Vinduer Vindusfelt bestående av 7 like store ram-
mer på østveggen mot bakgården. Vindu-
ene er ikke opprinnelige, men skiftet til 
trevinduer. 

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; karm/ramme: NCS-kode 5020-
Y30R/ 6020-Y30R (50%-50%), gerikter: 3030-Y30R/ 
2030-Y30R (75%-25%).

Dører Opprinnelige tofløya tredører med store 
trådglassfelt inn mot korridorene på øst-, 
vest- og sørsiden. I 2. etasje er døren på 
vestsiden skiftet ut til nyere slett finerdør. 
Nyere enfløya finerdører inn til rommene 
på nordsiden. Dør inn til heis og tavlerom i 
innhukket i nordøstre hjørne av rommet. 

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres. 
Gerikter  kan males med linoljemaling NCS-kode: 3030-
Y30R/ 2030-Y30R (75%-25%). Nyere dører har lav verne-
verdi, men er likevel omfattet av fredningen og kan ikke 
skiftes ut uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Gulv/trapp Gulvet er belagt med heller av ulike berg-
arter lagt i siksakmønster. Trappetrinnene 
er belagt med marmorheller. Trappens 
brystninger er utført i lys stukkmarmor på 
over- og innsiden, på utsiden malt.

Gulvet er opprinnelig og har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkeltheller, 
er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart og med 
samme farge/struktur og bearbeide dem til samme over-
flate/glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelin-
gen, ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. Brystningens 
utside males med NCS-kode: 1010-Y10R/2010-Y10R 
(50%-50%)

Fast inventar Veggmontert radiator. Radiatoren er omfattet av fredningen. 

Belysning Den store pendelen i trappen, som strek-
ker seg over 4 etasjer, ble tegnet i 2006 av 
Geir Helland og Synnøve Haugen. Øvrige 
taklamper er kopier av opprinnelige.

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i opp-
rinnelig skikkelse. Hovedtrappen av betong, som forbinder etasjene fra kjeller til 
4. etasje, har en særpreget, sirkulær form og er trapperommets viktigste visuelle 
element. Det er laget kopier av opprinnelige taklamper og designet en pendel-
lampe i trappen som strekker seg over alle fire etasjene. Det er viktig å videreføre 
dagens fargesetting og overflatebehandling. Opprinnelige dører og vinduer og 
nyere belysning er viktige elementer i rommet og må ikke skiftes ut.

Ny taklampe ved heisenDetalj av gulv- og veggpartiRadiator Opprinnelig taklampeOpprinnelig drikkefontene

Katalog – interiør7

NAVN: Korridor og vestibyle, øst

FUNKSJON: KORRIDOR, SLUSE OG ØSTRE VESTIBYLE

ETASJE: 4. ETASJE

ROMNR: Ø479B, Ø479A, Ø479C OG Ø477A

Korridoren mot lesesalen
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling. Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 

0502-Y (Egghvit).

Vegger Slettpussete og grønnmalte teglvegger. 
Fargen på veggene er tilbakeført til opp-
rinnelig etter NIKUs fargeanalyse. 

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; grønn, NCS-kode: 3030-G20Y/ 
3030-G30Y (50%-50%). 

Vinduer Stort vindusfelt på østveggen mot bakgår-
den. Vinduene er av tre og ikke originale. 

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; karm/ramme: NCS-kode 5020-
Y30R/ 6020-Y30R (50%-50%), gerikter: 3030-Y30R/ 
2030-Y30R (75%-25%).

Dører Opprinnelige tofløya dører med store tråd-
glassfelt inn mot korridorene på øst-, vest- 
og sørsiden. Nyere enfløya finerdører inn til 
rommene på nordsiden. Dør inn til heis og 
tavlerom i innhukket i nordøstre hjørne av 
rommet. 

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres. 
Gerikter kan males opp med linoljemaling, NCS-kode: 
3030-Y30R/ 2030-Y30R (75%-25%). Nyere dører har lav 
verneverdi, men er likevel omfattet av fredningen og kan 
ikke skiftes ut uten godkjenning fra Riksantikvaren. 

Gulv Gulvet er belagt med heller av ulike berg-
arter lagt i siksakmønster. Trappetrinnene 
er belagt med marmorheller. 

Gulvet er opprinnelig og har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkeltheller, 
er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart med 
samme farge/struktur og bearbeide dem til samme over-
flate/glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelin-
gen, ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. 

Fast inventar Opprinnelig drikkefontene av porselen fra 
Shanks. 

Radiatoren er omfattet av fredningen. 

Belysning Originale kupler finnes i korridoren inn mot 
Store fysiske lesesal (Høvik Lys nr. 6529, 
vist i katalog fra 1936). Taklampene i vesti-
bylen (4 stk.) er kopier av de opprinnelige. 

Opprinnelige lamper er omfattet av fredningen og kan ikke 
fjernes uten godkjenning fra Riksantikvaren. 
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i opp-
rinnelig skikkelse. Hovedtrappen av betong, som forbinder etasjene fra kjeller til 
4. etasje, har en særpreget, sirkulær form og er trapperommets viktigste visuelle 
element. Det er laget kopier av opprinnelige taklamper og designet en pendel-
lampe i trappen som strekker seg over alle fire etasjene. Det er viktig å videreføre 
dagens fargesetting og overflatebehandling. Opprinnelige dører og vinduer og 
nyere belysning er viktige elementer i rommet og må ikke skiftes ut. 

Kopi av opprinnelig takkuppelNy dør inn til korridor på nordsidenOpprinnelig trefagsvindu mot sør Marmoromramming rundt vinduHeller av ulike bergarter

Katalog – interiør7

NAVN: Trapperom/vestre vestibyle

FUNKSJON: VESTIBYLE OG TRAPP TIL ETASJENE I VESTRE FLØY

ETASJE: 1. ETASJE

ROMNR: V186C OG V164

Vestibylen sett mot øst
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling. Him-

lingen er nedforet mot nordveggen og kledd 
med nyere himlingsplater. 

Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 
0502Y (Egghvit).

Vegger Pussete og malte teglvegger. Opprinnelig 
fargesetting i rommet ble tilbakeført i 2009.  
Store glassfelt etablert i eksisterende 
åpninger på nordveggen, glassvinduer på 
nordsiden etablert samtidig.

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; vegg mot nord: grå, S3005-G80Y/
S4005-G80Y(50%-50%). Vegg mot sør og øst (del): oliv-
en, 4010-G90Y. Vegg mot sør – vinduspartiet: grå S3005-
G80Y. Vegger mot vest og i trappen: blå, S3030-R90B/ 
S4502Y (75%-25%). 

Vinduer 2 trefagsvinduer i sørveggen, på østsiden 
av trappen. Vinduene er opprinnelige jern-
vinduer der alle tre fagene kan åpnes. Midt-
vinduet har messinghåndtak, de to øvrige 
har malte knotter.

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres. Karm/ramme/sålbenk: oliven, 
4010-G90Y.

Dører Enfløyet dør i trådglassfelt mot hovedvesti-
bylen på østsiden, tofløyet branndør på 
vestsiden. Ny dør med glassfelt etablert i 
eksisterende åpning på nordveggen (inn til 
toaletter og studieinformasjon) i 2009. 

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres.  
Nyere dører har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Gulv/trapp Gulvet belagt med heller i tre ulike berg-
arter; sorte og hvite lagt i stripemønster i 
forlengelsen av korridoren i hovedvestiby-
len, gråmelerte marmorheller i øvrige deler 
av ronnet og i trappen. Trappens brystnin-
ger er utført i lys stukkmarmor på over- og 
innsiden, på utsiden malt.

Gulvet er opprinnelig og har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkeltheller, 
er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart med 
samme farge/struktur og bearbeide dem til samme over-
flate/glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelin-
gen, ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. Brystningens 
utside males med NCS-kode: 1020-Y20R/2030-Y20R 
(70%-25%)

Belysning Den store pendelen i trappen, som strek-
ker seg over 4 etasjer, ble tegnet i 2006 av 
Geir Helland og Synnøve Haugen. Øvrige 
taklamper er kopier av opprinnelige.

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i opp-
rinnelig skikkelse, med søyle utført i sort stukkmarmor. Hovedtrappen av betong, 
som forbinder etasjene fra kjeller til 4. etasje, har en særpreget, sirkulær form og 
er trapperommets viktigste visuelle element. Det er laget kopier av opprinnelige 
taklamper og designet en pendellampe i trappen som strekker seg over alle fire 
etasjene. Det er viktig å videreføre dagens fargesetting og overflatebehandling. 
Opprinnelige dører og vinduer og nyere belysning er viktige elementer i rommet 
og må ikke skiftes ut.

Detalj av trapperekkverkKopi av opprinnelig taklampeSort stukkmarmorsøyle Detalj av nytt aluminiumsvinduVeggmontert radiator

NAVN: Trapperom/vestre vestibyle

FUNKSJON: VESTIBYLE OG TRAPP TIL ETASJENE I VESTRE FLØY

ETASJE: 2.–3. ETASJE

ROMNR: V249, V249B, V341 OG V342B

Rommet sett mot vest
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling. Him-

lingen er nedforet mot nord- og vestveggen 
og kledd med kvadratiske himlingsplater.

Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 
0502Y (Egghvit).

Vegger Pussete og malte teglvegger. Opprinnelig 
fargesetting i rommet ble tilbakeført i 2009.  
Store glassfelt etablert i eksisterende åp-
ninger på nordveggen og glassvinduer på 
nordsiden etablert samtidig.

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres: blå, S3030-R90B/S4502Y (75%-
25%). 

Vinduer Stort vindusfelt på vestveggen inn mot bak-
gården. Vinduet har tre fag i to høyder, med 
bredt midtvindu og smalere sidevinduer. 
Vinduene er av nyere dato (aluminiums-
vinduer).

Vinduene har lav verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Vinduene beholdes umalte.

Dører Opprinnelige tofløya dører inn mot korri-
dorene på vest- og sørsiden. Doble brann-
dører på korridorsiden. Nyere enfløya dører 
inn til rommene på øst- og nordsiden. Dør 
inn til heis i nordvestre hjørne av rommet.

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres.  
Nyere dører har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Gulv/trapp Gulvet belagt med heller i tre ulike berg-
arter; sorte og hvite lagt i mønster. Trap-
pens brystninger er utført i lys stukkmarmor 
på over- og innsiden, på utsiden malt.

Gulvet er opprinnelig og har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkeltheller, 
er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart med 
samme farge/struktur og bearbeide dem til samme over-
flate/glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelin-
gen, ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. Brystningens 
utside males med NCS-kode: 1020-Y20R/2030-Y20R 
(70%-25%)

Belysning Den store pendelen i trappen som strek-
ker seg over 4 etasjer, ble tegnet i 2006 av 
Geir Helland og Synnøve Haugen. Øvrige 
taklamper er kopier av opprinnelige.

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Trapperommet og vestibylen ble fargemessig tilbakeført i 2009 og framstår i opp-
rinnelig skikkelse. Hovedtrappen av betong, som forbinder etasjene fra kjeller til 
4. etasje, har en særpreget, sirkulær form og er trapperommets viktigste visuelle 
element. Det er laget kopier av opprinnelige taklamper og designet en pendel-
lampe i trappen som strekker seg over alle fire etasjene. Det er viktig å videreføre 
dagens fargesetting og overflatebehandling. Opprinnelige dører og vinduer og 
nyere belysning er viktige elementer i rommet og må ikke skiftes ut.

Døren inn mot Store fysiske lesesalRommet sett mot nordøstTrappesving mot 3. etasje Detalj av nytt aluminiumsvinduOpprinnelig drikkefontene

NAVN: Vestre vestibyle m/korridor

FUNKSJON: VESTIBYLE OG KORRIDOR MOT STORE FYSISKE LESESAL

ETASJE: 4. ETASJE

ROMNR: V441A, V441B, V444B, V444C, V448A

Vestibylen sett mot sør
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt betonghimling. Him-

lingen er nedforet mot nord- og vestveggen 
og kledd med kvadratiske himlingsplater. 

Ved oppmaling skal limfarge benyttes i NCS-kode ca. 
0502Y (Egghvit).

Vegger Pussete og malte teglvegger. Opprinnelig 
fargesetting i rommet ble tilbakeført i 2009.

Ved oppmaling skal det benyttes linoljemaling, og dagens 
farger skal videreføres; blå, S3030-R90B/S4502Y (75%-
25%). 

Vinduer Stort vindusfelt på vestveggen inn mot bak-
gården. Vinduet har tre fag i to høyder, med 
bredt midtvindu og smalere sidevinduer. 
Vinduene er av nyere dato (aluminiums-
vinduer)

Vinduene har lav verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Vinduene beholdes umalte. 

Dører Opprinnelige tofløya dører inn mot korri-
dorene på vest- og østsiden (mot store 
lesesal). Dørene har doble branndører på 
korridorsiden. Nyere enfløya dører inn til 
rommene på øst- og nordsiden. Dør inn til 
heis i det nordvestre hjørne av rommet.

Opprinnelige dører har høy verneverdi og må ikke skiftes 
ut eller overmales. Lakk med samme glans videreføres.  
Nyere dører har lav verneverdi, men er likevel omfattet 
av fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. Geriktene i 3. etasje (mot nord) kan males 
opp med NCS-kode: 3030-Y30R/2030-Y30R (75%-25%).

Gulv/trapp Gulvet belagt med heller i tre ulike berg-
arter; sorte og hvite lagt i mønster. Trap-
pens brystninger er utført i lys stukkmarmor 
på over- og innsiden, på utsiden malt.

Gulvet er opprinnelig og har høy verneverdi og må ikke 
endres. Dersom det blir behov for å erstatte enkelthel-
ler, er det viktig å finne heller av tilsvarende bergart med 
samme farge/struktur og bearbeide dem til samme over-
flate/glans. Valg av heller avklares med Eiendomsavdelin-
gen, ev. Riksantikvaren. Stukkmarmoroverflatene må ikke 
overmales, men ev. repareres av fagperson. Brystningens 
utside males med NCS-kode: 1020-Y20R/2030-Y20R 
(70%-25%)

Belysning Stor pendeltaklampe som strekker seg 
over 4 etasjer (tegnet av Geir Helland og 
Synnøve Haugen). 3 takkupler, kopier av 
opprinnelige lamper i hver etasje.

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Store fysiske auditorium er godt bevart, med opprinnelige auditoriemøbler tegnet 
av Bryn og Ellefsen. Originale radiatorer, servant og taklamper er skiftet ut, men 
overflatene er ellers intakte. Auditoriemøblene bør bevares, og ved oppmaling bør 
man gjennomføre en fargeundersøkelse med tanke på tilbakeføring av opprinne-
lig fargesetting.

Ny tofløyet inngangsdør Detalj av auditoriestoleneDoble heisetavler

Katalog – interiør7

NAVN: Store fysiske auditorium

FUNKSJON: AUDITORIUM

ETASJE: 2. OG 3. ETASJE

ROMNR: V343

Auditoriet slik det opprinnelig så ut. Foto: UiO/MUV
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Brede betongdragere langs sør- og nord-

veggen understøttet av søyler. Mellom 
disse dragerne er det smalere tverrgående 
dragere. Himlingen for øvrig er dekket av 
akustiske plater. 

Bildet på motsatt side viser samme type himlingsplater – 
disse er derfor opprinnelige.

Vegger Slettpussete og hvitmalte teglvegger. 
Veggpartiet fra galleriene og ned til gulvet/ 
trappen er dekket med akustiske plater.

Ved oppmaling bør fargeundersøkelse legges til grunn. 
Fargeundersøkelse i andre rom i Fysikkbygningen viser 
at det er brukt linoljemaling på veggene. De akustiske 
platene på veggene er opprinnelige og bør bevares.

Vinduer Opprinnelige trefags doble jernvinduer. Alle 
tre fagene kan åpnes (enten med vrider, 
håndtak (knott) eller nøkkel. Glassene er 
kittet i falsen og festet med trelister på 
innsiden.

Vinduene har høy verneverdi og må bevares. Vinduene 
kan restaureres, men ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren. 

Dører Opprinnelig tofløyet finerdør inn til audi-
toriet fra 3. etasje. 2 tofløya nyere dører 
(hvitmalte) inn til auditoriet fra 2. etasje.

Opprinnelig dør har høy verneverdi og må bevares. Ny-
ere dører har lav verneverdi, men er likevel omfattet av 
fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjenning fra 
Riksantikvaren.

Gulv Grønnmelert linoleums/vinylbelegg på gul-
vet og i trappene. Trappeneser og fotlister 
av sort plast. 

Mindre reparasjoner med tilsvarende belegg regnes som 
vedlikehold. Utskifting av hele belegget er søknadspliktig.

Fast inventar Opprinnelige auditoriemøbler av finér, 
tegnet av Bryn og Ellefsen, med polstrede 
seter og grønnmalte lesebrett. 

Auditoriemøblene er tegnet av Bryn og Ellefsen og har 
høy verneverdi. Disse må bevares med opprinnelig over-
flatebehandling. Alle øvrige fastmonterte elementer er 
omfattet av fredningen og kan ikke skiftes ut uten godkjen-
ning fra Riksantikvaren. 

Belysning 6 lange rørformede taklamper med lysstoff-
rør montert i himlingen i rommets lengde-
retning. 3 doble spotter over tavla.

Lamper av nyere dato er ikke omfattet av fredningen, men 
endringer/ev. utskifting må skje i samråd med Eiendoms-
avdelingen.
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VERNEHENSYN

Den store fysikklesesalen ligger på toppen av det monumentale inngangspartiet 
til Fysikkbygningen og kommer til uttrykk i fasaden ved et sammenhengende, 
horisontalt vindusbånd. Rommet er kvadratisk og har et sentralt plassert, kvad-
ratisk midtparti med største høyde på 11 meter. En balkong løper rundt alle fire 
veggene og har adkomst fra to trapper mot nord. Det ble gjennomført en farge-
analyse av rommet i 2006, men oppussing er foreløpig ikke gjennomført. Ved 
fremtidig oppmaling av rommet anbefales det at resultatene fra undersøkelsen 
legges til grunn. 

Klokke montert på gallerirekkverket Kopi av opprinnelig taklampeLesesalsmøbler

Katalog – interiør7

NAVN: Store fysiske lesesal

FUNKSJON: LESESAL

ETASJE: 4. ETASJE

ROMNR: V444A

Bilde av lesesalen i opprinnelig skikkelse. Foto: Universitetets fotosamling, MUV
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt himling i flere 

nivåer; forhøyet, kvadratisk felt (kuppel) 
sentralt i himlingen, himling over gangbrua/ 
galleriet langs veggene.  

Himlingen under balkongene skal ifølge fargeundersøkel-
sen opprinnelig være malt i ca. S1005-Y20R. Himlingene 
i forrommene: S2005-Y20R. Himling i rommets midtre del 
(bortsett fra det kvadratiske midtpartiet/kuppelen som ikke 
er undersøkt) var mørk beige S2005-Y50R. 

Vegger Slettpussete og hvitmalte teglvegger. Veg-
gene på galleriet er dekket av bokhyller i 
tre.

Veggene er i hht. fargeundersøkelsen fra 2006 foreslått 
malt opp i følgende farger: Rommets hovedrom inkl. smyg, 
1. etasjenivå: olivengrønn, S4020-G70Y. Vegger forrom: 
S1005-Y20R. Bokhyllene langs balkongveggene (2. eta-
sjenivå) overflatebehandles som tidligere. Rommets 3. 
etasjenivå: lys rødlig beige, S1005-Y50R.

Vinduer Overlysvinduer oppunder himlingen langs 
alle fire veggene. Vinduene er opprinnelige, 
hvitmalte jernvinduer. 

Vinduene har høy verneverdi og må bevares. Vinduene 
skal ifølge fargeundersøkelsen opprinnelig være malt i ca. 
S2005-Y20R.

Dører Opprinnelige tofløya, slette finérdører ut til 
korridorene på øst- og vestsiden. 

Dørkarmer og gerikter mot nord var opprinnelig malt med 
mørk grønn, S6010-G10Y. Dørkarmer og gerikter rundt 
dørene på øst- og vestsiden var mørk oker, S4020-Y20R.

Gulv Vinylbelegg med sveiste skjøter; melert lys 
og mørk grå. 

Undersøkelsen fra 2006 viste at det under dagens vinyl 
og trefiberplater var umalte gulvbord i retning øst-vest. 
Bildet på motsatt side viser at rommet også har hatt en 
stipe med melert belegg gjennom rommet fra dør til dør og 
ensfarget belegg på hver side (mulig av samme type som 
på balkongen?). Endring av dagens belegg må ev. skje i 
samråd med Riksantikvaren.

Belysning Takhengt, kvadratisk grid med to rader 
lysstoffrør montert med stålstag. I himlin-
gen over og under galleriet er det montert 
opprinnelige, kvadratiske takkupler (Høvik 
Lys 6558), supplert med kopier.  

Bildet på motsatt side viser at rommet har hatt pendel-
lamper med glasskuppel. 

Annet Lesesalsmøblene er ikke opprinnelige. Lesesalsmøblene har lav verneverdi og er som løst inven-
tar ikke omfattet av fredningen.
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VERNEHENSYN

Rommet løper langs ytterveggene på alle fire sidene og er med de horisontale 
vindusbåndene på inner- og yttervegg viktig motiv både i fasaden og i lesesalen. 
Samtlige vinduer er opprinnelige og har høy verneverdi. Det opprinnelige tre-
gulvet er også bevart. Det er ikke gjennomført fargeanalyse av dette rommet. 
Det anbefales at en slik analyse gjennomføres i forbindelse ved fremtidig vedlike-
holds-/oppussingstiltak.

Trapp og opprinnelig tregulvVindu mot FarmasibygningenOpprinnelige jernvinduer Utsikt til taket på vestfløyenUtsikt til lesesalen

Katalog – interiør7

NAVN: Galleri

FUNKSJON: GALLERI, OVERLYS TIL STORE LESESAL

ETASJE: 5. ETASJE

ROMNR: V4G1

Rommets vestkorridor sett mot sør
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Slettpusset og hvitmalt himling. Takluke til 

loftet på alle fire sidene.
Maling med samme farge og malingstype regnes som 
vedlikehold, endringer er søknadspliktig. 

Vegger Pussete og hvitmalte vegger. Maling med samme farge og malingstype regnes som 
vedlikehold, endringer er søknadspliktig. En fargeanalyse 
vil avdekke om dagens farger er de opprinnelige.

Vinduer Store, opprinnelige jernvinduer danner 
vindusbånd både på inner- og yttervegg. 

Vinduene har høy verneverdi og må bevares. Maling med 
samme farge og malingstype regnes som vedlikehold, 
endringer er søknadspliktig. En fargeanalyse vil avdekke 
om dagens farger er de opprinnelige.

Dører Nyere finérdør inn til galleriet fra vestre 
trappetårn. 

Døren har lav verneverdi, men er likevel omfattet av fred-
ningen. Utskifting må derfor godkjennes av Riksantikva-
ren.

Gulv Brunmalt tregulv både på gulv og trapper. Opprinnelig tregulv. En fargeanalyse vil avdekke om da-
gens farger er de opprinnelige.

Fast inventar Nyere radiatorer, hvite. Radiatorene har lav verneverdi og kan skiftes ut med 
tilsvarende ved behov. 
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Historikk8

tilbaketrukket i et stille område med gode forhold for fundamen-
tering på fjell og med muligheter til utvidelse og etablering av en 
«universitetsby» på sikt. 

Før planprogrammet og konkurransegrunnlaget ble utformet, ut-
arbeidet fagmiljøet spesifikasjoner for bygningen. Utvalget bestod 
bl.a. av Lars Vegard, Vilhelm Bjerknes og Sem Sæland. Sistnevnte 
hadde vært med på å bygge opp et fysisk institutt i Trondheim og i 
den forbindelse vært på studietur til USA. Sem Sæland ble rektor 
ved Universitetet i Oslo fra 1928 og spilte en viktig rolle i plan-
leggingsfasen. Bjerknes og Sælands innspill i planprogrammet ga 
uttrykk for to ulike syn på universitetets rolle. Bjerknes ønsket en 
spesialisert bygning som fremmet forskningsresultater og teore-
tisk innsikt på høyt nivå. Professorenes arbeidsplasser skulle der-
for ligge tilbaketrukket i øvre etasjer, vekke fra studentenes bulder 
og tråkk. Sæland på sin side var opptatt av universitetets rolle som 
folkeopplyser og ønsket en mer åpen bygning med store auditorier, 
slik at allmennheten kunne få innsikt i teknologiens og fysikkens 
verden. Et krav de var skjønt enige om, ved siden av kravet til eg-
nede undervisningsrom, var at korridorer og rom utenfor audito-
riene måtte være romslige. Trengsel og køer i trange trapper og 
ganger hadde man fått nok av. Juryens generelle uttalelse vitner 
om et kompromis mellom Bjerknes og Sæland; tilbaketrukne ar-
beidsplasser for forskerne kombinert med store auditorier.

Det var bestemt at Kjemisk institutt og Fysisk institutt skulle ligge i 
tilknytning til hverandre. Kjemisk institutt var planlagt i fem avde-
linger; de realstuderende, de farmasøytisk studerende, de medisin-
ske og veterinærstuderende, fysikalsk kjemi og radiokjemi, samt 
nødvendige fellesrom som store auditorier og bibliotek. Fysisk in-
stitutts fire hovedavdelinger var: «Det egentlige fysiske institutt», 
Institutt for fysisk geografi, Matematisk institutt og Oceanografisk 
institutt. Bygningen måtte ifølge juryens uttalelse “faa en viss mo-
numentalitet og fasthet og ha karakteren av et universitetsanlegg”. 

8.1  |  BAKGRUNN
Allerede ti år etter at universitetets bygninger på Karl Johan stod 
ferdige (1852), begynte det å bli trangt om plassen. De naturviten-
skapelige fagene hadde vokst, blitt mer differensierte og trengte 
rom både til undervisning, forskning og til de store samlingene. 
Fra 1870 til begynnelsen på 1900-tallet ble det derfor oppført en 
rekke nye universitetsbygninger på Tøyen og i sentrum. I samme 
periode ble også Universitetsbiblioteket i Drammensveien opp-
ført, i nærheten av Observatoriet. De naturvitenskaplige fagene 
opplevde en enorm studentøkning. Dette skyldtes naturfagenes 
sentrale rolle i tiden, men også at en rekke norske forskere, som 
Vilhelm Bjerknes og Fridtjof Nansen, var gjenstand for verdens 
oppmerksomhet pga. av nyvinninger og ekspedisjoner. 

I 1911 hadde hele Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 162 
studenter. I 1920 var det 128 studenter på kjemifaget alene. Kje-
misk laboratorium i Frederiks gate, oppført i 1875, var blitt for lite, 
og mangelen på laboratorieutstyr og undervisningsmateriell var 
prekær. For studenter og forskere ved Fysisk institutt var forholde-
ne direkte kummerlige. Undervisningen var spredd over hele byen 
i mer eller mindre brukbare kjellerlokaler som f.eks. «de skumle 
katakomber som kalles fysisk laboratorium» (kjellerlokaler i sen-
trumsanlegget), hvor det stadig var oversvømmelser. I tillegg for-
styrret rystelsene fra trafikken de finstemte måleinstrumentene.

Samtidig som det ble klart at universitetet trengte ny fysikkbyg-
ning, startet en årelang og heftig diskusjon om hvor den skulle 
ligge. Valget stod de første årene mellom Tøyen eller Observatorie-
tomta ved Solli plass, begge tomtene eid av universitetet. I 1918 ble 
Blindern brakt på banen som et alternativt universitetsområde. 
Viktige momenter i diskusjonen var ønske om samlokalisering av 
de naturvitenskapelige fagene, behov for utvidelsesmuligheter og 
støy- og rystelsesfrie omgivelser. Det siste argumentet skulle bli 
avgjørende. Tøyen var et utviklingsområde for industri som både 
var arealkrevende og ville føre til rystelser i grunnen. Blindern lå 

Over: Byste av Sem Sæland som står i Fysikkbyg-

ningens 1. etasje. 

Motsatt side:

1. Bryn og Ellefsens vinnerutkast “Fond” fra 1926 

(Eier: Arkitekturmuseet)

2 og 3: To utkast med sirkulær midtbygning.  Nr. 

2  med vindusbånd i 4. etasje og rekt-angulært 

inngangsparti har størst likhet  med det endelige 

utkastet. (Eier: Arkitektur-museet) 

4. Utkast der det opphøyde midtpartiet er sløyfet 

og erstattet med et parti jevnhøyt med fløyene. 

(Eier: Arkitekturmuseet)

5 og 6. To utkast med rektangulær midtbygning i 

4 etasjer. 
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byggestart endret arkitektenes idealer seg fra nyklassisisme til funk-
sjonalisme. Endringen kom først og fremst til uttrykk i Fysikkbygnin-
gens eksteriør og i mindre grad i planløsningen. Riktignok ble fløyene 
endret fra rektangulær til kvadratisk form, men hovedgrepet med to 
karrébygninger bundet sammen med et midtparti, ble beholdt. Mate-
rialvalget – rød teglstein – ble også videreført, men sterkt forenklet. 
Etasjemarkeringer, kvaderstein og bygningen fikk glatte fasader og 
vindusbånd. Av de mange utkastene ser vi at det var bygningens midt-
parti som ga arkitektene mest hodebry og som også ble mest end-ret. 
Det klassiske tempelpartiet med “aulatrapp” ble fjernet og først er-
stattet med en stram, sirkulær midtbygning. Bryn og Ellefsen forsøkte 
også gi hele bygningen en jevn gesimshøyde, men landet til slutt på et 
opphøyd, rektangulært midtparti med et inngangsparti i glass over 
tre etasjer. 

I 1936 var første byggetrinn på Blindern ferdig; Farmasibygningen ble 
tatt i bruk i 1932, Astrofysisk institutt i 1934 og Fysikk- og kjemibyg-
ningen i 1936. Sem Sæland, som selv spilte en viktig rolle i prosessen, 
fikk som rektor æren av å innvie anlegget 18. januar 1936.

8.2  |  PLANLEGGING OG UTBYGGING
Da tomtestriden hadde lagt seg og Blindern var valgt som utvik-
lingstomt for nye universitetsbygninger, ble det utlyst en konkur-
ranse om reguleringsplan for området. Konkurransen ble vunnet 
av professor Sverre Pedersen ved NTH i Trondheim. Pedersens 
vinnerutkast og den senere bearbeidede reguleringsplanen er 
grundig beskrevet i boka «Blindern og byen» og skal derfor kun 
kort skisseres her. 

I reguleringsplanen ble universitetsanlegget anlagt langs en akse 
som på papiret strakte seg fra Blindernplatået og ned til Vige-
lands parkanlegg på Frogner og videre ned til Frognerkilen. Med 
utgangspunkt i Sverre Pedersens reguleringsplan ble det i 1926 
utlyst en arkitektkonkurranse. Arkitektkonkurransen omfattet en 
skissering av de store linjene for et nytt universitetsanlegg, samt 
mer detaljerte planer for tre bygninger; Fysikk/kjemi, Farmasi og 
Teoretisk astrofysikk. Vinnerutkastet “Fond”, signert Finn Bryn 
og Johan Ellefsen, viste et bygningskompleks i nyklassisistisk stil, 
der arkitektene bandt sammen Fysisk og Kjemisk institutt til én 
bygning. Kjente, klassisistiske former som kuppel, gavl, søyler og 
symmetri ga assosiasjoner til universitetsbygningene i sentrum, 
og dette begeistret juryen: «Det er en reisning over dette bygg 
som er av en monumental virkning, og de valgte former gir et 
godt uttrykk for et universitetsanlæg's karaktær. Det er videre 
en saa stor tilknytning til ældre norsk klassisk bygningskunst, at 
prosjektet skulle ha betingelser for at bli et kjært monument for 
vort folk.» 1

I siste halvdel av 1920-årene kom et fundamentalt skille i norsk 
arkitekturhistorie. Innflytelsen fra Bauhaus i Tyskland og Le Cor-
busier i Frankrike slo inn i norske arkitektmiljøer, og i kunst- og 
arkitekturtidsskriftene foregikk det et voldsomt oppgjør med 
klassisisme, nyromantikk og nasjonalromantikk. Bryn og Ellef-
sen hadde selv vært på studiereiser i Europa og blitt grepet av de 
nye ideene. Fra 1926, gjennom prosjekteringsfasen og fram til 

2

3 

5

61  1

4



50

8.3  |  FYSIKKBYGNINGEN SOM NYBYGG
I mars 1936 lagde NRK et radioprogram om den nye Fysikk- og 
kjemibygningen. Reporteren ble vist rundt i bygningen av Sem 
Sæland. Besøket må ha gjort et mektig inntrykk på reporteren, for 
han åpner “mikrofonbesøket” med følgende ord: «Gjennom rutene 
i de røde murblokkene flommer lys og sol, en så tindrende sol at 
man uvilkårlig tenker på Munchs solbilde i Universitetets aula –
et så klart lys at man gir seg symbolikken fullstendig i vold og 
minnes Bjørnsons universitetskantate “Lyset”!»

Fysikk- og kjemibygningen ble en monumental bygning sammen-
satt av kubiske volumer i en streng symmetri. Bygningen var opp-
rinnelig bare tiltenkt fagene fysikk og kjemi, men økende student-
tall og den vitenskapelige utviklingen gjorde sentrumslokalene 
trange og umoderne. Geografisk institutt, Matematisk institutt og 
Geologisk institutt fikk derfor lokaler i bygningen fra første stund. 
De to sidefløyene er oppført etter to forskjellige konstruksjons-
prinsipper. For Fysisk institutt på nordvestsiden var det viktig å 
få lokaler fri for rystelser: «Under alle bjelkelag (også kjellergulv) 
samt 1ste og 2nen etg. gulv i Fysisk institutt isoleres mot rystelser 
og lyd ved gjennem hele bygningens murverk å legge et skikt 10 
m/m komprimert korklag.» 

I Kjemisk institutt på østsiden ble det tatt spesielle hensyn til en 
mengde rørledninger med varmt og kaldt vann med kloakkavløp, 
samt gass og damp til kjemiske laboratorier. Grunnplanen var 
opprinnelig ganske symmetrisk orientert rundt hovedvestiby-
len. Herre- og damegarderober var plassert i 1. etasje på øst- og 
vestsiden av vestibylen. I vestre fløy var korridorene plassert mot 
bakgården, med kontorer og undervisningsrom mot ytterfasaden. 
Østfløyen hadde også gjennomgående korridorer, bortsett fra i 1. 
og 2. etasje, der store kurssaler dekker hele syddelen. Bygningen 
hadde til sammen 5 auditorier; på motsatt side av Store fysiske au-
ditorium lå det et tilsvarende auditorium. Vestfløyen hadde også 
to auditorier på nordsiden, ett av dem med halvsirkelformet amfi. 

Etter at Fysikkbygningen stod ferdig i 1935, begynte Per Krohg sitt arbeid med utsmykkingen av vestibylen, et arbeid som varte i 3 år. Rommet med 

veggmaleriene ble opplyst gjennom det store glassfeltet mot sørvest. På dette bildet, trolig tatt etter krigen, ser vi at vestibylen enten er rigget til et ar-

rangement eller er tatt i bruk som oppholdsrom/kantine med en serveringsdisk i hjørnet til høyre. Foto: MUVs fotosamling, UiO

Historikk8
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Fasadene mot nordøst. Materialene i forkant av bygningen tyder på at bildet er tatt kort tid etter ferdigstillingen. Foto: MUVs 

fotosamling, UiO

Nedre Blindern ferdigbygd med Farmasi-, Fysikk- og kjemibygningene og Institutt for teoretisk astrofysikk. Foto: 

MUVs fotosamling, UiO Fysikkbygningens sørvestfasade. Foto: MUVs fotosamling, UiO

Fysikkbygningen fritt plassert på toppen av Tørteberget. Foto: MUVs fotosamling, UiO



52

Over:

Ikke bare bygningene, men også bilene som arki-

tektene tegnet inn på perspektivtegningene, endret 

stildrakt i løpet av prosjekteringsfasen. Tegningene 

er utsnitt hentet fra arkitekttegninger av Blindern-

bygningene.  Fra Arkitekturmuseets samling

Til høyre: Skjema av benkerader i de store audito-

riene. Tegning fra 1934, Arkitekturmuseet 

Sogn studentby og kirkene i Molde, Kautokeino og på Bygdøy hø-
rer til hans mest kjente verk. Johan Ellefsen ble etter hvert mer 
opptatt av byplanlegging og regulering. I 1935 la han fram en 
framtidsrettet reguleringsplan for Vika sammen med Ove Bang. 
Etter krigen fortsatte han med planarbeid på Oslo byplankontor. 

Universitetsbygningene på Blindern var Bryn og Ellefsens første 
og største prosjekt. Finn Bryn tegnet senere også Geologibygnin-
gen og ZEB-bygningen. 
 

8.4  |  ARKITEKTENE
Fysikk- og kjemibygningen ble, i tillegg til Farmasibygningen og 
Svein Rosselands hus, tegnet av Finn Bryn (1890–1975) og Johan 
Ellefsen (1895–1969), to av norsk funksjonalismes store arkitek-
ter. Samarbeidet deres startet i studietiden på arkitektlinjen på 
NTH i Trondheim, hvor de begge avla diplomeksamen i 1916. Etter 
eksamen arbeidet de begge som assistenter hos Georg Greve og 
Arnstein Arneberg, før de i 1922 startet eget arkitektkontor. 

Begynnelsen av 1900-tallet var en brytningstid i norsk arkitektur-
historie. I studietiden rådet nasjonalromantikken, der arkitektene 
hentet stilidealene fra norsk middelalder og renessanse. Samtidig 
hadde man arkitekter som Henrik Bull som tegnet store bygninger 
i jugendstil (eksempel: Historisk Museum). På 20-tallet slo så ny-
klassisismen gjennom og kom til å prege Bryn og Ellefsens første 
arbeider. Konkurranseutkastet for Blindernområdet er et godt ek-
sempel, der fysikkbygningene er tegnet med tempelgavl, søyler og 
kuppel i midtpartiet. 

På samme måte er bearbeidingen av utkastet til ferdig prosjekt et 
godt eksempel på stilskiftet fra nyklassisisme til funksjonalisme. 
Studieturer i Europa i 1926 ble vendepunktet for dem begge. In-
spirert av nye ideer og det nye arkitektursynet ledet av arkitekter 
som Le Corbusier ble Blindernprosjektet tegnet om til det fant sin 
endelige form i 1928. Resultatet ble noen av landets første offent-
lige funksjonalistiske monumentalbygninger med flate tak, glatte 
teglfasader og vindusbånd. Alle møbler og detaljer i interiørene ble 
tegnet i hver minste detalj. Med universitetsbygningene hadde de 
funnet et formspråk som de forble tro mot. 

Samarbeidet mellom Bryn og Ellefsen varte til 1940. Sammen teg-
net de bl.a. Marienlystblokkene, Aftenpostens bygg i Akersgata og 
Valler realskole og gymnas. Etter frigjøringen deltok Finn Bryn i 
arbeidet med gjenoppbyggingen av Finnmark. Han fortsatte sitt 
virke som arkitekt og huskes særlig for sine skole- og kirkebygg: 

Arkitektene Bryn og Ellefsen. Bildet er en 

collage, blanding av tegning og foto som arkitektene 

selv har laget. De har klippet ut bilder av seg selv og 

limt dem inn slik at det ser ut som de står på gres-

sletten på sørsiden med Fysikkbygningen strålende 

i bakgrunnen. 
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1949:  
Byggemelding for utbygging av vestblokkens indre gårdsrom et-
ter tegninger av Finn Bryn. Overbygget er beskrevet i to etasjer i 
plan med underkjeller og kjeller. Rommene i begge etasjer skulle 
brukes til oppbevaring av materiell og og til forskjellige vitenska-
pelige arbeider med mørkerom. En inntegnet tank skulle brukes 
til arbeider i forbindelse med kjernefysikk. Byggemeldingen ble 
godkjent på betingelse av at overlys ble utført som skylight med 
klart glass. Tilbygget ble senere på året prosjektert med ytterligere 
en etasje og med overlys av glassbetong. Endringen ble godkjent 
på betingelse av at glassbetongen ble utført med en styrke som 
ville tåle at brannvesenet kunne arbeide på taket og at det ble lagt 
glasstak under glassbetongen. 1. etasje skulle benyttes til kollok-
vierom, magasinrom, bibliotek og lesesal. (Byarkivet) 

Tilbygget fikk vestibyle og inngang fra nord. Interiøret har en ori-
ginal, buet overgang fra vegg til tak. Formen er laget etter akust-
iske hensyn, og den kom som en konsekvens av samarbeidet med 
NRK. Biblioteket fungerte som et prøveprosjekt for Store studio. 
Overlyset av glassbyggestein ble gjenbygd. På grunn av manglende 
bevilgninger ble byggeprosesen utsatt til ut på 1950-tallet.

1950:  
Installasjon av nytt oljefyringsanlegg. Støpejernskjelene av type 
Hamjern serie 4 ble skiftet ut. Fire sykkelskur ble satt opp på 
nordøstsiden av bygningen, to på hver side av hovedinngangen. 

1952:  
Auditoriet i vestfløyens nordvestre del (opprinnelig innredet med 
auditoriemøbler i halvsirkel) ble delt i to med lettvegg. 

1953:  
Utvidelse av sekretariatet i 1. etasje ved vestibylen. Delevegg ble 
oppsatt av 3" x 3", et lag glassvatt og 13 mm gipsonittplater på beg-
ge sider. Ny døråpning. 

8.5  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1934/35: 
Bygningen ferdigstilt. Kjemisk institutt tok i bruk sine lokaler i 
1934, Fysisk institutt flyttet inn i januar 1935. Den offisielle åpnin-
gen fant sted 18. januar 1936.

1936: 
Allerede før den offisielle åpningen av bygningen ble det sendt 
en en “betenkning angående takets konstruksjon og tækking” til 
Aker bygningskontroll. Taket var blitt tekket med Hydrogenelas-
tikk levert av Norsk Hydro. Stoffet ble heist opp på taket og skulle 
helles ut i varm tilstand (ca. 140 grader). Problemet var delvis at 
det dannet seg gassblærer i belegget, som sprakk om vinteren, og 
delvis at stoffet ikke egnet seg som gysing av fugene i gesimsen. 
Resultatet var lekkasjer flere steder, i så stor grad at asfaltvann 
dannet misfarging i himlingsplatene i den store foredragssalen i 
østfløyen. Det ble foreslått å fjerne Hydrogenelastikken og tekke 
om med papp. Alternativt ble det foreslått å legge et varetak av 1" 
rupanel på rafter som så skulle tekkes med papp. Det framgår av 
samme skriv at taket på Astrofysikkbygningen var blitt lagt om på 
denne måten. (Byarkivet)

1943:  
Etablering av tilfluktsrom i underkjelleren med sanitets- og kom-
mandorom, 14 tørrklosetter og nødutgang. (Byarkivet) 

1947:  
Innvendige forandringsarbeider, med innredning av kontorer for 
bibliotekarer i 1. etasje, mørkerom i 2., 3. og 4. etasje. (Byarkivet)

1948:  
Innredning av kjøkken, spiserom og kontor i kjelleren.

Historikk8
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1978:  
Ombygging av vestfløyen. Hovedtrekkene i planløsningen med re-
lativt mange små rom ble beholdt.

1979:  
Ombygging av østfløyen byggemeldt. En del av de opprinnelige, 
kjemiske laboratorier ombygd til kontorer og kollokvierom, store 
rom delt opp i mindre kontorer. Nytt HC-toalett etablert. 

1980:  
Ombygginger. Mye av det opprinnelige inventaret ble skiftet ut 
både i øst- og vestfløyen. Nytt, mekanisk ventilasjonsanlegg etab-
lert bak nye, nedsenkede himlinger. 

1988/89:  
Per Krohgs veggmalerier ble renset av malermester Kåre Limset. 
Arbeidene ble organisert av universitetet ved konservator Svein 
Wik ved Universitetets Oldsakssamling. Samtidig ble himlingen 
i hovedvestibylen undersøkt. Ifølge Kåre Limset og Svein Wik be-
stod himlingen av et porøst kunstfiberstoff. Himlingen var svært 
myk (ble sammenlignet med tyggegummi eller svamp). Eventu-
elle slag eller støt ville umiddelbart gi synlige skader i overflaten. 
Overflaten er svært grovt strukturert. Dette gir en stripevirkning 
som kan tolkes som skitt på avstand, men det ble ikke vurdert at 
det var behov for rensing.

1990-tallet:  
Rampene i korridorene mellom vestibyle og hovedtrapp ble etab-
lert. Ombygging til lokaler for fakultetets sekretariet i midtfløyens 
4. etasje. 

1994:  
Ombygging av Store kjemiske auditorium i østfløyens 2. og 3. eta-
sje. Det ble lagt inn nytt etasjeskille av 15 cm lecaelementer med 6 
cm armert påstøp lagt på bærende stålkonstruksjoner (Ing. Bonde 

1956:  
To store rom i østfløyens (kjemifløyen) østre del ble delt i 6 rom.

1960:  
Tilbygg i kjemibygningens (østfløyens) gårdsrom til bl.a. glassblå-
serverksted og instrumentmakerverksted. Yttervegger ble bygd 
av gipsplater, glissent panel, diff.-tett papp, 4" rammeverk med 4" 
mineralullmatter og teglstein. Betongsøyler utvendig isolert med 
3 cm Isopor og forblendet av 1/2-stein. Oppforet, ventilert tretak 
med 2 lag asfaltpapp. Etasjeskillere av armerte siporexplater. Inn-
vendige vegger av 10 cm siporex. (Byarkivet)

1961:  
Innredning av kontorer i 1. et. med samlet vegglengde på 25 meter. 

1965:  
Hulltaking i dekket for ny trapp mellom metallverksted i 1. etasje 
og lager for metallverkstedet i kjelleren. 

1976:  
Byggemeldt: Ombygging og oppussing av østfløyen, installasjon 
av ny heis med tilhørende nytt oppbygg for heismaskin på taket, 
utskifting av eksisterende heis i vestfløyen, oppussing av forbind-
elsesgang øst-vest i kjeller, nytt ventilasjons-, sanitær- og elektrisk 
anlegg. Nytt takoppbygg for ventilasjon. De gamle, murte pipene 
på taket ble erstattet med runde stålpiper og ny tekking på taket. 
Tiltakene gjennomført i 1977. (Byarkivet)

1977:  
Jernvinduene, som på denne tiden var malt i en lys, gul farge, 
ble malt i en mørkere fargetone (249 SAFARI fra Jotun-Fenom) 
(Byarkivet). Begrunnelse for fargevalget var at bygningen skulle 
harmonere med den nye kjemibygningen. Ombygging av under-
jordisk garasje til rom for syklotron og laboratorier for radioaktive 
stoffer. Områdene måtte derfor spesialbeskyttes mot stråling.
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2014:
Utvendig rampe etablert langs bygningens nordøstside inn til inn-
gangen til østfløyens kjeller.

og Co). Eksisterende tregulv i 2. etasje ble revet og nytt tregulv 
lagt over betongdekket. Nedforede himlinger i begge etasjer dek-
ket med akustiske plater. De nye lokalene ble brukt til kontorareal, 
undervisningsrom (2. et.) og terminalstue for informatikk (3. et.). 
(Byarkivet) 

Ca. 1992: 
Ombygging av vestfløyen med nytt ventilasjonssystem og himlin-
ger. (Sigmund Amundsen arkitekter MNAL)

2000-tallet: 
Ombygging i vestfløyen med nytt ventilasjonssystem og himlin-
ger. Pendelarmatur i trapperommene ble rekonstruert. 

2004:
Oppussing og mindre ombygginger i flere etasjer i vestfløyen. 
(Amdahl, Strøm, Cappelen Arkitekter AS)

2006:
Oppussing av toaletter og etablering av HC-WC. Fargeundersøk-
elser gjennomført (av NIKU) i flere av Fysikkbygningens sentrale 
rom. 

2009:
Brannsikring av trapperom og rømningsveier, ombygging av loka-
lene for fakultetsadministrasjonen (Torstein Ramberg AS). Pro-
sjektet ble utført i samarbeid med Riksantikvaren. Opprinnelige 
dører ble i stor gad bevart ved at man etablerte sluser med brann-
sikre dører mot hovedtrapperommene. Mindre ombyggingspro-
sjekter gjennomført: Sekundær lettvegg mellom ø245 og ø24 fjer-
net for å utvide resepsjonsområdet. Tilbakeføring av opprinnelig 
fargesetting ble gjennomført i vestibyle og trapperom. 

2010:
Oppussing av vestibyleområdene sluttført. 

Ny utvendig rampe langs nordøst-

fasaden og inn til inngangen til kantinen i 

østfløyens kjeller.
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Tegning av nordfasaden i østre bakgård, 

med tilbygg utført på 1960-

tallet. Byarkivet i Oslo
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kobber. Midtbygningen har inngangsparti både på nord- og sørsi-
den. På nordfasaden er inngangspartiet plassert mellom to buete 
trappetårn med tettsittende, horisontale vinduer. Nordsiden har 
vindusbånd over inngangspartiet i 2. og 3. etasje. På sørsiden er 
inngangspartiet markert med et inntrukket glassfelt over tre eta-
sjer og en bred, utstikkende baldakin. Den øverste etasjen har vin-
dusbånd på alle fire fasadene.

Sidebygningene som forbinder midtbygningen med karrébyg-
ningene, har trefagsvinduer på begge sider og takterrasser på sør-
siden. Karréfløyenes nordfasade har trefagsvinduer symmetrisk 
plassert i de tre nederste etasjene og vindusbånd i øverste. På sør-
siden har de tofagsvinduer i øverste etasje og trefagsvinduer i de 
øvrige. På sørsiden er trefagsvinduene avdelt med granittfelt. Inn-
gang til østfløyens indre gårdsrom ligger på sørøstfasaden.

9.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Fysikkbygningen ligger sentralt på Nedre Blindern, med hoved-
inngangen midt i aksen, mellom Moltke Moes vei på sørøstsiden 
og Sem Sælands vei på nordvestsiden. Vis-à-vis Fysikkbygningen 
på nordsiden ligger Farmasibygningen og Helga Engs hus. På plas-
sen mellom – et område som tidligere var bebygd med brakker – 
er det nå laget parkering. Opprinnelige trær er beholdt og supplert, 
og det ble etablert ny kantstein og vegetasjon. På sørvestsiden lig-
ger Kjemibygningen med parkeringsplasser i to plan på plassen 
mellom de to bygningskompleksene. 

9.4  |  VERNEVERDIER
Fysikkbygningen ble planlagt og prosjektert i en brytningtid der 
funksjonalismen slo igjennom og fortrengte tidligere, klassiske 
formidealer, og den er en del av hovedverket til to av denne stil-
epokens mest sentrale arkitekter, Bryn og Ellefsen. Dette stilskif-
tet kommer særlig til uttrykk i tegningsmaterialet, der det opp-
rinnelige utkastet i nyklassisistisk stil etter hvert endrer karakter 
og ikles en funksjonalistisk drakt. Bygningen har derfor høy arki-
tekturhistorisk verdi. Vestibylen er utsmykket av Per Krohg.

9.1  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Fysikkbygningen har symmetrisk planløsning, med to i utgangs-
punktet like karrébygninger (kvadratisk bygning med indre gårds-
rom) på hver side av midtbygningen. Vestibylen, som går over tre 
etasjer og er dekorert med Per Krohgs veggmalerier, danner sent-
rum i bygningen. I etasjen over vestibylen ligger en lesesal med 
overlys fra et galleri som løper langs alle fasadene i toppetasjen. 
Smale korridorer forbinder vestibylen med trapperommene i østre 
og vestre karrébygning. 

Gårdsrommet i vestfløyen ble bygd ut i to etasjer og rommer 
bl.a. bibliotek, lesesal, kontorer og arkiv. I østre gårdsrom er den 
nordre delen bygd ut i to etasjer til bl.a. verksteder, magasin og 
kontorer. Vestfløyen har sammenhengende korridorer inn mot 
bakgården, med kontorer og undervisningsrom mot ytterfasaden 
på alle fire sider. Østfløyen har tilsvarende planløsning, bortsett 
fra at den har gjennomgående kurssaler i 1. og 2. etasje. På nord-
siden er korridorene inn mot bakgården gjenbygd med kontor-
rekker i de to nederste etasjene, og trapperommets opprinnelige 
vindu mot bakgården er gjenbygd. 

I vestre karrébygnings 2. og 3. etasje ligger Store fysiske audi-
torium med opprinnelige auditoriemøbler. På motsatt side var det 
et tilsvarende auditorium, nå ombygd til kontorlandskap. På øst-
siden av hovedvestibylen ligger et mindre auditorium, også med 
opprinnelig innredning. Vestibyler og trapperom i østre og vestre 
karrébygning er belagt med kalksteinsmarmor og olivinstein lagt 
i mønster. I kjelleretasjen ligger verksteder, laboratorier, kontorer 
og lagre. Her finner man også et lyddødt rom og en Van der Graaf-
generator, et fysisk forskningsinstrument over flere etasjer.

9.2  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Eksteriøret er monumentalt og symmetrisk oppbygd med lite de-
kor. Hovedmaterialet er rød tegl, som er brukt på alle fasadene. 
Sokkelen er av grågrønn labradorstein med sokkelbånd av hvit 
størengranitt. Hvit størengranitt er også brukt på sålbenker, vin-
duspilarer og gesimser. Taket er tekket med papp med beslag av 
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Bildet illustrerer jorda og livet. Her gjenfinnes menneskefigurene; 
mannen til høyre og kvinnen til venstre, denne gangen i natural-
istisk form. De to har sluppet fri neste generasjon som skal ut og 
forske (2). I midten av det forrige bildet stod sola, i midten av dette 
bildet er forskerens hode. Under barnets føtter er den klassiske 
modellen av hydrogenatomer, over hodet et karbonatom og  øverst 
i bildet et oksygenatom, tre viktige elementer for organisk liv. 

Solstrålene fører oss videre til det neste bildet, der forskningen er 
fremstilt slik den artet seg på Per Krohgs tid. Bildet er bygd opp 
rundt en balansevekt som er delvis dekket av et mylder av viten-
skapelige instrumenter. Nederst brytes solstrålene gjennom et 
glassprisme og danner et fargespektrum i vindusrekken over. Vi 
ser den eldre forskeren undervise den yngre i klassisk fysikk. Den 
eldre mannen er Vilhelm Bjerknes, blant annet kjent som skaperen 
av moderne meteorologi (3). På venstre side er rollene byttet om 
og fremstiller to yngre forskere som forklarer sine nye teorier for 
den  gamle. Den unge forskeren er et portett av av den unge forske-
ren Egil Hylleraas, den mest fremgangsrike teoretikeren i norsk 
fysikk på den tiden Per Krohg laget disse bildene. Helt til venstre 
i bildet på vestveggen er det en kvinne med blant forskerne. Det 
kan illustrere at kvinner fikk adgang til universitetet bare 50 år 
tidligere siden hun ikke er med på den andre siden av bildet(4). 

Murflatene er hovedsakelig malt al fresco, som betyr at malingen 
blir påført på våt mur (kalkmørtel). Frescoteknikken er kjent helt 
tilbake til det gamle Egypt. Teknikken er krevende, fordi man kan 
bare male små felt av gangen og man må vite hvilken fargevalør 
malingen får når mørtelen er tørr. Fordelen er at malingen er svært 
godt festet til underlaget. Per Krohg startet arbeidet i 1935 og var 
ferdig i 1938, assistert av maler og glasskunstner Borgar Hauglid. 

(Teksten er i sin helhet basert på skrivet «Dekorasjonene i Fysikk-
bygningen», skrevet av Helmut Ormestad, utgitt av UiO.)

9.5  |  UTSMYKKINGEN I HOVEDVESTIBYLEN
Da Fysikkbygningen stod ferdig vinteren 1934–35, var det ingen 
statlige penger til utsmykking. Det ble derfor kunstmesénen Peter 
Krag, som hadde bekostet utsmykkingen av trappehallen i Univer-
sitetsbiblioteket, som spanderte dekoreringen av den nye universi-
tetsbygningen på Blindern. 

Per Krohgs dekorasjoner i vestibylen dekker tre vegger. Dagslyset 
kommer inn fra sørvest gjennom den fjerde veggen, slik at male-
riene er godt opplyst på dagtid. Dekorasjonene er 10 meter høye 
og dekker en flate på tre hundre kvadratmeter. Veggflatene består 
delvis av murte flater og delvis av vindusrekker. Det var derfor en 
krevende oppgave å dekorere. I konkurranseprogrammets beskri-
velse tenkte man at murfeltene mellom vindusrekkene kunne ma-
les som lange, smale “tegneserier”. Per Krohg, som vant konkur-
ransen, så bort fra programmets forutsetninger og så mur og glass 
i sammenheng. Han snudde dermed den vanskelige oppgaven til 
en fordel, med lysreflekser i det blanke glasset som variasjon til de 
matte murfeltene. 

De tre bildene har en logisk sammenheng. Det første feltet er mot 
øst. Det gjengir verdensrommet og har sola som sentral figur og et 
kraftig, treakset koordinatsystem med origo plassert i sentrum og 
aksene trukket helt ut i kantene av bildet. Dette er et bilde av den 
klassiske fysikkens verdensrom. Den beskriver klodenes bevegel-
ser ved hjelp av tyngdekraften. Sola er omkranset av røde flammer 
og sender ut stråler. Polarlyset, nordlys og sørlys, stråler rett opp 
og rett ned fra sola, gjennom glassfeltene og videre ut i murfeltene 
på over- og undersiden. Rundt sola finner vi planetsystemet; brun-
fargede kloder bundet sammen av “krefter” som er gjort synlige 
med lange, sammenhengende bånd (1). Langs kantene i bildet går 
et lysende bånd som illustrerer Melkeveien. Båndet er formet som 
to menneskefigurer; en mann til høyre og en kvinne til venstre. 

Sola sender stråler over i det neste bildet som dekker nordveggen. 

2  

3  

4  

1  
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Tilstand, tiltak og planer10

10.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelin-
gens til enhver tid gjeldende, samlede tilstandsvurdering. Denne 
rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholds-
planer. 

10.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved ut-
løst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesnet per 2014, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende, branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

10.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Det er to reserverte p-plasser for bevegelseshemmede i tilknyt-
ning til vestvendt sideinngang. Sideinngang på vestsiden av byg-
ningen er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er tre heiser i byg-
ningen; heis i vestibyle vest har areal 2,1 x 1,4 m, heis i vestibyle 
øst har areal 1,1 x 1,3 m, heis i korridor mot østsiden har areal 1,50 
x 2,35 m.

En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskel-
høyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved 
behov vil tilrettelegging vurderes. Det er videre to HC-toalett lo-
kalisert i 1. og 2.etasje. Det er ikke teleslynge i bygningen og heller 
ikke tilrettelagt for rullestolbrukere i undervisningsrommene.
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10.4  |  SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.

10.4.1	 Skilting
Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved monter-
ing av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjø-
res i samråd med Eiendomsavdelingen.

10.4.2	 Belysning
En del av belysningen i Fysikkbygningen ble spesialtegnet av ar-
kitekten eller er spesialbestilte kopier av originale lamper. Mon-
tering av ny belysning gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 3, pkt. 3.3.
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Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Hovedregel for behandling av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg, er at det må søkes om tillatelse 
for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. For utdyping av hva som anses som vanlig vedlikehold og hva 
som er søknadspliktige tiltak, se kap. 5.

11.1	 Tegl
Teglstein er laget av brent leire, og produksjon av tegl i Norge går 
helt tilbake til slutten av 1200-tallet. Tradisjonelle murvegger kan 
være massive eller hulmurer. De ble fuget med kalkmørtel til et 
stykke inn på 1900-tallet. I dag har vi ikke teglproduksjon i Norge. 
I moderne byggeri er bærende teglvegger mindre vanlig. Siden 
siste del av 1900-tallet er tegl ofte brukt i skallmurer eller som for-
blending av betongkonstruksjoner, da med fuger av sementmørtel 
eller KC-mørtel. Teglvegger som står ubehandlet, såkalt blankmur, 
er oftest av en hardbrent teglstein med god frostbestandighet.

Arkitektenes beskrivelse av Fysikkbygningen er bevart og bekri-
ver murarbeidet: håndbanket, førsteklasses tegl ble murt i munke-
forband med fulle og tette fuger. Bærende yttervegger var av 1 1/2 
steins tegl, murt med sementblandet kalkmørtel i forholdet 1:2:6.
 

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer 
• 	 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 
• 	 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og 

materialer 
• 	 742.302 Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur-, puss- og 

betongoverflater m.fl.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
►► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig områder som er utsatt for fuktighet, som 

områder nær terreng, nedløpsrør og vegetasjon.
►► Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Hold vegetasjon borte fra husveggen. 
►► Hvis fasaden er skitten eller dekket av alger og mose, må den rengjøres, gjerne 

med spesialprodukter. Unngå spyling med høyt trykk!
►► Se etter om muren har setninger og sprekker. Hvis det er store sprekker, bør disse 

overvåkes (med måleapparater eller gipsplomber) for å se om de er aktive.
►► Se etter sprekker og utettheter i fugene. 
►► Er det tegn til avskalling eller frostsprengning av tegloverflaten, kartlegg årsaken.
►► Saltutslag på fasaden tyder på fukttransport. Kartlegg årsaken og vurdér tiltak.
►► Festepunkter bør etableres i fuger, så man unngår borehull. 
►► Skadede teglstein kan skiftes ut med tegl med tilsvarende størrelse, farge og over-

flate. Vær obs på at fugebredde og dybde må følge opprinnelig utførelse.
►► Misfarging og utsprengte fuger kan skyldes korrosjon i fugearmering. Skaden må 

utbedres, eventuelt ved utskifting til ny korrosjonsbestandig armering. Dette er søk-
nadspliktig.

►► Utette fuger utbedres med mørtel tilpasset den opprinnelige, dvs KC-mørtel. 
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vannet kan renne inni konstruksjonen, utettheten 
kan være et annet sted enn der vannet kommer ut 
inne.

VEDLIKEHOLD
►► Forventet levetid er inntil 25 år. Når belegget blir 

utmagret og mister skiferbestrøingen, er det på 
tide å tekke om. Bitumenholdige bestryknings-
midler kan i noen tilfeller forlenge levetiden noen 
år.

►► Sprekker og mindre skader i belegget kan utbe-
dres lokalt ved å sveise over en lapp.

►► Hovedregelen ved omtekking er at den nye tekkin-
gen legges direkte oppå den gamle. Eksisterende 
tekking fjernes kun når det er store ujevnheter i 
underlaget. Blærer og valker i det gamle belegget 
skjæres ned før nytt belegg legges på.

Taket på Fysikkbygningen har papptekking og beslag av kobber. I 
anbudsbeskrivelsen for bygningen er taket opplyst å være avrettet 
med 7 cm cementmørtel (fra 1:50 til 1:100 fall) oppå betongtak og 
8 cm tykke korkplater. Vannavrenning er håndtert gjennom inn-
vendige nedløp. På oversiden av taket er det beslag/løvrist i form 
av et metallrør med spalter. 

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
►► Alle tak må inspiseres med jevne mellomrom, og 

helst etter perioder med løvfall, mye snø og/eller 
langvarig kulde.

►► Sjekk at ingen sluk er tilstoppet av løv og skitt.
►► Sjekk at alle avslutninger, tilslutninger og beslag er 

i orden.
►► Sjekk at omleggsskjøter er i orden og belegget 

uten perforeringer, sprekker eller andre mekaniske 
skader.

►► Værforholdene forut for en lekkasje kan være 
avgjørende for å finne skadeårsaken. Husk at 

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer:
•	 744.201 Tak tekket med takfolie 

eller asfalttakbelegg. Vedlike-
hold, utbedring og omtekking

•	 544.203 Asfalttakbelegg. Egen-
skaper og tekking

•	 725.118 Skader i kompakte tak. 
Årsaker og utbedring

•	 525.921 Takrenner og nedløps-
rør

11.2	 Taktekking, renner og nedløp
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VEDLIKEHOLD
►► Korrosjonsbeskyttende maling inneholder pig-

menter som motvirker korrosjon på stål. Aktuelle 
pigmenter er sinkforbindelser og aluminiumsflak. 
Maling gir en begrenset beskyttelse, men er til-
strekkelig på innvendige og beskyttede bygnings-
deler.

►► Opprinnelige jernvinduer behandles ved å skrape 
ned løs maling til fast underlag. Rustflekker på-
strykes rustmiddelet Ferro-Bet eller tilsvarende. 
Skader på rammene kittes med linoljekitt iblandet 
jernmønje. Kittet isoleres med fortynnet linolje- 
maling, og rammene males til slutt med linolje-
maling i to tynne strøk. 

►► Kobberbeslag skal ikke overflatebehandles, men 
man må jevnlig sjekke at skjøter og falser er tette.

►► Ved utskifting av kobberbeslag er det viktig å finne 
et produkt som vil få samme overflate/patina som 
kobberet på resten av bygget. Dersom større deler 
av beslag og tekking skal skiftes ut, er tiltaket 
søknadspliktig. 

11.3	 Metall
MESSING 
Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement. 
Den inneholder vanligvis 10–40 % sink. Messingen kan også ha 
andre tilsatsmaterialer, som tinn, aluminium, jern og bly. Det er 
et slitesterkt materiale med gyllen overflate, og er mye benyttet til 
dekorativ bruk.

JERN
Jernvinduene i Fysikkbygningen ble opprinnelig behandlet med 
oljebrenning før rammene ble malt. Behandlingen ble utført ved at 
jernet ble forvarmet og dyppet i varm linolje. Overflatene ble der-
etter grunnet med rusthemmende lag. Grunningen på tilsvarende 
vinduer i Svein Rosselands hus bestod av et lag sinkhvitt og grafitt 
i blanding, ett lag linolje og blymønje og deretter et lag linolje med 
sinkhvitt og grafitt. Sannsynligvis ble vinduene i Farmasibygnin-
gen grunnet på samme måte. 

KOBBER
Kobber fins i naturen som rent metall og som kobbermalm. Kob-
ber utvinnes fra kobbermalmen ved knusing etterfulgt av sepa-
rasjon og smelting. Kobber er lett å bearbeide og har god varme-
konduktivitet. Gløding gjør kobber mykt etter kaldforming. Rent 
kobber har liten fasthet. Fastheten økes ved legering med andre 
metaller. Rent kobber har svært god korrosjonsmotstand fordi det 
er relativt edelt (immunt), og det beskyttes av et overflatesjikt av 
kobberoksid (irr) med innslag av basiske salter. 

Utseendet forandres imidlertid fra blankt gyllent til matt 
brunt og senere til grønt. Det grønne irret består normalt av kob-
berhydroksidsulfat, eller kobberhydroksidklorid i marint miljø. 
Irr dannes i fuktig luft hvor det er salter til stede. Prosessen går 
raskest i marin atmosfære, hvor grønt irr vil dannes etter 8–10 år. 
Forskjellige metoder er utviklet for å gi nytt kobber en patina som 
likner på naturlig utviklet irr.

MER INFORMASJON

•	 SINTEF Byggforsk 571.403  
Metaller til bygningsbruk.  
Typer og egenskaper 

•	 Almar-Næss, A.: Metalliske 
materialer. Tapir. Trondheim, 
1993

•	 Rørvik, T.: Aluminiumskon-
struksjoner. Innføring i ma-
terial-  og konstruksjonslære. 
Håndbok 46. Norges byggforsk-
ningsinstitutt. Oslo, 1997

•	 Bardal, E. Korrosjon og korro-
sjonsvern. Tapir. Trondheim, 
1994

11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler
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11.4	 Naturstein
Fysikkbygningen har sokkel av huggen, grågrønn labradorstein. 
Portalen er av hvit størengranitt, det samme gjelder øvrige marke-
ringer mellom vinduer, rundt ytterdører og i overgangen mellom 
sokkel og teglvegg.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
►► Tilsyn bør gjennomføres årlig. Sjekk særlig områ-

der som er utsatt for fuktighet, som områder nær 
terreng, nedløpsrør og vegetasjon.

►► Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Sikre 
avrenning av overflatevann vekk fra grunnmuren. 
Takrenner og nedløpsrør holdes i stand – lekka-
sjer kan gi store skader.

►► Hvis grunnmuren er skitten eller dekket av alger 
og mose, bør den rengjøres. Egnet rengjørings-
metode må vurderes fra tilfelle til tilfelle, men nor-
malt kan vask med børste og vann være egnet på 
naturstein. Blåsing med sand eller tørris kan også 
gi gode resultater på harde steinsorter.



68

11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler

ØSTRE HOVEDTRAPP OG VESTIBYLE
Himling:	  	 Eggehvit 0502-Y
Vegg øst, sør og vest:	 Grønn ca. S3030-G40Y
Vegg nord 1. et.:		  Oliven S3010-G80Y/90Y
Trappens brystning:	 Lys oker S1010-Y10R 
Vinduer:			  Oker ca. S1020-Y20R

VESTRE HOVEDTRAPP OG VESTIBYLE
Himling:	  	 Eggehvit 0502-Y
1. et. vegg mot nord:	 Grågrønn S3005-G80Y/S4005-G80Y
1. et. vegg mot sør og øst:	 Oliven S4020-B10G
1. et. vegg mot vest:	 Gråblå S4020-B10G
Vegger i øvrige etasjer:	 Gråblå S4020-B10G
Trappens brystning:	 Oker S2020-Y10R/S2020-Y20R

VEDLIKEHOLD
►► Overflatene rengjøres med lunkent vann, ev. med  

mildt såpevann (Sunlight).
►► Mindre skader i pussoverflaten repareres med 

sparkel, større skader repareres med kalkmørtel.
►► Ved oppmaling må overflatene rengjøres og  

avfettes og males med tilsvarende malingstype 
(limfarge på himlingene, linoljemaling for øvrig) 
og farge som eksisterende (se koder listet over). 
Endring av farger er søknadspliktig.

11.5	 Maling og farger
MALING
NIKU utførte fargeundersøkelse av vestibyler og trapperom i 
2006 og 2010. Undersøkelsene avdekte opprinnelig maleteknikk 
og fargesetting i rommene som ble undersøkt; hovedvestibyle, øst-
re trappetårn, vestibyler og trapperom i øst- og vestfløyen, samt 
Store fysiske lesesal i 4. etasje. Opprinnelige farger var tidstypiske 
og preget av funsksjonalismens fargepalett. Noen av fargene er in-
spirert av Arne Korsmos fargesetting i eget hus i Lille Frøens vei 
14. Ettersom listverk og gerikter var lite benyttet, ble farger brukt 
for å skille de enkelte bygningselementene fra hverandre. Det ble 
brukt både emulsjons-/limfarge og linoljemaling. Det var til dels 
store variasjoner i overflatetekstur og glans i malingen. Dette var 
sannsynligvis resultat av et bevisst valg fra arkitektenes side.

FARGESETTING
Ved restaureringen av vestibyle og trapperom ble opprinnelig far-
gesetting brukt i samtlige undersøkte rom, med unntak av lese-
salen i 4. etasje. Under følger en liste over fargekodene fra NIKUs 
rapport:

VESTIBYLE
Himling, hovedvestibylen:	Lys grågrønn, 3010-G30Y
Vegger i hovedvestibylen: 	 Gullig grønn (lysere enn 2030-G70Y)
Vegger i hovedvestibylen:	 Lys gulgrå (grønnere enn 1502-Y )
Dører, hovedinngang: 	 3010-Y 
Søylefarge, inngangsparti:	Sort 8500-N 

ØSTRE TRAPPETÅRN
Himling:	  	 Eggehvit 0502-Y
Vegg, opp til 1. repos:	 Gullig grønn (lysere enn 2030-G70Y)
Vegger fra 2. repos:	 Benhvit 0505-Y20R
Vegg mellom vinduene:	 Gul 1050-Y10R
Trappevanger: 		  Sandstein 1515-Y30R

Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. His-

torikk, reparasjon og vedlikehold,  3. utgave 2011

Brænne, Jon: Dekorasjonsmaling, Cappelen 

Damm Faktum, 1998
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11.6	 Stukkmarmor

Søyler og brystinger i trapper er utført i stukkmarmor. Teknikken 
ble utviklet i Italia på 1500-tallet og ble etter hvert et selvstendig 
håndverk utført av gipsmakerne. Fra Italia spredte håndverket seg 
videre i hele Europa. I teknisk artikkel nr. 230 fra MUR 2-2001 he-
ter det at håndverkerne alltid omga seg med hemmelighetskrem-
meri og vernet sitt fag med nidkjærhet. Derfor ble stukkmarmor 
betraktet som “magisk” og svært eksklusivt. Stukkmarmorens 
store fortrinn framfor stein er muligheten til fritt å velge blant 
farger og mønstre, samt å dekke krumme flater. Teknikken er vel-
prøvd og har vist seg å ha god holdbarhet.

Stukkmarmor består av alabastgips, fargepigment, animalsk lim 
og vann. Prosessen fra råvarer til ferdig stukkmarmor er tidkre-
vende. Råvarene blandes til en fuktig masse som legges opp på 
underlaget i et ca. 1,5 cm tykt lag. Gipsmassen skaves av med kniv 
slik at mønsteret trer fram. Deretter sparkles og slipes overflaten 
i mange omganger til den får en blank og ripefast yte. Til slutt blir 
overflaten oljet, vokset og polert. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
►► Søylene rengjøres med en fuktig klut. Dersom det 

ikke er tilstrekkelig med lunkent vann, kan man 
benytte et mildt såpevann (Sunlight).

►► Søylene kan poleres opp på nytt ved behov. Over-
flaten gnis inn med Canaubavoks som etter et par 
timer poleres med myke filler.

►► Støtskader eller flekker som ikke lar seg fjerne, 
må utbedres av fagperson (konservator/gips-
maker).
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11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler

RENGJØRING
Riktig utført rengjøring er svært viktig for gulvets 
levetid. Feilaktig utført rengjøring kan skade beleg-
gets grunnbeskyttelse og vanskeliggjøre fremtidig 
vedlikehold.

►► Begynn alltid med tørre rengjørings-
metoder, for eksempel støvsuging, 
feiing eller tørrmopping.

►► Ved behov, vask med fuktig mopp 
eller spray vann direkte på flekker, 
eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemid-
del. Bruk lite vann. Vann som blir 
liggende på overflaten, vil gjøre at 
linoleumen utsondrer en ubehagelig 
lukt.

►► Mykvoks har erstattet boning. Linole-
um vedlikeholdes med myk, polerbar 
voks for å forhindre pudring, som skyl-
des svikt i polishen og fører til krakele-
ring eller danning av hvitt pulver. Ved 
bruk av polish er det viktig at tidligere 
lag fjernes ved skuring, slik at man 
ikke får en opphopning av flere lag 
med polish og såpe.

►► Gulvene kan også rengjøres og voks-
behandles samtidig, for eksempel 
hver tredje vask med voks. Dersom 

rengjøringsbehov ut over mopping 
kreves, brukes kombinasjonsmaskin 
eller skuremaskin med lav omdreining. 
Mykvoks eller et nøytralt vaskemid-
del tilsettes vannet avhengig av valgt 
vedlikeholdsmetode. Rengjøringen 
avsluttes gjerne med tørrpolering. 

►► Vanskelige flekker kan fjernes med 
white spirit, terpentin eller stålull, av-
hengig av type søl. Prøv alltid valgte 
metode først på et lite synlig område 
for å se om overflaten endrer seg.

►► Nyere vinylbelegg kan rengjøres med 
maskin på større åpne gulvflater eller 	
med fuktmopping, eventuelt veksel-
vis med tørrmopping, som gir best 
resultat. I tillegg til fuktmopping eller 
maskinrengjøring, vedlikeholdes vinyl 
med polerbar voks. Unngå bruk av 
bonemidler på baderom, da dette kan 
gjøre belegget glatt.

11.7	 Linoleum og vinyl

GULVBELEGG AV LINOLEUM
Linoleum framstilles av linolje, harpiks og kork, tilsettes farge-
pigment og legges på grov strie. Materialet er omtalt allerede på 
1600-tallet, men linoleum slik vi kjenner den i dag, ble funnet opp 
i England i 1860. Fram til 1970 var linoleum det ledende gulvma-
terialet i store deler av verden, og det var omkring 50 fabrikker i 
Europa. Bruken avtok i flere år, men linoleum har nå fått sin re-
nessanse. Materialet har god slitestyrke og er et miljøvennlig valg.

GULVBELEGG AV VINYL
Betegnelsen plast brukes om en gruppe materialer som hovedsa-
kelig er syntetiske og har en rekke felles egenskaper. Plastmateri-
aler til gulv er vanligvis framstilt av polyvinylklorid (PVC) som er 
tilsatt mykningsmiddel, fyllstoffer og fargestoffer og deretter har 
gjennomgått en herdingsprosess. 

Gulvbelegg av plast ble vanlig å bruke i Norge omkring 1950. Da 
materialet kom på markedet, fantes det i ulike kvaliteter, blant 
annet som gulvfliser, på rull med slitesjikt av vinyl på underlag 
av jute, kork eller billigere plast eller som plastmasse som kunne 
legges fugefritt. I dag brukes betegnelsen vinyl om alle typer plast-
belegg og kommer i mange typer utførelser og konstruksjoner.
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VEDLIKEHOLD 
►► Om linoleumsbelegget løsner fra underlaget, kan 

man lime det på nytt.
►► Ved små rifter i underlaget som ikke går dypt, kan 

man forsøke å slipe med finkornet sandpapir og 
deretter påføre nytt bonemiddel. Prøv alltid først 
på et lite synlig område for å se om resultatet skil-
ler seg for mye fra opprinnelig overflate.

►► Ved små rifter kan man forsøke å pusse med fin-
kornet sandpapir for deretter å blande linoleums-
støvet i litt lim som påføres i riften. Prøv metoden 
først på et lite synlig område for å se om resultatet 
skiller seg for mye fra opprinnelig overflate.

►► Om en liten del av linoleumsbelegget blir øde-
lagt, bør man forsøke å skifte den ødelagte biten 

framfor å skifte ut hele gulvflaten. Tiltaket er søk-
nadspliktig. Det bør undersøkes om det er mulig å 
skaffe samme type linoleum som eksisterende, før 
man benytter en annen type. Utskiftingens omfang 
må også vurderes ut ifra et estetisk hensyn. 

►► Ved utskifting av større flater linoleum kan man få 
spesialprodusert tilsvarende type linoleum som 
den opprinnelige. Om ikke det lar seg gjøre, bør 
man finne en type linoleum som utseendemessig 
er så nær den opprinnelige som mulig i farge og 
mønster. Tiltaket er søknadspliktig.

MER INFORMASJON

•	 Forbo Flooring AS, www.forbo-
flooring.no

•	 Armstrong, www.armstrong.no
•	 Byggforsk: Linoleum golv-

belegg. Egenskaper, vedlikehold 
og innemiljø, prosjektrapport 
283, 2000

•	 Askevold, I., Hovind, R., Hu-
rum, S., Husaas, B., Nielsen, N. 
P. (1955): Hjemmets vedlike-
hold. Oslo. Teknisk forlag
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overflateforbedring og optisk fornyelse av over-
flaten.

►► Daglig renhold med tørr/fuktig mopp.	
►► Vedlikeholdes med spraypolering en til fire ganger 

per måned. Tørrpolering på krystalliserte gulv. 

Reetableringer med polishfjerning fra én gang per år til hvert fem-
te år etter behov. Ev. rekrystallisering én til fire ganger i året. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON
►► Enkeltfliser, -plater eller -heller som er skadet ved 

brekkasje eller avskalling, kan skiftes med tilsvar-
ende nye med samme utforming og farge. Større 
utskiftinger er søknadspliktig.

►► Der marmor er benyttet i inngangsparti, kan det 
være hensiktsmessig med en utvendig avskrap-
ningsrist, slik at man unngår at skadelige stoffer 
ender på gulvet.

►► Bruk av tepper for å unngå slitasje på gulvet.

11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler

11.8  Marmor
GULV OG TRAPPER AV MARMOR
Marmor er en bearbeidet steinsort, som kommer av metamorfe 
bergarter, det vil si at marmor dannes når de sedimentære berg-
artene kalkspat eller dolomitt smelter og siden forsteines igjen. 
Marmor består hovedsakelig av mineralet kalsitt, og inneholder 
mye kalsium, karbon og oksygen. Steinsorten marmor forekom-
mer som ren, hvit marmor, men kan også ha andre farger, slik som 
grønn, rosa og svart. Slipt marmor ble tidligere gjerne brukt i re-
presentative bygninger.

RENGJØRING
►► Tåler vann og nøytrale rengjøringsmidler. Syrer, 

sterke alkalier, grønnsåpe, veisalt og andre salter 
og grovrengjøringsmidler med natriummetasili-
kat som kan gi uoppløselige saltutfellinger, bør       
unngås. 

►► Grunnbehandles med lett skuring/sprayrensing 
og spraypolering. Alternativt krystallisering. Ved 
krystallisering benyttes et spesialprodukt basert 
på høyverdige fluorsilikatforbindelser, som gir en 

MER INFORMASJON:

SINTEF Byggforsk Kunnskapssys-
temer 
•	 700.007 Eldre byggevarer: Se-

ment, betong, betongprodukter, 
mørtler, naturstein og keramiske 
produkter

•	 741.204 Golv: Renhold av myke, 
halvharde og harde golv. Midler 
og metoder

•	 541.412 Naturstein på innvend-
ige golv

•	 571.105 Naturstein. Egenskaper 
og bruksformål

•	 571.104 Norsk naturstein. Berg-
arter, bryting og bearbeiding

•	 BGS Naturstein (2006), Ba-
siskrystallisering AK 1, Tek-
nisk merkeblad: http://www.
bgs-naturstein.no/bilder/kjemi/
datablad/TM_Basis-krystallise-
ring-AK-1.pdf
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11.9	 Belysning
I 2003 ble det gjennomført et prosjekt for å finne løsninger for 
utskifting/utbedring av lamper og armatur som kunne anvendes 
i lang tid fremover og som gjorde det mulig a skifte ut komponen-
ter. Det ble gjennomført en registrering av eksisterende armatur  
i Fysikkbygningen. Undersøkelsen ble utført av arkitekt Geir Hel-
land og dannet bagrunn for nyproduksjon av kopier av opprinnelig 
armatur.  

OPPRINNELIG, UTVENDIG BELYSNING
Himlingen under den store baldakinen over inngangspartiet i sør-
fasaden måler 10x10 meter og er bygd opp av aluminiumsplater. 
Opprinnelig var det 3 sammenhengende og adskilte striper med 
lys i retning nord-sør. Disse vises på et filmopptak fra åpningen 
i 1936. Lyskassene ble på et tidspunkt fjernet og erstattet med 4 
kvadratiske lamper. Opprinnelig belysning er foreløpig ikke til-
bakeført. 

OPPRINNELIGE LAMPER I INTERIØRENE
I korridoren mellom østre hovedtrapp og vestibyle i 4. etasje og 
den store lesesalen ble det funnet to opprinnelige, runde taklam-
per. Lampene gjenfinnes i katalogen for Høvik Lys fra 1936, nr. 
6529 med knott midt under. I lesesalen ble det funnet en firkantet 
variant av samme type (Høvik Lys nr. 6558). 

I østre trappetårn ble det videre funnet nok en opprinnelig kuppel, 
type Høvik Lys nr. 6534. På bakgrunn av registreringen ble det 
laget kopier på Kunsthandverk Tybring AB i Sverige.

I himlingen i østre og vestre hovedtrapp ble det funnet kraftige 
kroker sentralt plassert. Man gikk derfor ut ifra at det her hadde 
vært en sammenhengende pendel over 4. etasjer. Med utgangs-
punkt i tilsvarende pendler tegnet av Bryn og Ellefsen tegnet arki-
tekt Geir Helland dagens pendler. 

Høvik Lys nr. 6531

Høvik Lys nr. 6558
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