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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble oppret-
tet i 2003. Det ble laget landsverneplaner for de ulike sektorene, 
blant annet for Kunnskapsdepartementet. Fredningen av statlige 
eiendommer skjer ved én felles forskrift, der kapittel 1 innehol-
der generelle bestemmelser. De kulturminnene som senere fredes, 
legges til forskriften ved sektorvise kapitler. Ifølge fredningsfor-
skriften kapittel 1 § 1-5 skal det lages forvaltningsplaner for alle 
fredete bygninger.

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Universitetet på Blindern har 14 fredete bygninger og 10 bygninger 
i verneklasse 2 (bevaring). Det er laget én plan for hver bygning. 
Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre de kulturhisto-
riske verdiene som knytter seg til den enkelte bygning. Planen skal 
være langsiktig og premissgivende for forvaltningen, med sikte på 
å ivareta kulturminneverdiene og sikre videre bruk. 

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og doku-
mentasjon. Planen gir en avklaring om hva som er søknadspliktige 
tiltak og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett kul-
turminnemyndighet. Planen skal også være et nyttig verktøy 
i den daglige driften, der man kan finne svar på hvordan vedli-
kehold skal utføres, samt være et hjelpemiddel i den langsiktige 
planleggingen.  

Forvaltningsplanen beskriver retningslinjer for bygningen og ver-
neverdier og forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabilite-
ring og endring. 

Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men 
målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saks-
behandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter kulturmin-
neloven eller plan- og bygningsloven, men den gir føringer for 
hvilke verdier som skal sikres, og angir tålegrenser for endring. 

Forvaltningsplanen 
er en oppfølging av

•	 Landsverneplan for Kunn-
skapsdepartementet

•	 Bestemmelser gitt i kgl.
res. «Overordna føresegner 
om forvaltning av statlege 
kulturhistoriske eigedomar» 
av 01.09.2006

•	 Forskrift om fredning av 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 9.11.2011, 
kapittel 1, med hjemmel i  
lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminne-
loven) § 22a

•	 Endringsforskrift av 
18.6.2014, jf. Forskrift om 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 09.11.2011, 
kapittel 9, «Fredete eien-
dommer i Kunnkapsdepar-
tementets landsverneplan»

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig 
utvikling og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på Universitetet i Oslo må kunne utvikles slik 
at de tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Hvordan disse kravene kan imøtekom-
mes i praksis, vil være en prosess som må skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. Målet 
er å finne gode løsninger der både hensynet til brukerne på universitetet og bygningenes kulturminneverdier blir 
ivaretatt. Forvaltningsplanen er et viktig verktøy i denne prosessen.
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1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Anleggets navn Universitetet i Oslo, Blindern

Bygningens navn BL27 Georg Sverdrups hus

GAB-nummer 081213496

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Universitetsbibliotek

Byggeår 1996–1999

Byggherre Statsbygg

Arkitekt Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør og deler av interiøret

Reguleringsstatus Regulert: Byggeområde for offentlige bygninger etter regulerings-
bestemmelse S-3536, vedtatt den 19. juni 1996.

Fredningskartet for Universitetet på Blindern. BL27 Georg Sverdrups hus er frem-hevet med mørk 

blå farge.



6

2.2  |  OMFANGET AV FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften: 

«Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av 
interiøret. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer 
hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, 
planløsning, materialbruk, overflatebehandling og byg-
ningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer 
som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fre-
det som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på planteg-
ning.»

Vern

2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR FREDNING
BL27 Georg Sverdrups hus er fredet i medhold av kulturmin-
neloven § 22a. Fredningen er vedtatt ved endringsforskrift av 
18.6.2014, kapittel 9 «Fredete eiendommer i Kunnskapsdeparte-
mentets landsverneplan», jf. Forskrift om fredning av statens kul-
turhistoriske eiendommer, kapittel 1 av 09.11.2011.

Kartet er hentet fra Forskrift om fredning av 

statens kulturhistoriske eiendommer.

Den blå skravuren viser fredet interiør.

Plantegning fra UiO

2
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2.3  |  FORMÅLET MED FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

«Formålet med fredningen er å bevare bygningens arki-
tektoniske kvaliteter. Formålet med fredningen er videre å 
bevare bygningen som symbol på at Universitetsbiblioteket 
ved dets rolle som kunnskapsbank er en av de viktigste byg-
ningene på universitetsområdet. Formålet med fredningen 
er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske ut-
trykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinne-
lige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk 
og overflater. Formål med fredning av interiør er å opp-
rettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og 
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, 
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.»

2.4  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften: 

«Universitetsbiblioteket er et viktig bindeledd for helhets-
inntrykket av campusområdet. Plasseringen av bygningen 
ble tilpasset Blinderns akser og ønsket om å binde øvre og 
nedre Blindern sammen. Bygningen, som er tegnet av ar-
kitektene Telje, Torp og Aasen, har vist seg funksjonell og 
velegnet til formålet. Innvendig er det integrert kunst med 
bl.a. biblioteksdørene av Paul Brandt og monumentalmale-
riet av Kjell Torriset på skråveggen mot syd.»
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3.1  |  KULTURMINNEMYNDIGHET 
OG FORVALTNINGSANSVAR

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger, anlegg 
og utomhusområder i statlig eie som er fredet etter kulturminne-
loven eller angitt i verneklasse 1 i landsverneplanene. Eiendoms-
avdelingen ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, 
tekniske anlegg og utearealer.

3.2  |  HVA ER EN FREDNING (VERNEKLASSE 1)?
Verneklasse 1 i landsverneplanen omfatter bygninger og utomhus-
områder av meget høy verneverdi. Disse er fredet etter kulturmin-
neloven. Fredningen kan omfatte både eksteriør og interiør. Fred-
ning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminnevernet 
og brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av nasjonal 
verdi. 

Vedtak om fredning skjer i medhold av kulturminneloven og 
innebærer at det er forbudt å gjennomføre tiltak ut over vanlig 
vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten. Kultur-
minnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra fred-
ningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inn-
grep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). Søknad om 
dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i statlig eie 
behandles av Riksantikvaren.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, 
kapittel 1, inneholder generelle bestemmelser om forvaltningen av 
fredete bygninger og eiendommer. Forskriftens kapittel 2 – den 
sektorspesifikke delen – inneholder en nærmere beskrivelse av de 
enkelte bygningene og utomhusrådene som er fredet på eiendom-
mene. 

Forvaltningsplanen inneholder en oversikt over og en konkret be-
skrivelse av hvordan fredningen av hver enkelt eiendom og byg-
ning/utomhusområde skal følges opp og forvaltes gjennom daglig 
bruk og vedlikehold.

3.3  |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1	 Organisering og ansvar
Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved 
Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring 
med kulturminnemyndighetene. 

3.3.2	 Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren eller 

3 Generelt om vern og saksbehandling

Søknaden bør 
inneholde:

•	 Søkers navn, adresse, 
telefonnummer og ev. kon-
taktperson

•	 Kart med avmerking av             
kulturminnet, bygningens 
navn/adresse

•	 Beskrivelse av nåværende 
situasjon med fotografier

•	 Beskrivelse av tiltaket, ut-
forming, materialbruk etc.

•	 Relevante tegninger/
skisser (få fram hva som 
fjernes og tilføyes)

•	 Relevante detaljtegninger
•	 Begrunnelse for tiltaket
•	 Eventuelle historiske teg-

ninger og bilder der dette 
er relevant (for eksempel 
ved tilbakeføring)

•	 Henvisning til eventuelle 
styringsdokumenter, ved-
tak, møter e.l. der tiltaket  
er omtalt
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Byantikvaren i Oslo). Eiendomsavdelingen har jevnlige samar-
beidsmøter med Riksantikvaren og Byantikvaren for å få behand-
let mindre ombyggingssaker, vedlikehold og endringer på en enkel 
og effektiv måte. 

3.3.3	 Dispensasjonssøknad
Søknad om tillatelse til tiltak på en fredet bygning eller utomhus-
område må være godt dokumentert. For at Riksantikvaren skal 
kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av tiltaket, må saken 
være tilstrekkelig opplyst. Det må klart gå fram hvilke inngrep og 
tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget av dokumentasjon
som skal følge søknaden, vil variere fra sak til sak, men god doku-
mentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling.
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4.1  |  GENERELT
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige 
lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søk-
nadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser 
før tiltaket igangsettes.

Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren. (For kommunale 
og private eiendommer og enkelte statlige eiendommer er forvalt-
ningsmyndigheten delegert til fylkeskommunene/Byantikvaren i 
Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påklages til Klima- og miljø-
departementet.

Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunen. Arbeider som 
omfattes av plan- og bygningsloven, skal på vanlig måte saksbe-
handles av kommunen. Vedtak i byggesaker kan påklages til Fyl-
kesmannen.

Kulturminneloven har strengere regler for søknadsplikt enn plan- 
og bygningsloven. For eksempel vil et større istandsettingsarbeid 
eller endring av innvendige overflater kun være søknadspliktig 
etter kulturminneloven. Endring av fasade eller oppføring av til-
bygg vil kreve tillatelse etter begge lovverk. Kulturminneloven er 
en særlov som går foran plan- og bygningsloven. Det kan derfor 
ikke gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven uten 
at tillatelse etter kulturminneloven foreligger, jf. plan- og byg-
ningsloven § 21-5, samordningsplikten. Normalt bør det foreligge 
tillatelse etter kulturminneloven før kommunen gjennomfører 
sin saksbehandling. Søknad om tiltak på bygninger i verneklasse 
2 skal behandles av fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo som 
del av kommunens saksbehandling. Statlig eier har en forpliktelse 
og et selvstendig ansvar for å ivareta bevaringsverdiene innenfor 
verneklasse 2. Riksantikvaren skal kun ha enkeltsaker til uttalelse 
der det er søkt om riving.

4.2  |  UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpede krav til energibruk, brann-
sikring og universell utforming.

Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert 
bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der opp-
fyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 
passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres 
gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings-
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, men også her kan det gjøres unntak 
for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å øke tilgjen-
geligheten og å finne tilpassete løsninger som er forenlig med kul-
turminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i 
kgl. res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske 
eigedomar».

4.3  |  PLANSAKER
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Det-
te innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av 
fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevarings-
verdige i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med be-
varingsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi 
uttalelse i plansaker. Ved behov henter disse inn Riksantikvarens 
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir en samlet uttal-
else.

Lovverk4
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4.4 |  SANKSJONER
Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbilled-
lig måte. Som eier av fredete bygninger har staten et særskilt an-
svar.

Brudd på kulturminneloven kan møtes med krav fra Riksantikva-
ren om utbedring eller tilbakeføring av ulovlig utførte arbeider, 
jf. § 16. Eier kan også pålegges å gjennomføre tiltak for å hindre 
forfall, jf. § 17.
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Vedlikehold og søknadsplikt5

5.1  |  GRUNNHOLDNINGER TIL VERN
Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige 
bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygd, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier 
vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre 
at fredete bygninger forfaller.

5.2  |  HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?
Ifølge fredningen må man søke om godkjenning for alle tiltak som 
går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlike-
hold, defineres strengere for fredete bygninger enn for den øvrige 
bygningsmassen. Dette er nærmere spesifisert under forvaltnings-
planens eksteriør- og interiøroppslag. Generelt er vedlikehold de-
finert som fornyelse av overflater med samme type materialbruk 
og farger som eksisterende, mens endring eller større utskifting 
går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:

•	 Maling/overflatebehandling med samme type maling/ 	
olje og farge som eksisterende

•	 Små reparasjoner av murverket med samme type betong, 
tegl og mørtel 

•	 Små reparasjoner av taktekking med samme material-
bruk som eksisterende

•	 Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende 
farge, størrelse og overflate.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på 

grunnprinsipper innen bygningsvernet:

De viktigste er:

•	 Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
•	 Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å 	skifte 

ut. 
•	 Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes 

materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk. 
•	 Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like 	

viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er 	
et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke 	
bare det visuelle uttrykket.

•	 Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn 	
å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygnings-
historiske «arkivet» er bygningen selv. 

•	 Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene 
endrer seg, kan de nye elementene fjernes, og bygnin-
gen vil framstå slik den var før endringen.
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5.3  |  HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av 
interiørene som omfattes av vern, er et søknadspliktig tiltak.  
Listen nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknads-
pliktig tiltak etter kulturminneloven:

•	 inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. 
etablering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av 
nye kabler, rør og lignende

•	 oppsetting eller riving av lettvegger
•	 utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og 

listverk
•	 endring av overflatebehandling som f.eks. maling av umalte/

oljede tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernete interi-
ører, overmaling av dekor/endring av opprinnelig fargesetting  
og lignende

•	 utskifting av opprinnelige detaljer i vernete interiører som 
fastmonterte lamper, radiatorer, garderobestativ, tavler/
oppslagstavler, servanter og lignende

•	 utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller farge-
setting

•	 utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
•	 utskifting av heller og belegg mv. 
•	 større endringer/utskiftinger av ikke-verneverdige elementer

NB! Listen er ikke uttømmende med hensyn til hva som er søknads-
pliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går 
mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.

Eksempler på vedlikehold/søknadsplikt

Fastmonterte elementer er 

omfattet av fredningen, og 

skal ikke fjernes eller endres 

uten tillatelse fra Riksanti-

kvaren.

Enkeltfliser/-heller som er ødelagt, 

kan skiftes ut med tilsvarende 

flis/helle som eksisterende. Må 

være tilsvar-ende steintype, og 

overflate-behandlingen må være lik 

eksisterende.

Malte overflater vedlike-holdes 

med maling i tilsvar-ende farge 

og glansgrad.

Alt fastmontert inventar er 

omfattet av fredningen. Over-

flater som er lakkert, oljet eller 

malt, kan vedlike-holdes med 

tilsvarende overflatebehandling 

som eksisterende, med samme 

farge og glansgrad.
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Kunst6

EIER- OG FORVALTNINGSANSVAR 
Universitetets kunstsamling omfatter mer enn 1600 verk; portret-
ter, enkeltverk i ulike teknikker, uteskulpturer og kunstneriske 
utsmykninger. De fleste av kunstverkene eies av Universitetet. De 
er enten gitt som gave eller innkjøpt til utsmykning av bygninger 
og uteområder. I tillegg er en del av kunstverkene tilkommet gjen-
nom KORO (Kunst i offentlig rom) eller er utlånt fra Oslo kommu-
ne. Universitetet har forvaltningsansvaret for samtlige kunstverk i 
universitetets bygninger og anlegg uavhengig av eierforhold.  

KUNSTVERKENES FORMELLE VERNESTATUS
Mange av kunstverkene i UiOs samling befinner seg i bygninger el-
ler parker som er fredet eller i verneklasse 2. I fredningsforskriften 
er omfanget og formålet med fredningen definert, men kunsten er 
ikke omtalt spesielt. Elementer som ”dekor” og ”fast inventar” er 
beskrevet som en del av fredningens omfang, men kunstverk som 
f.eks. Munchs malerier i Aulaen eller Per Krohgs verk i Fysikkbyg-
ningens vestibyle er ikke behandlet spesifikt. Dette forholdet ble 
drøftet med Riksantikvaren som har gitt følgende tilbakemelding: 
”Til tross for at kunst ikke er nevnt spesifikt i alle beskrivelser av 
fredete interiører er Riksantikvaren klar på at integrert kunst er 
en integrert del av rommet og dermed en del av det fredete inte-
riøret der det er interiørfredning. Dette gjelder også eksteriør- 
og utomhusfredninger”. 

Forvaltningsplanen vil gi en spesifikk beskrivelse av hvert enkelt 
kunstverk som er omfattet av fredningen og gi føringer for hvilke 
hensyn som må tas i hvert enkelt tilfelle. Målet er å sørge for en 
god og forutsigbar forvaltning av kunstsamlingen og unngå at 
kunsten blir glemt eller mistolket av fremtidige generasjoner. 

HVA ER INTEGRERT KUNST?
Integrert kunst er å forstå som kunst som er bygningsmessig inte-
grert på en slik måte at kunsten vanskelig kan skilles ut fra arki-
tekturen uten store inngrep i bygning eller kunstverk. Eksempler 
på dette er Edvard Munchs Aulautsmykning, Per Krohgs utsmyk-
ning i Fysikkbygningen og Søren Ubisch’ utsmykning i Domus 

Academica. Enkeltverk med en arkitektonisk tilpasset plassering 
regnes i denne sammenhengen også som integrert kunst.

Flere enkeltkunstverk ved universitetet har en dokumentert his-
torisk tilknytning til bestemte bygninger. Tilknytningen vil være 
dokumentert gjennom verkets proveniens. Slike kunstverk er ikke 
å regne som integrerte verk.

Integrert kunst er en del av fredete interiører/ 

eksteriører/ utomhus og skal i saksbehandlingen 

behandles og vurderes som fredet.

Riksantikvaren
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MAGISK KVADRAT
Kunstner
Paul Brand

Beskrivelse av kunstverket
Inngangsparti mellom vestibyle og bibliotek. Av kobber og glass, 1998-99. Bestil-
lingsverk fra Utsmykningsfondet for offentlige bygg (nå KORO) til det nye universi-
tetsbiblioteket. 

Særlige hensyn
Det må ikke benyttes tape eller lignende på kobberrelieffet eller glassdørene. Støv 
fjernes med tørr mopp. Glasset er sandblåst og kan vaskes som andre glassflater. 
Annen rensing og reparasjoner må utføres av konservator og spesialist på glass. 
KORO skal kontaktes dersom det oppstår problemer i forhold til forvaltning, drift 
og vedlikehold.

FØR AVREISE
Kunstner
Arne Ekeland

Beskrivelse av kunstverket
Gave fra staten v/Statsbygg. Maleriet ble øremerket det nye universitetsbiblioteket 
og montert i spesialtilpasset grunn nisje i vestibylen. Beskyttelse av stål er satt opp 
foran maleriet i etterkant (2007).

Særlige hensyn
Løse gjenstander som plakater o.l. må plasseres i så god avstand til maleriet at de 
ikke kan skade verket om løsner fra veggen. Traller med mat og drikke må ikke set-
tes foran maleriet. All behandling av maleriet må gjøres av konservator.
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7 Katalog
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VERNEHENSYN	

BL27 Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket, har høy arkitektonisk kvalitet, og er et eksempel på post- 
modernistisk arkitektur. Bygningen ligger slik at den binder Øvre og Nedre Blindern sammen og skaper en 
helhet på universitetsområdet. Bygningens verneverdi er knyttet til eksteriørets formspråk, fasadekomposisjon, 
materialer og fargebruk. Det er viktig at dette videreføres ved fremtidig vedlikehold og tilpasninger.

Eksteriør
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7 Katalog – eksteriør

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Grunn: Om lag 1,5–2,5 m løsmasse over fjell. 
I nordre del av tomten er det bygd et kunstig platå 
ca. 5 meter høyere enn øvrig del av tomten.
Fundament: Bygningen er fundamentert på fjell i 
utsprengt grop på hele tomten. Under vegger er det 
lagt banketter i betong. Under søylene er det støpt 
firkantfundamenter i betong. Vind og sidekrefter er 
ført inn i kjernehusene og ned til fjell under kjerne-
husene.

Ingen tiltak nødvendige så lenge dreneringen fungerer. 

Bæresystem Plasstøpte konstruksjoner for søyler, bjelker, dekker 
og avstivede vegger. Teknisk etasje på toppen av 
bygget er utført i stålkonstruksjoner.

Overflatene kan rengjøres, ellers beholdes uendret. 

Vegger Natursteinsplater av sort labradorstein, med fuger 
av sementmørtel (Larvikitt Emerald Pearl, hugget i 
Larvik). Noen felt med pussete, malte vegger med 
gul farge.

Kun rengjøring nødvendig. Enkeltplater som er skadet 
ved brekkasje eller avskalling, kan skiftes med tilsvar-
ende nye med samme utforming og farge. Større 
utskiftinger er søknadspliktige.

Vinduer Faste glassfelt og vippevinduer i ulike størrelser på 
alle fasader. Alle vinduene har beslag av kobber. 
Solskjerming av beiset åkergult tre mot syd og øst. 
Malingen har fargekode NCS S 1060-Y20R.

Solskjerming vedlikeholdes med tilsvarende maling 
som eksisterende. Kobberbeslag undersøkes jevnlig 
for å sikre at skjøter/overganger er tette. Ødelagte kob-
berbeslag skiftes med tilsvarende som eksisterende.

Dører To av inngangene har svingdør av kobber. Røm-
ningsveier og sekundære innganger er av kobber, 
eller kobber og glass.

Ødelagte kobberplater skiftes ut med tilsvarende plater 
som eksisterende. 

Tak, renner og 
nedløp 

Isoleringen på taket er utført med skråskårne mine-
ralullplater med fall 1:40 til sluk. Tekkingen er utført 
med 1,2 mm takfolie. Over takfolien er det lagt ut 50 
mm tykt lag av rund singel. På “gangbaner” på taket 
benyttes det betongheller. Ved inngangspartiene er 
det baldakin av glassbyggestein, med nedløp i malt 
stål, med fargekode NCS 4060-R. Ved svingdørene 
og balkongene mot sydøst er det nedløp av kobber.

Mindre reparasjoner med tilsvarende materialer som 
er brukt opprinnelig, regnes som vedlikehold. Større 
omlegging/endringer av taktekking og beslag er søk-
nadspliktig. Malte deler på baldakiner vedlikeholdes 
med maling i tilsvarende farge og glansgrad som 
eksisterende.
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Trapper, 
balkonger etc.

Trapp mot nord ned til det østre hjørnet av bygnin-
gen. Avtrapping langs fasade mot nordvest/hoved-
fasaden. Trapp og rampe til inngang mot øst, hånd-
løper i lakkert stål. Balkong i 2. og 3. et. mot sørøst, 
rekkverk og underside er belagt med kobberplater. 
Rekkverk også i glass og lakkert stål. Veranda på 
østfasaden mot nord i 2. et. Rekkverk i glass og lak-
kert stål, undersiden er belagt med kobber. Lakkert 
rekkverk og håndløpere har fargekode RAL 6007, 
glansgrad 77. Kledd med labradorstein.

Trapper rengjøres og renses for vegetasjon for å 
hindre oppsamling av fuktighet. Rekkverk av stål 
vedlikeholdes med tilsvarende lakk som eksisterende. 
Ødelagte kobberplater skiftes ut med tilsvarende plater 
som eksisterende.

Belysning Inngangsparti mot nord har sylinderformet belys-
ning på undersiden av baldakinen. Innfelt belysning 
i himlingen over svingdøren. Tilsvarende belysning 
ved hovedinngang mot nordvest. Nedfelt belysning i 
brosteinsdekket ved søylene mot nordvest. Sylinder-
formet belysning over inngangsparti mot nordøst. 
Runde plafonder festet på innsiden av tett rekkverk 
ved trapp og rampe mot øst.

Fastmontert belysning er omfattet av fredningen og 
kan ikke fjernes uten godkjenning fra Riksantikvaren. 
Den opprinnelige belysningen skal bevares. Den 
elektriske innmaten kan skiftes i samråd med Eien-
domsavdelingen.



20

7 Katalog – eksteriør

Til høyre – dagens situasjon:

1. Fasade mot nordøst.

2. Hovedinngangen mot nordvest.

3. Utsnitt av fasaden mot nordvest som kurver 

innover i bygningen.

4. Hovedfasaden sett mot Festplassen.

5. Skrått overlys over sentralhallen/vesti-bylen, 

sett mot nordvest. Administrasjonsbygningen til 

høyre.

6. Fasade mot sørøst, administrasjonsdelen.

7. Utsnitt av hjørnet mot nordøst med veranda.

Til venstre :

Øverst: Taket på bygningen, sett mot nord.

Nederst: Fasade mot sør.
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VERNEHENSYN

Vestibylen i Universitetsbiblioteket er et interiør av høy kvalitet. Bygningens postmodernistiske tilnærming 
kommer tydelig fram, ved bruken av lys bjørkefinér og den sterke, kontrasterende rødfargen på murveggen inn-
erst i rommet. Vestibylen inneholder også integrert kunst av høy kvalitet, som biblioteksdørene av Paul Brandt, 
laget av kobber og glass, og monumentalmaleriet “Før avreise” fra 1984, av maleren Arne Ekeland (1908–1994). 
Det er viktig at interiørets overflater og materialer bevares ved vedlikehold og eventuelle tilpasninger.

Interiør
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Katalog – interiør

Pendellampe av glasskuppel, festet i 

himlingen. 

Himling med bjørkefinér.

7

Gulv og vegg av marmor. Gulv av ekebergmarmor og serpentin. Dører av kobber og glass inn til biblioteket, av 

Paul Brandt.

VERNEHENSYN

Rommets utforming og materialer er av høy kvalitet. Bruken av bjørkefinér 
og marmor mot den rødmalte bakveggen viser bygningens postmodernistiske 
tilhørighet. Det er vesentlig at materialbruk og detaljer bevares. 

NAVN: Vestibyle

FUNKSJON: SENTRALHALL

ETASJE: 1 (ROM 1401)

Auditoriene ligger til venstre. 

Vestibylen sett fra toppen av trappen.



25

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD
Himling Plater av bjørkefinér, enkelte er perforerte. 

Platene er behandlet med klar, ufarget lakk. Hvit-
malte betongdragere.

Bjørkefinér vedlikeholdes med tilsvarende lakk som eksis-
terende. Malte betongdragere vedlikeholdes med tilsvar-
ende maling som eksisterende.

Vegger Bakre murvegg er malt rød. Fargekode NCS 
3070-Y80R Glans 20, av merket Nordsjø. Vegg 
mot biblioteket er av Travertin Navona, slipt grad 
400, med to bånd av mørk Lilleberg serpentin.

Murveggen vedlikeholdes med tilsvarende maling og 
glansgrad som eksisterende. Enkeltfliser som er skadet 
ved brekkasje eller avskalling, kan skiftes med tilsvarende 
nye med samme utforming og farge. Større utskiftinger er 
søknadspliktige.

Vinduer Vinduer i himlingen med rammer av lakkert stål. 
Enkelte vinduer i glassfasaden mot nordvest.

Vedlikeholdes med tilsvarende lakk som eksisterende.

Dører Dør til biblioteket av glass og kobber. Dør til 
informasjonsskranke av bjørkefinér. Tofløya dører 
inn til auditoriene, dørblad av bjørkefinér med 
perforert stålplate over, karm av bjørkefinér og 
belistning av serpentin og marmor.

Dør av bjørkefinér vedlikeholdes med tilsvarende lakk som 
eksisterende. Belistning av marmor og serpentin vedlike-
holdes som gulvet.

Gulv Lys Ekeberg marmor og mørk Lilleberg serpentin 
lagt i mønster. Gulvlist av rustfritt stål.

Rengjøres med vann og nøytrale vaskemidler, unngå syrer 
og grønnsåpe. Vedlikeholdes med polering. Enkeltfliser 
som er skadet ved brekkasje eller avskalling, kan skiftes 
med tilsvarende nye med samme utforming og farge. 
Større utskiftinger er søknadspliktige.

Fast inventar Trapp med flere reposer, avsluttet nederst av 
et blokktrinn/repos. Trinnene er av lys Ekeberg 
marmor, trappenese av mørk Lilleberg serpentin. 
Rekkverk av lakkert stål og glass, fargekode NCS 
7500-N. Håndløper av lakkert bjørk.

Alle vegg- og takfaste elementer er omfattet av fred-
ningen. Trinnene vedlikeholdes som gulvet. Bjørkefinér 
vedlikeholdes med klar, ufarget lakk, lakkert rekkverk 
vedlikeholdes med lakk i tilsvarende farge og glansgrad 
som eksisterende.

Belysning Pendellamper av glasskupler, festet i himlingen. 
Glasskuplene er nyere maskinpressete fra Hade-
land, opprinnelig var det håndblåste kupler. Inn-
felt, sirkulær belysning i himlingen og på under-
siden av svalgangene på den bakre veggen mot 
øst og mot nord. Spotbelysning på undersiden av 
trappen, i tillegg trinnbelysning tegnet av arkitekt.

Opprinnelig belysning bevares så langt det er mulig. Kun 
fastmontert belysning er omfattet av fredningen. Ved ev. 
utskifting skal nye elektriske komponenter/lamper inn-
passes i eksisterende armatur/innfellinger. 
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8.1  |  BAKGRUNN
Domus Bibliotheca ble oppført i 1851 og var tegnet av C.H. Grosch. 
Det opprinnelige universitetsbiblioteket, som også fungerte som 
nasjonalbibliotek, ble oppført som en del av det første universitets-
området ved Karl Johan i sentrum av Oslo. Denne bygningen ble 
ved århudreskiftet for knapt for universitetets behov. I 1914 flyt-
tet Universitetsbiblioteket inn i nye lokaler tegnet av H. Sinding-
Larsen ved Solli plass. I 1989 ble Nasjonalbiblioteket etablert som 
egen institusjon og det ble besluttet at denne virksomheten skulle 
fortsette på Solli. Dermed kom man fram til at man skulle bygge et 
nytt hovedbibliotek for universitetet, og at det skulle ligge på Blin-
dern. Tidligere hadde man kun hatt mindre fagbibliotek tilknyttet 
hvert institutt, dette var nå i ferd med å endre seg.

8.2  |  PLANLEGGING OG UTBYGGING
I 1994 ble det holdt en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse 
for det nye biblioteket på Blindern. Ut fra 31 forslag ble Telje-Torp-
Aasen Arkitektkontor med sitt utkast “KABA” kåret til vinnere.

Plantegning over 1. et. Foto av tegning i ferdigmeldingen, 1999.

Historikk8

Blindern barnestuer og de andre brakkene mellom Farmasibygningen og Sophus Lies audito-

rium rives, 1996. Foto: Per Gran/MUV/UiO

Plantegning over 2. et. Foto av tegning i ferdigmeldingen, 1999.
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8.3  |  GEORG SVERDRUPS HUS SOM NYBYGG
Med henvisninger til historiske former, elementer og materialer og 
sterk fargebruk er Georg Sverdrups hus et postmodernistisk bygg. 
Historiske elementer blir brukt på nye måter, som de avrundete, 
rektangulære søylene foran hovedinngangen og den asymmetriske 
sentralhallen med marmorgulv. Disse elementene er typiske trekk 
for templer og bibliotek fra antikken. Andre postmodernistiske 
trekk er bruken av kontrasterende farger mot lys bjørk i interiøret.

8.4  |  ARKITEKTENE
Arkitektkontoret Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS ble oppret-
tet av arkitektene Are Telje (f. 1936), Fredrik Torp (f. 1937) og Knut 
Aasen (1936–96) i 1964. Kontoret skiftet navn til LMR arkitektur 
as i 2007, da den siste opprinnelige partneren sluttet i firmaet. 

Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor as satte sitt preg på norsk arki-
tektur fra 1970-årene, da kontoret vant en rekke store konkur-

Byggetomt for det nye biblioteket ryddes. Kristine Bonnevies hus til venstre, 1996. Foto: Per 

Gran/MUV/UiO

ranser, bl.a. Beitostølen Helsesportsenter (1971) og Oslo politihus 
(1978). I disse som i alle andre arbeider, som Soria Moria konfe-
ransesenter (1983), Terminalbygningen på Aker Brygge (1986), 
universitetsbygningene Helga Engs Hus (1994) og Universitets-
biblioteket (Georg Sverdrups hus, 1999), alle i Oslo, kombinerer 
arkitektene evnen til å skape funksjonelle planer med en betydelig 
uttrykksfylde i materialbruk og modellering av volumene. De har 
også gjort gode arbeider i tre og ble tildelt Treprisen i 1978, blant 
annet for rekkehusbebyggelsen på Svendstuen i Oslo. Telje-Torp-
Aasen er premiert eller innkjøpt i minst 79 arkitektkonkurranser; 
hvorav 33 er førstepremier.

Fredrik Torp tok diplomeksamen som arkitekt ved Norges Teknis-
ke Høgskole i Trondheim 1961. Deretter fulgte en periode i Køben-
havn, hvor han først arbeidet hos arkitekt Palle Suenson, senere 
hos arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau. Mellom 1963 og 65 
var han ansatt hos faren og onkelen i arkitektfirmaet Torp & Torp, 
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8 Historikk

Over: Modell av Georg Sverdrups hus. Foto: LMR arkitektur as

Høyre: Foto av biblioteket under oppføringen. Foto: LMR arkitektur as
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inntil han i 1965 sammen med Are Telje og Knut Aasen opprettet 
eget firma, etter at de tre hadde vunnet arkitektkonkurransen om 
rådhus i Mo i Rana i 1964. Knut Aasen var født i Horten i 1936, 
og ble utdannet ved Norges Tekniske Høgskole. Are Telje ble ut-
eksaminert ved Norges Tekniske Høgskole i 1961 og ved Harvard 
University i 1964. I 2005 fikk Are Telje og Fredrik Torp Kongens 
fortjenstmedalje i gull.

(Teksten er hentet fra ulike artikler om arkitektkontoret og de enkelte arkitektene på nettsi-

dene til Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon.)

Bygningen under oppførelse. 

Foto: LMR arkitektur as
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8.5  |  OVERSIKT

1992 
I brev av 21. januar ba Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet Statsbygg om å vurdere tomt til nytt universitetsbibliotek.

1994 
Statsbygg utlyste i februar en åpen, internasjonal arkitektkonkur-
ranse for et nytt universitetsbibliotek. Telje-Torp-Aasen Arkitekt-
kontor AS vant konkurransen med prosjektet “Kaba”.

1996
Universitetsrektor Lucy Smith foretok det første spadetaket den 
23. oktober.

1997
Hans Majestet Kong Harald la ned grunnsteinen den 9. mai.

1999
Hans Majestet Kong Harald foretok den offisielle åpningen av bib-
lioteket den 2. september kl. 11.00.

2000
Kaffebar etablert i vestibylen utenfor kantinen.

Trappen opp fra vestibylen med trinn belagt med ekebergmarmor og serpentin.

8 Historikk

Georg Sverdrups hus

Det reiser seg –
ja, det er no helst 
når du kjem tett inntil,
at det reiser seg

dette gråsvarte, glatte, 
skinande

og mest om kvelden,
når det myrknar
– og det blir lyst,
då reiser det seg

ein lysvegg
du kan gå rett inn i

Alv Reidar Dale
14. september 1999
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Arkitekter, ingeniører og underleverandører

Prosjekteringsgruppe
Arkitekt:		                  Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS,
				    arkitekt Are Telje,
				    arkitekt Jan Arnfinn Mork
Rådgivende ingeniør bygg: 	 Reinertsen Engineering,
				    siv.ing. Reidar Jørgensen
Rådgivende ingeniør el:		  ICG, InterConsult Group,
				    siv.ing. Terje Haugen
Rådgivende ingeniør vvs:		  ICG, InterConsult Group,
				    siv.ing. Asgeir Hynne
Hagearkitekt:			   13.3 Landskapsarkitekter AS,
				    landskapsarkitekt Bjarne Aasen

Byggeledelse: 			   Kåre Hagen A/S,
				    Magne Johansen
				    Ketil Westeren
				    Geir Sommerhein
				    Geir Vister

Entreprenører
Grunnarbeider:			   Selmer anlegg AS
Råbygg og innkledning:		  Selmer AS	
Mur- og pussarbeider:		  Ragnar Evensen AS
Flisearbeider:			   PEAB AS
Natursteinsarbeider:		  Naturstein AS
Stål- og metallarbeider:		  PEAB AS
Malerarbeider:			   T. Kjellsens malerforr. AS
Auditoriestoler:			   Skeie AS
Kantinekjøkken:			   Hackman Metos AS
Kompaktarkiver:			   Constructor Norge AS

Branntetting:			   Fire Safe AS
Rør- og sanitæranlegg:		  Sør VVS AS
Ventilasjon og kjøling:		  L.S. Solland AS
Elektroteknisk installasjon:	 Alcatel distibusjon AS
				    Oslo Energi installasjon
Sentral driftskontroll:		  ABB Installasjon AS
Audiovisuelle anlegg:		  Nortelco System Teknikk AS
Telefonanlegg:			   Telenor Bedrift AS
Sikringsanlegg:			   Unikey AS
Avbruddsfri kraftforsyning:	 Exide Electronics
Reservekraftaggregat:		  ABB Installasjon AS
Heiser:				    Kone AS
Utomhusanlegg:			   Bjørn Bekkevold AS
Tømmerarbeider: 		  Selmer AS
Snekkerarbeider:			  PEAB AS
Gulvbelegg:			   Asker tapet og gulvbelegg AS
				    Håndverkeriet AS
Solavskjerming:			   E.O. Havelunds agentur
Fasadeheis:			   Koltek AS
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9 Bygningsbeskrivelse og verneverdier
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tine Bonnevies hus med Moltke Moes vei imellom. Den sørvest-
lige kortfasaden ligger mot Blindernveien og bygningene på Nedre 
Blindern.

9.4  |  VERNEVERDIER
Universitetsbiblioteket har høy arkitektonisk kvalitet, og er et ka-
rakteristisk eksempel på postmodernistisk arkitektur. Bygningen 
binder Øvre og Nedre Blindern sammen, og skaper en helhet på 
universitetsområdet. Vestibylen i Universitetsbiblioteket er et in-
teriør av høy kvalitet. Bygningens postmodernistiske tilnærming 
kommer fram også her, ved bruken av lys bjørkefinér og den ster-
ke, kontrasterende rødfargen bakerst i rommet. Vestibylen inne-
holder også integrert kunst, som biblioteksdørene av Paul Brandt, 
laget av kobber og glass, og monumentalmaleriet “Før avreise” fra 
1984, av maleren Arne Ekeland (1908-1994).

«Felles symboler finnes som en repeterende form i byggets 
eksteriør og utsmykning; som kvadratiske stein i fasaden, 
som magiske kvadrater i porten, som bøker i hyllene og 
som øyetavler på sydveggen. Kobber er solens metall, øyet 
er solens symbol. Slik bindes de ulike elementene sammen: 
symboler, tall og bokstaver.»

(Sitat fra boken “Utsmykkingen av det nye Universitetsbiblioteket i Oslo, 
Georg Sverdrups hus”, av Johannes Rød (1999), Gyldendal fakta.)

9.1  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
Bygningen går over seks hovedetasjer, fire over bakkenivå og kjel-
ler og magasiner under. Hovedinngangen er plassert på fasaden 
mot nordvest, og leder inn til en sentralhall. Rommet strekker seg 
over de fire øverste etasjene, slik at man ser de ulike funksjonene 
i bygningen samlet. Interiøret i vestibylen er preget av bjørk, som 
er brukt i himlingen, dører og mindre detaljer. Gulvet er belagt i 
mønster med lys Ekeberg marmor og mørk serpentin. De frittstå-
ende søylene er delvis belagt med smale fliser av den samme stei-
nen som i gulvet. Den bakre murveggen i rommet er malt i en sterk 
rødfarge. Over inngangen til selve biblioteket er det hugget inn et 
relieff i marmoren med ordet BIBLIOTEK. Dørene inn til biblio-
teket er av kobber og glass, og er laget av kunstneren Paul Brandt.

9.2  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Bygningen har en rektangulær form med rette avslutninger og et 
flatt tak, og er kledd i sort labradorstein, Emerald Pearl. Hoved-
fasaden mot nordvest kurver innover i bygningen. Foran fasaden 
står det åtte parstilte, sorte kolossalsøyler av polert larvikitt. Inn-
gangen er plassert noe asymmetrisk på fasaden, med en svingdør 
som flankeres av to vegger av glassbyggestein innrammet i rød-
malt stål. Himlingen over er belagt med kobberplater med innfelt, 
sylinderformet belysning. 

Bygningen har også et inngangsparti fra nordøstsiden, den korte 
gavlveggen som er tilgjengelig fra Festplassen (Frederikkeplassen) 
og leder rett inn til kaffebaren. Inngangen er plassert nesten helt 
mot hjørnet av bygningen mot nord.

9.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Bygningen ligger midt mellom Øvre og Nedre Blindern, med par-
ken mot vest og Festplassen mot nord. Nordvest for bygningen er 
det avtrappinger og terrasser som forbinder området foran byg-
ningen med Festplassen. Den sørøstlige langsiden ligger mot Kris-
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10.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelin-
gens til enhver tid gjeldende, samlede tilstandsvurdering. Denne 
rapporten vil være utgangspunkt for universitetets vedlikeholds-
planer. 

10.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved ut- 
løst alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesenet per 2014, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

10.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Det er tilrettelagt parkering for bevegelseshemmede ved nabo-
bygningen, Sophus Lies auditorium. Plassene er ikke merket. 
Hovedinngangen er vestvendt, og leder til vestibyle/resepsjon til 
biblioteket. Sideinngangen er nordvendt og leder til kantine/vesti-
byle i 2. etasje. Begge er trinnløse og har karuselldør, med egen 
betjening for rullestolbrukere.

Det er åtte heiser i bygningen, tre av heisene betjener publikum. 
Disse tre heisene går over seks etasjer og har areal 123 x 132 cm og 
124 x 187 cm. En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner 
har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er fore-
skrevet. Ved behov vil tilrettelegging vurderes.

Bygningen har 12 HC-toaletter som er godt tilrettelagt etter for-
skriftene. Underetasje: fire HC-toaletter, 1. etasje: to HC-toaletter, 
2. etasje: to HC-toaletter, 3. etasje: to Hc-toaletter, 4. etasje: to 
HC-toaletter. Det er teleslynge i Auditorium 1 og 2. I Auditorium 
1 er øvre og nedre del tilgjengelig for rullestolbrukere. Hvilerom i 
underetasjen.

Tilstand, tiltak og planer10
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10.4  |  SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.

10.4.1	 Skilting
Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved monter-
ing av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjø-
res i samråd med Eiendomsavdelingen.

10.4.2	 Belysning
Belysningen innvendig og utvendig er en integrert del av arkitek-
turen og bør bevares. Montering av ny belysning gjøres i samråd 
med Eiendomsavdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 3, pkt. 3.3.
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TRAVERTIN
Travertin er en kalkstein, en sedimentær bergart i slekt med mar-
mor som oppstår som avleiringer i varme mineralkilder. Steinar-
ten har blitt brukt i tusenvis av år, og tradisjonelt kom all travertin 
fra Italia. Ble brukt i stor skala under Romerriket. De siste tiårene 
har også Tyrkia blitt en betydelig leverandør av denne steinarten.

MARMOR
Marmor er en bearbeidet steinsort, som kommer av metamorfe 
bergarter, det vil si marmor dannes når de sedimentære berg-
artene kalkspat eller dolomitt smelter og siden forsteines igjen. 
Marmor består hovedsakelig av mineralet kalsitt, og inneholder 
mye kalsium, karbon og oksygen. Steinsorten marmor forekom-
mer som ren, hvit marmor, men kan også ha andre farger, slik som 
grønn, rosa og svart.  Slipt marmor ble tidligere gjerne brukt i re-
presentative bygninger. 

RENGJØRING
►► Travertin rengjøres med varmt vann, ev. med et 

nøytralt, ikke-slipende rengjøringsmiddel som 
f.eks. grønnsåpe. Unngå bruk av syreholdige vas-
kemidler, skurekrem eller aceton!

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11

Hovedregel for behandling av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg er at det må søkes om tillatelse 
for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. For utdyping av hva som anses som vanlig vedlikehold og hva 
som er søknadspliktige tiltak, se kap. 5.

11.1	 Naturstein

Det er brukt ulike typer naturstein både på eksteriøret og i interi-
øret i bygningen. Hele bygningen er kledd i labradorstein, Emerald 
Pearl, i tillegg er det brukt lys Ekeberg marmor og Viking Green 
mørk Lilleberg serpentin i inngangspartiene, på gulvet og rundt 
søylene i vestibylen. Veggen til auditoriene har en brystning av 
marmor, veggen mot biblioteket er i Travertin Navona kalkstein. 
Utvendig er det også brukt brostein av granitt på dekket og i trap-
pene langs bygningen mot nord og vest.

LARVIKITT
Larvikitt dominerer norsk blokksteinsproduksjon i dag. Bergar-
ten ble kåret til Norges nasjonalstein i 2008. Selv om larvikitt ikke 
har lang fartstid som byggeråstoff – kommersiell drift startet først 
i 1884 – så er bergarten helt unik for Norge. Ingen andre steder i 
verden forekommer larvikitt i et så stort omfang og med tilsvar-
ende kvalitet som i Vestfold. Den er blitt en betydelig eksport- og 
merkevare for Norge.

Larvikitt er en silikatbasert stein som har silisiumoksid (kisel) 
som hovedbestanddel. Silikatene er harde og bestandige mot de 
fleste sterke kjemikalier, med unntak av flussyre.

MER INFORMASJON: 

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer:
•	 700.007 Eldre byggevarer: Se-

ment, betong, betongprodukter, 
mørtler, naturstein og keramiske 
produkter 

•	 741.204 Golv: Renhold av myke, 
halvharde og harde golv. Midler 
og metoder 

•	 541.412 Naturstein på innvend-
ige golv 

•	 571.105 Naturstein. Egenskaper 
og bruksformål 

•	 571.104 Norsk naturstein. Berg-
arter, bryting og bearbeiding

•	 BGS Naturstein (2006): Basis-
krystallisering AK 1, Teknisk 
merkeblad: http://www.bgs-
naturstein.no/bilder/kjemi/
datablad/TM_Basis-krystalli-
sering-AK-1.pdf
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►► Marmor tåler vann og nøytrale rengjøringsmidler. 
Syrer, sterke alkalier, grønnsåpe, veisalt og andre 
salter og grovrengjøringsmidler med natriummeta-
silikat som kan gi uoppløselige saltutfellinger, bør 
unngås. 

►► Marmor grunnbehandles med lett skuring/spray-
rensing og spraypolering. Alternativt krystallise-
ring. Ved krystallisering benyttes et spesialprodukt 
basert på høyverdige fluorsilikatforbindelser som 
gir en overflateforbedring og optisk fornyelse av 
overflaten. 

►► Daglig renhold av marmor med tørr/fuktig mopp.
►► Marmor vedlikeholdes med spraypolering en til fire 

ganger per måned. Tørrpolering på krystalliserte 
gulv. 

►► Reetableringer med polishfjerning fra en gang per 
år til hvert femte år etter behov. Eventuell rekrys-
tallisering en til fire ganger per år. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER 
►► Enkeltfliser, -plater eller -heller som er skadet ved 

brekkasje eller avskalling, kan skiftes med tilsvar-
ende nye med samme utforming og farge. Større 
utskiftinger er søknadspliktige.

►► Der marmor er benyttet i inngangsparti, kan det 
være hensiktsmessig med en utvendig avskrap-
ningsrist, slik at man unngår at skadelige stoffer 
ender på gulvet.

►► Bruk av tepper for å unngå slitasje på gulvet.
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avgjørende for å finne skadeårsaken. Husk at 
vannet kan renne inni konstruksjonen, utettheten 
kan være et annet sted enn der vannet kommer ut 
inne.

VEDLIKEHOLD
►► Forventet levetid er inntil 25 år. Når belegget blir 

utmagret og mister skiferbestrøingen, er det på 
tide å tekke om. Bitumenholdige bestryknings-
midler kan i noen tilfeller forlenge levetiden.

►► Sprekker og mindre skader i belegget kan utbed-
res lokalt ved å sveise over en lapp.

►► Hovedregelen ved omtekking er at den nye tekkin-
gen legges direkte oppå den gamle. Eksisterende 
tekking fjernes kun når det er store ujevnheter i 
underlaget. Blærer og valker i det gamle belegget 
skjæres ned før nytt belegg legges på.

11.2	 Taktekking, renner og nedløp

Taktekkingen på bygningen er utført med 1,2 mm takfolie. Over 
takfolien er det lagt ut 50 mm tykt lag av rund singel. Isoleringen 
på taket er utført med skråskårne mineralullplater ned til fall 1:40 
til sluk. 

På “gangbaner” på taket er det benyttet løse betongheller. Renner 
og nedløp på bygningen er både av malt stål og av kobber.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
►► Alle tak må inspiseres med jevne mellomrom, og 

helst etter perioder med løvfall, mye snø og/eller 
langvarig kulde.

►► Sjekk at ingen sluk er tilstoppet av løv og skitt.
►► Sjekk at alle avslutninger, tilslutninger og beslag  

er i orden.
►► Sjekk at omleggsskjøter er i orden og belegget 

uten perforeringer, sprekker eller andre mekaniske 
skader.

►► Værforholdene forut for en lekkasje kan være 

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer:
•	 744.201 Tak tekket med takfolie 

eller asfalttakbelegg. Vedlike-
hold, utbedring og omtekking

•	 544.203 Asfalttakbelegg. Egen-
skaper og tekking

•	 725.118 Skader i kompakte tak. 
Årsaker og utbedring

•	 525.921 Takrenner og nedløps-
rør

11 Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler
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Utvendig har bygningen solskjerming med faste persienner av 
malt tre. Gulfargen som er brukt, er Åkergul, NCS S 1060-Y20R. 

Himlingsplatene i sentralhallen er av bjørkefinér med en klar, 
ufarget lakk. Tilsvarende plater er også brukt på undersiden av 
trappen og undersiden av svalgangen. Det er også brukt lakkert 
bjørk til håndløperen i trappen, og som brystning under informa-
sjonsskranken ved biblioteksinngangen.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER INNVENDIG
►► Skader på lakkete overflater må slipes grundig, 

slik at all gammel lakk fjernes, for deretter å ren-
gjøres.

►► Det er viktig å benytte tilsvarende type lakk og 
glansgrad som eksisterende.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK UTVENDIG
►► Se etter om malingen flasser, sprekker eller krit-

ter. Sør- og vestveggen utsettes for mest UV-lys, 
mens nordveggen ofte blir nedfuktet og er utsatt 

for svertesopp/råte. Vurder aktuelle tiltak for hver 
enkelt fasade.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER UTVENDIG
►► Stikk en syl eller kniv i treverket i eksteriøret, 

fortrinnsvis om sommeren og når treverket er 
tørt. Møter du hard ved 2–5 mm inn, er trevirket i 
brukbar stand.

►► Utbedring av råteskader skjer ved å skifte hele 
lengder, skjøte på deler til nærmeste spikerslag, 
eller spunse inn små biter. Hvilken metode som 
anbefales, avhenger av verdien til treverket og 
bygningstekniske forhold. Nytt virke utføres som 
nøyaktig kopi og skjøtes inn. Treverket skal ha lik 
overflate som opprinnelig.

11.3	 Tre

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk Kunnskaps-
systemer: 
•	 742.301 Vedlikehold av utvendig 

trepanel
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Rent kobber har svært god korrosjonsmotstand fordi det er rela-
tivt edelt (immunt), og det beskyttes av et overflatesjikt av kob-
beroksid (irr) med innslag av basiske salter. Utseendet forandres 
imidlertid fra blankt gyllent til matt brunt og senere til grønt. Det 
grønne irret består normalt av kobberhydroksidsulfat, eller kob-
berhydroksidklorid i marint miljø. 

Irr dannes i fuktig luft hvor det er salter til stede. Prosessen går 
raskest i marin atmosfære, hvor grønt irr vil dannes etter 8–10 år. 
Forskjellige metoder er utviklet for å gi nytt kobber en patina som 
likner på naturlig utviklet irr.

I Georg Sverdrups hus er det brukt kobber til inngangspartier, be-
slag rundt vinduer, til renner, nedløp og til balkongene. På taket er 
teknisk rom, beslag og skrått overlys over sentralhallen av kobber.

VEDLIKEHOLD
►► Lakkert stål rengjøres med vann og nøytrale ren-

gjøringsmidler.
►► Korrosjonsbeskyttende maling inneholder pig-

menter som motvirker korrosjon på stål. Aktuelle 

STÅL 
Det er brukt stål på bygningen i rekkverk både ute og inne i sen-
tralhallen/vestibylen. Utvendig er det grønnlakkert stålrekkverk 
på balkongene mot sørøst, ved trappen på østfasaden og veranda-
en i det nordøstlige hjørnet. 

Tilsvarende farge er brukt på stålporter og stålgitter utvendig. 
Fargekode: RAL 6007, glansgrad 77. Leidere og rekkverk på tak er 
lakkert med RAL 8019, glansgrad 77. 

Innvendig er det lakkert stål i rekkverk og håndløpere, med farge-
kode RAL 9017 og glansgrad 77. Tilsvarende lakk er også brukt til 
innvendige stålprofiler, røykluker og overlys. Alt stål vedlikehol-
des med tilsvarende farge og glansgrad som eksisterende.

KOBBER
Kobber fins i naturen som rent metall og som kobbermalm. Kob-
ber utvinnes fra kobbermalmen ved knusing etterfulgt av sepa-
rasjon og smelting. Kobber er lett å bearbeide og har god varme-
konduktivitet. Gløding gjør kobber mykt etter kaldforming. Rent 
kobber har liten fasthet. Fastheten økes ved legering med andre 
metaller.

11.4	 Stål og kobber

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler11
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pigmenter er sinkforbindelser og aluminiumsflak. 
Maling gir en begrenset beskyttelse, men er til-
strekkelig på innvendige og beskyttede bygnings-
deler.

►► Ved oppmaling er det viktig å velge en malings-
type som gir tilnærmet samme glans som opp-
rinnelig.

►► Kobber skal ikke overflatebehandles, men man 
må jevnlig sjekke at skjøter og falser er tette.

►► Ved utskifting av kobberbeslag er det viktig å finne 
et produkt som vil få samme overflate/patina som 
kobberet på resten av bygget. Dersom større deler 
av beslag og tekking skal skiftes ut, er tiltaket 
søknadspliktig. 

MER INFORMASJON

SINTEF Byggforsk: 
•	 571.403 Metaller til bygningsbruk. Typer og egenskaper
•	 Almar-Næss, A.: Metalliske materialer. Tapir. Trondheim, 1993
•	 Rørvik, T.: Aluminiumskonstruksjoner. Innføring i material- 

og konstruksjonslære. Håndbok 46. Norges byggforskningsin-
stitutt. Oslo, 1997

•	 Bardal, E.: Korrosjon og korrosjonsvern. Tapir. Trondheim, 
1994
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Muntlige kilder

•	 LMR arkitektur as v/Jan Arnfinn Mork
•	 Driftsleder Georg Sverdrups hus, Bjørge Austad

Kildehenvisninger

Skriftlige kilder

•	 Statsbygg: Landsverneplan for kunnskapssektoren. Kunn-
skapsdepartementet

•	 Statsbygg: Ferdigmelding, Georg Sverdrups hus, 1999
•	 Nina Berre, fagredaktør (2011): Byen og Blindern, Universite-

tet i Oslo 200 år
•	 UiO, Teknisk avdeling (2009): Bygningshistorisk oversikt 
•	 Rød, Johannes (1999): Utsmykkingen av det nye Universi-

tetsbiblioteket i Oslo, Georg Sverdrups hus, Gyldendal fakta
•	 Riksantikvaren, Forskrift om fredning av statens kulturhisto-

riske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i lands-
verneplan for Kunnskapsdepartementet, 18.6.2014.

Nettsider
•	 SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer på nett, Byggforsk-

serien
•	 Store norske leksikon på nett: 
•	 	 Artikkel av Eirik T. Bøe:
	 http://snl.no/Telje-Torp-Aasen_Arkitektkontor_AS 		
	 (8.7.2014)
	 http://absolonia.com/design/alt-om-travertin/ (3.9.2014)
•	 Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV):
	 Artikkel av Ingvild Tjønneland: 
	 http://www.muv.uio.no/uios-historie/bygninger/blindern- 	
	 gaustad/georgsverdrupshusi-tjoenneland-			 
	 fullvers-260508.pdf (8.7.2014)

Arkiv 
•	 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
•	 Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO
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